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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniq w Kleczy Dolnej przysiétek Pniaki.

Projekt zawiera:

I. CZESC FORMALNO PRAWANA.

1.

Uprawnienia i oé$wiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.

I. CZESC OPISOWA.

1.

Opis techniczny.

2. Opinia geotechniczna.

. CZESC RYSUNKOWA.

01.1
02.1
03.1
04.1
04.2
04.3
04.4
05.1
05.2
05.3
06.1
06.2
06.3

Projekt zagospodarowania terenu.

Mapa ewidencyjna.

Profil kanalizacji sanitarne;.

Studnia betonowa ¢ 1000 w terenie utwardzonym.
Studnia betonowa ¢ 1000 w ferenie nieutwardzonym.
Studnia tworzywowa ¢ 600.

Wytyczne dla studni kaskadowe;j.

Labezpieczenie skrzyzowania z gazociggiem.
Zabezpieczenie skrzyzowania z wodgq i kanalizacjq.
Zabezpieczenie skrzyzowania z kablami.
Zagospodarowanie pompowni.

Rzut i przekrdj pompowni.

Szczegdt ogrodzenia pompowni.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniq w Kleczy Dolnej przysiétek Pniaki.

SLKMOKKTI31. 713200650004 Kefgwice, dnie 20 Béopada 2004 1,

DECYZJA

Ha podstarsie art 24 wsl 1 pki 2 ustewy 7 dnie 15 prudnea 2000 r o samorzgdech fmsodowych
architekidw, Inzynientw budownictwa oraz urbanisiow (DzA. z 2009 r. Nr 5, poz. 42 7 pddn, 2m),
art, 13 usl 1 pkt 1§ 2, art 14 usl 1 pki 4 ustawy z dnia T lipca 1984 1 Prewo budawtane
fDzU z 2000 . Wr 106, poz. 1128 z padn. 2.} oraz § © wst 9 razparzadzents Minsba Gospodark
Preesirzanng] | Budmwnichwa 7 dnia 30 grodrea 1604 1, w sprawle semadeetnyeh hnkeji technicznych
W budownictwie (DzU. z 1695 r. Nr B, poz 38, z pldn. Tm) w TaiEzku 2z ad. 104
Fodeksu pestgpowenis adminislracyinena (D U z 2000 . Wr 88, poz. 9071 2 poan. zm }

Okregowa Komisja Kwallfikacyjna S1LOIE
nmadaje
Panu(i} Tomaszowl Mawledniak

Migr k. inzyniesi Srodowisks
. dnin 15-12-1871 w Bielsku - Bizle|

UPRAWHNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLEASS0/PWOS04

do projektowania | kisrowanka robotami budowianymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjne) w zakresie sieci, instalac)l | urzadren ciepinych,
wentylacy|nyeh, gazewych, wodoclggowych | kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Dhregews Komiza Kwalllkacyne Siaskie) Okrggowa) Izby Inzynierdw Budowrictwa w Kalowlcech
Fa podslawie profckoliw 2 pestepowania kwalilacyjnege orar z presprowsdzonego egzamini,
uchwaly Mr 1404 2 dria 23 listopada 2004 1 siwiardzil, o Pani} Tomasz Mewistniak posiatda
wymagane prawem. wyksrialcenia | praklyke sawodows oraz uzyskeda) pazyiywry wynis agzaminu
- Bofvecone do uzyskanda upiewned budowlanych do projektowania | kierowania robatami
budowlanymi bex ograniczen w speciainoic: instalacyjnef w zakresio slecl, Instalac)i | ureadesh
cizpinyeh, wantylazyjnyeh, gnzowych, wodaciagawych | kanalizacyjnyeh,

Srczegiiowy zakies upfawnief jest okreslony na odwrocie ninicjsoe) decyzji

Powcrerio
T.Zgodnie z &, 12 el 7 whe ustowy Prowo bucowiane — podaliwe do wykonywnnia semodziahycs Tunksi
Bechniczrych w budownichwie stanowl wiis du centrainego rejesine Gidenege nspekions Nadzon Budmelsrege
CEBE Wi na lslg czionkdw wiadelve iy samorzadu zomendowngn
2.0d rénlajaze] decyzi shidy odwolanie do Krajows Komisi Ewalifkacyjnnj Polskie) by inrynisrdy Budownichwa
w Wargesure, 22 podredrictwerm Dhrggows] Komisi Kmalfecying 5I,.00B w Kstowicach w tesminie 14 dni
od dnia | dorpozenia
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniq w Kleczy Dolnej przysiétek Pniaki.

zakres

Ma podetawie ar. 12 usl 1 pkt 1.2 1 sl 13 ust 31 4 Prawa bugowlanepo w zwiazku = § 4
=4, ¥ rozporzadoenia MGPIE £ dnia 30 prudnia 1804 1w speawle samodzisirych funkcl
echnicznych W budoanichwie Panfl) Tomaszr MNawlefniak jest upowazniony(a)
w spesialnods  Instalacyine) wo zakreske slecl, mstalac)l @ uresdred cheploych,
nntph:ﬂnrﬁh gazowych, wodaciggowych | nrlaﬁunr]nwh o
projeklowania, sprawdzania projekidsy budowlarnch w ﬁpl&[:_l-ﬁl-l'\ﬂl:-l chjgha] niniggzymi
uprawnsaniami | sprawowania nadzon aulerskieg,
- klerowarda robotami budowianymi,
- kierowania  wylwerzaniem konstrukcyinych siemensiw  budosSanych oear nadeon
| konbrok lechnicene) wybsarzania fych alemenidw,
- wykonywania nadzory imwesioeskiegs,
- BprEwcwans kondoll echnczne) ulrzymania chiektow budawlanpeh 2 zastrzereniem

arf, B2 usl. & uaiawy
ez ogranicze
l Mmigjsze  uprmwnienis, na  podstawie  §duslt 4 rozporzadzana  MGPIB
7 dnim 30 grucnia 1984r w sprawie samodzieirypch funkcg technicznych buddwnichyss,
glanowiy  podstewsg 0o sposzRdiania projecidw  zapospodarcwania dEEld | lerenu
w wiw specjainodcl el celosd  problemetysl el prredstawiora wo prajekcis
zegnspodarowania dzizdl lub beremu - zgodres £ erl 34 uwst 30,
wylaczenia
[} Minigjsze wpEsanienia. zgednie @ § 2 powalanega A welEQle  IoZporEZgdzenis
e abajmiug dealainodcl zewodowa| w zekrosie projekiowania i budowy:
- instalacji uregdred lschriczrych shudgeych do wirzymanm ruchy | Eanspor
kolajowega,
- urzadean ansporiowwch Bnowech | nowo-lerenowych skuzecych do o publiconegs
proewoEd osob w celech hirysiyczno-spanawych
Orzymuge;
i, Pan(i] Tamasz Mawiedniak R BTG 6y
Lzddrawiskewa T “'““mu'h'hﬁ-r '-'.un
43360 Bysira
g Okregewa Rads lzby L=
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniq w Kleczy Dolnej przysiétek Pniaki.

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

SLK-LM5-9UE-GII *

Pan Tomasz Mawiesniak o numerze ewidencyjnym SLK/IS/2770/04

adres zamieszkania ul. Uzdrowiskowa 7, 43-360 Bystra

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dnriu 2020-01-07 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slqskie] DOkregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanago certyfikatu 53
rownowane pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorgcznymi. |

* weryfikacje poprawnosd damych w ninigjszym zaswizdczeniu mezna sprawdzic za pomocy numeru wenyfikacyjnego zaswiadcenia na
stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniq w Kleczy Dolnej przysiétek Pniaki.

T IHEYMIERDOW

: BLIDOWHICTWA
SLEOKKT131 T132aTasha Hatowios, dnia 06 czemca 20131

DECYZJA

Na podstowie art 12 usk 2, 3, 4.8r. 13, ol 14 usl 1 pkl. 2 ustawy z dria 7 Bpca 19084 ¢ Promo
budowlara (Dz.U. 2 2000 r. Wr 243, poz. 1623 z pdin zm.), § 15 i § 23 ust 1 rozporzadienia Minksima
Transpaity | Budownichea 2 dnéa 28 kwietnia 2006 1. w epreese samodzisingch funkel schnezmpeh w
budownichwie (Dz . = 2006 r. Mr B3, po2. 578 2 pdn. om ) orar an. 24 usl 1 phl 2 oslawy 2 dnia 15

grudnia 2000 r o samorradach zwodowych
{D':I.I :M.’ﬂ H{Emﬂ:pﬂ-ﬂ nrl}. o s

Pan Daniel Godriszka
ind. inynisti dredowishn
urdria 10 bnlopads 1800 w Mirdzybeodon Bialskim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLEKMTIHPWOSHI
do projekbowanla | kierowanis robotami budewlsnymi
w spetjalnotel instalacyjne] w zakresie sieci, instalacyl | urzgdzen cieplnych,
e TV ReCerageoh [IndEmmmnysh i canmd

- ;-m chiskiy budowisnego | kierowanle robolemi budowiamymi zwigzanymi = obiekiem
llldmnh sioci i instalacje cieplne, weniylacyjne, gazowe, wodociggowe

| kemalizacyjne z doborem wisdciwych urzadzen w projelcie budowlamym oraz ich instalowaniem
W procesie Budeawy lub remantu,

- speEswdans projalidw butowlamych | spresowanie ned2on sulorekiegn,

= hierowanie wytewrzaniem konstrukcyjnych slemenbiw  budowdanych oraz nadatr | kondrola
techniczna wytwarzania bych slemanidw,
wykonywanie nadson imevesioskiego,
WWMMWHUWMW:M&MHMM =

Hlpndunhi!ﬁ rozporzgdzenia Minisira Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwislnia 2006 r.

sprawie samodzieinych funkcl lechnicznych w budownictwis - uprswnienia niniejsze uprawniagy
wmmmm zagospodarowania dzialkl lub lerenu w Eakresie ww speciainobcl

UZASADNIENIE

W wynik pozybywnego poslepowsnss bwvaifkacynengs | pazylywnego syniky egEsming re Fnsjamoiel
procesy budowlanego oraz praklycznepo rasbosowania weedey \echniczrej wydanie niniejszych
uprawnier budowianych jest uzasadnions

O nivejszey decyal Sy simmom prawd oowolani oo Mrayows Moy Keafkacyjion’ Folskis izby Aokt
Burouniciiveg w WarsDemee, mmwﬂmﬂ w M altwGash wilsnmine

1 ol o el jej clovprzenia.

Otz yresja: Sklad ormekajgcy ORH

1. Fan Daniel Godziszka .
Kaspehkiw @ A ¥l 3 ey
34-312 Migdzybrodzie Biakkie mgr ind. Piotr

Dkregowe Reds lzby

2
3 Gitwtry Inspekbor 2

H

3.
mgr ind, Zhigrime
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniq w Kleczy Dolnej przysiétek Pniaki.
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Zaswiadczenie
o nupmErzE wenyTi ke

SLK-DMNX-FLB-752 *

Pan Daniel Godziszka 0 numerze ewidencyjnym SLK/15/B295/13

adres zamieszkania ul. Kasperkow 6, 34-312 Miedzybrodzie Bialskie

jest cztonkiem E-':Iqskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadeczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-06 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej izby Ingynierdw Budownictwa.

{2godniz art. 3 ust 2 ustawy T dnis 15 Irmsmn 2001 r. o podpisie elektroniczrym (D2, U, 2004 Kr 130 poz. 1430] dane w postac
eleltrmnq-upulnmm b:qxemqrn I icznym wenyfik ¥M prIy pomocy waineso =
riwnowsine Dod weziedem siutkw prawnych dokumentom cpsTZonyM PoGRisami wiasnorsconymi.)

pop "ﬂu.rqm iniej: i rr--:-lmm:mmwmﬂw:aﬂuﬂmm
stronie Polskie] by Indynisrow Budcwnictws www. piiborg.pl lub kontektujgc sie z Diurem windciwej Dlrggowej Izby Indynierow
Budranictem.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniq w Kleczy Dolnej przysiétek Pniaki.

LB S B o e

BHITAWS ATr

SLEMD KK 131.71520021505 Katowze onia *8 coenwsd 2005 T

DECYZJA

Ma pocstawiz At 24 ust * pkt 2 ustawy = dnis 15 prpdnia 2000 r. o samozadackh FAWIGIWET
archite<ow, inzynicréw budownicies vrae urbanistier (D=4, 2 20071 ro W 5, poz 42 ¢ pddn zm.)
art, 15 ust 1 okt 1 2 al 14 ust 1 pkt & ustawy 2 cnia 7 lipne 1984 r. Prawo budowlans
[Hzi) z 2000 r Mr 108, poz. 1126 z poan. zm.) oraz § 9 uat 1 rozparzgdzania Ministra Goeoodaiki
Preesireanre] | Budownichva z dnia 30 grudnia 1984 r. w spraw e samedziz nvch furke]l techniczriesh w
badaowriztwie {Dz.L. 2 1995 + Mr 8, poz. 38, 2 pd2n. zm.) w zwiszku £ it 104 Kedeksu postepowan a
administracynegn (Dz.U. 2000 1, Hr 98, poz. '071 z poin. 2m |

Okregowa Komlsja Wwalifikacyjna .08
nadaje ¢
Panuii} Przemyslawowi Stana

Kgr inz. 2lektryk na kierunko slektrotechniks
ur, drige 19 paddziernia 1973 v Pialska - Biake|

UPRAWNIEN A BUDODWLANE
numer ewidencyjny SLKO81SFPWOEDS

do projektowania | kisrowania robotami budowlanymi bez ogranie2e
w spacjalnosci instalacyine] w zakresie siecl, Instalacji | urzadzet elektrycznych i
elektroanargatycznych

UZASADNIENIE

Ckregowa Komizg Fwslifkaey]na Slaskie; Okregows] leby Irrymierdw Rudownictwa w Katowicach
ra podstawie orotakolow z postepowsnia kwalifikacyinegd arez 2 pregprowadzoreqo egzaminu
decyziy i SLMAOBTSIPWOEDS 2 dria 16 czenwsa 2005 1. stide 0748, e Panli) Praemyslaw Stana
ooealy wymagane prawaTr wyksThsosnie | praktykg zawodows orez uzyskedia) pozyboeny wyn k
2g7amin < <oniEcene do uryskan'a uprawnien audowlanych de projektowanis | Kierawania rubatami
budswianymi bez cgraniczeh w snec alnoéci instalacy]ie] w zakresis sisch, Instalachi | urzadzen
elektrycznych i slcktroenergetycznych,

Srceegidowy Zaknes Jprawr2i jE5t akreflony ra edeTIcE niiejs7ej decyz!.

Pauczenie
1.Zgadnie  ar. 12 ust. ¥ wiw ostowy Pidwd budowiate — podskieg do wykorpwania sameddenye funkdgi
techiniczivch w budoyichyie stancwi wpis do enlialinego resat-u Showneges inspektars Madzom Budowlsres:
oraz wEis na lske czlonk e weaseioe] 120y .ameZadu Zawssxmedd
2.0d ninigjsze) deoeedi sy ovctasizs dn Kijows) Korisii KealifTkacying Falgkigj 'zl [neynicimes Brdoamiciys
w iArszawie, za posiednichaesr Chragowe] Koniisji Kealifkecyine] SL2NE w Katowcach woborminic 14 0
ad dns joj dorec2esra,

dirEyE: Sklad orzekajary QKK
Paai 1 Przamy slaw Stans i
Sparowa * 3 1L, :
i or ine, EWICZE

34-324 Eadygowics

e

¥ Okrggowa Rada izhy : 5 ,;}'w b SR
30 Gahwmy Imspeklor 1 AR, ;
Nadzeru Budowlanego / Mor in. E‘.JI {aw Jurklewicz
d. ala % G - \U\/>
Mgr inz, Tadewse Lipifskl
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniq w Kleczy Dolnej przysiétek Pniaki.
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Zaswiadczenie
o nupmerzE wenyTi kaoyimT

SLK-RHHZG-XMI *

Pan Przemystaw STANA o numerze ewidencyjnym SLE/IE/3428/05

adres zamieszkania ul. Sportowa 13, 34-325 todygowice

jest cztonkiem E-':Iqskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-06-30.

Zaswiadeczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-26 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej izby Ingynierdw Budownictwa.

{2godniz art. 3 ust 2 ustawy T dnis 15 Irmsmn 2001 r. o podpisie elektroniczrym (D2, U, 2004 Kr 130 poz. 1430] dane w postac
eleltrmnq-upulnmm b:qxemqrn I icznym wenyfik ¥M prIy pomocy waineso =
riwnowsine Dod weziedem siutkw prawnych dokumentom cpsTZonyM PoGRisami wiasnorsconymi.)

pop "ﬂu.rqm iniej: i rr--:-lmm:mmwmﬂw:aﬂuﬂmm
stronie Polskie] by Indynisrow Budcwnictws www. piiborg.pl lub kontektujgc sie z Diurem windciwej Dlrggowej Izby Indynierow
Budranictem.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniq w Kleczy Dolnej przysiétek Pniaki.

! : Halats el Bielska - Blalm, 2 grudpia 1593 yp.

kr 2widenc. |2T7/491 B-H

P E € ¥ Z J 45
Ra podatawie § 2 wust.1 Bkt 1, B 13 mpat.1l pkt £ 1{t.g
rozporzgdzenia Hipistra Goapodarki Terenowe j 1 Oehrony

Srodowiakn = dnia 20,02, 1473 r. w gpraewle samcdzieloych funkojgt
technicznych w budownictwise ( Oz, T Hr & poz. 46 ¥ pd¥niefazymi
znianami )} stwierdzam, =e g

Fan Bitaniaslaw EADEEK -~ ingynier elektryk

urodzony doia 1 slerpnim 1946 r. w fycerce ﬂﬂﬁne} posiade
przrpotovanie zawodowe do wrlkonywanlz samodzielncj funkeii

projakteotn

% specjaloctcei instalacryrioo - ilnzyniaryjne] w zZakresies afecl I
in=talacji elektrycznyek - obejaujace) instalacie mlekiryozne,
napowlietrzoe 1 keblowe lioie eaergetyszoe, astacie 1 urzgdzenia
glaktroenergetiveczne 1 jesi upowainlony

do spurzadzania projektow aisci 1 ipstalacii elektrrcenyeh.
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Zaswiadczenie
o nupmErzE wenyTi kaoyimT

SLE-BGX-YBI-311 *

Pan Stanistaw Sadtek o numerze ewidencyjnym SLE/IE/0780,/01

adres zamieszkania ul. Stoneczna 214, 43-376 Kalna

jest cztonkiem E-':Iqskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej izby Ingynierdw Budownictwa.

{2godniz art. 3 ust 2 ustawy T dnis 15 Irmsmn 2001 r. o podpisie elektroniczrym (D2, U, 2004 Kr 130 poz. 1430] dane w postac
eleltrmnq-upulnmm b:qxemqrn I icznym wenyfik ¥M prIy pomocy waineso =
riwnowsine Dod weziedem siutkw prawnych dokumentom cpsTZonyM PoGRisami wiasnorsconymi.)

pop "ﬂu.rqm iniej: i rr--:-lmm:mmwmﬂw:aﬂuﬂmm
stronie Polskie] by Indynisrow Budcwnictws www. piiborg.pl lub kontektujgc sie z Diurem windciwej Dlrggowej Izby Indynierow
Budranictem.

P1851



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniq w Kleczy Dolnej przysiétek Pniaki.

Bielsko — Biata 12.10.2020r.

OSWIADCIZENIE

Zgodnie z art.20 ust 4 Prawa Budowlanego

Projekt Wykonawczy budowy sieci kanalizacji_sanitarnej wraz z przepompownig w_Kleczy

Dolnej przysidtek Pniaki w ramach zadania: ,,Uporzgdkowanie gospodarki wodno-Sciekowe;j

w_Gminie Wadowice, rejon: Klecza Dolng, Klecza Gérna i Barwatd Dolny.” zostat wykonany

zgodnie z umowq, obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi, normami i
wytycznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Projekt zostat sprawdzony. Projekt

jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT specjalnosé sanitarna: SPRAWDZAIJACY specjalnosé sanitarna:
mgr inz. Tomasz Nawiesniak inz. Daniel Godziszka
Upr. proj. — wyk. SLK/0660/PWOS/04 Upr. proj. SLK/4729/PWOS/13

P

PROJEKTANT specjalnosé elekiryczna: SPRAWDZAJACY specjalnos$é elekiryczna:
mgr inz. Przemystaw Stana inz. Stanistaw Sadtek
Upr. proj. — wyk. SLK/0815/PWOE/05 Upr. proj. 127/93 B-B
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniq w Kleczy Dolnej przysiétek Pniaki.

1. DANE OGOLNE.

1.1. NAZWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT INWESTYCJI .

Projekt Wykonawczy budowy sieci kanadlizacji sanitarnej wraz z przepompownig w Kleczy Dolnej przysidtek
Pniaki, w ramach zadania ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Wadowice, rejon: Klecza
Dolna, Klecza Gérna i Barwatd Dolny.”

"Zamawiajgcy / Inwestor. }
WADOW!CKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z O.O.
UL. MLYNSKA 110, 34 - 100 WADOWICE

1.2. AUTOR OPRACOWANIA.
BEROTONM Tomasz Nawiesniak, ul. Gen. St. Maczka 9/15, 43-310 Bielsko - Biata

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowiq:
o Umowa z Inwestorem,
e Warunki techniczne wtgczenia do sieci kanalizacji sanitarne;j,
Wizje w terenie uzgodnienia z wtascicielami dziatek
Zaktualizowane plany sytuacyjno — wysokos$ciowe
Decyzje administracyjne
Uzgodnienia branzowe, warunki techniczne, uzgodnienia wtasnosciowe
Obowigzujgce przepisy budowlane,

2. UWARUNKOWANIA WYJSCIOWE .
2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI,

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej $cieki sanitarne z
zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanej na terenie objetym zakresem opracowania, potozonej w
miejscowosci Klecza Dolna.

2.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Istniejgcy stan zagospodarowania dziatek na tfrasie projektowanej kanalizacji stanowi zabudowa o

charakterze jednorodzinnym, uktady drogowe z drogami dojazdowymi do poszczegdinych posesii,
place utwardzone, tereny zielone, sie¢ ciekdw wodnych, elementy matej architektury, obiekty
inzynierskie. Dodatkowo na terenie objetym zakresem projektu znajdujg sie elementy uzbrojenia
podziemnego kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, sieci gazowe, sieci
kanalizacji deszczowe] oraz uzbrojenie nadziemne w postaci lini  elekfroenergetycznych i
telekomunikacyjnych.

Projektowang kanalizacje zaprojektowano w sposdb uwzgledniagjgcy istniejgce zagospodarowanie
terenu. Rzedne studni zlokalizowanych w drogach dostosowano do niwelety projektowanej drogi a w
terenach zielonych i pozostatych dostosowano do istniejgcego uktadu wysokos$ciowego . Uktad
wysokosciowy projektowanej kanalizaciji umozliwia odprowadzenie $ciekdw z budynkdw oraz obiektéw
potozonych w zlewni projektowane] kanalizacji. Dla umozliwienia prawidtowe] eksploatacji sieci
kanalizacyjnej zastosowano srednice i spadki zapewnidgjace przyjecie zbilansowanej ilosci sciekdw.
Przebiegi fras kanalizacyjnych pokazano na rysunkach w czesci rysunkowej projektu wykonawczego.

Budowa projektowanej kanalizacji sanitarnej nie przewiduje rozbidrek obiektéw.

Budowa projektowanej kanalizacji nie naruszy ogrodzenh dziatek oséb prywatnych.

2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowany sposdb zagospodarowania terenu: budowa podziemnego rurociggu wraz z
uzbrojeniem, w gruncie, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami dotyczgcymi
odlegtosci pionowych i poziomych od obiektdw i sieci istniejgcych.

Trasy projektowanej kandlizacji  zaprojektowano w  sposéb  uwzglednigjgcy istniejace
zagospodarowanie dziatek przez ktére przechodzi w/w. kandlizacja zaréwno obiektdéw budowlanych i
uzbrojenia na terenie oraz obiektdw i uzbrojenia podziemnego.

Trasy projektowanej kanalizaciji uzgodniono z dysponentami uzbrojenia oraz terenu przez ktdéry ona
przebiega.
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3. OPIS TECHNICINY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

3.1. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ W ZALEINOSCI OD OBIEKTU, JEGO
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb
mieszkalnictwa jednorodzinnego w ramach zadania: ,,Uporzgdkowanie gospodarki wodno — $ciekowej
w Gminie Wadowice w rejonie: Klecza Dolna, Klecza Gérna i Barwatd Dolny™.

Niniejszy projekt stanowi podstawe do realizacji Inwestycji polegajgcej na budowie kolektoréw
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w sktad ktérych wchodza:

Kolektory zbiorcze w zakresie Srednic ¢90 -$250mm wraz z siegaczami kanalizacyjnymi w zakresie
srednic ¢160mm w kierunku budynkdw na posesje lub do granic posesji ktére docelowo wtgczone

zostang do projektowanej kanalizacji.

W tabeli ponizej zestawiono charakterystyczne parametry techniczne projektowanego obiektu budowlanego:

OBIEKT LINIOWY KOLEKTRY KANALIZACJI SANITARNEJ
Srednica Srednica . Klasa sztywnosci .
nominalna zewnetfrzna materiat obwodowej Dtugosc
Lp [mm] [mm] [kN/r?] [m]
1.1 DN160 (kolektor grawitacyjny) 160 PVC (lite) SN8, SDR34 128,00 m
1.2 DN200 (kolektor grawitacyjny) 200 PVC (lite) SN8, SDR34 995,00 m
1.3 DN250 (kolektor grawitacyjny) 250 PVC (lite) SN8, SDR34 86,00 m
1.4 DN90 (kolektor ttoczny) 90 PE100 RC SN8, SDR11 344,00 m
LACINIE: 1553,00m

3.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJE OBIEKTU BUDOWLANEGO,

Przedmiotowa Inwestycja jest inwestycjqg liniowg odprowadzajgcg $cieki sanitarne z terenu objetego
zakresem projektu (z budynkdw i obiektdw na terenie zlewni) poprzez projektowang podziemng siec
rurociqgdw kanalizacyjnych do istniejgcego kolektora kandalizacji sanitarnej i dalej na oczyszczalnie
Sciekow.

Projektowang kanalizacja stanowi podziemnq infrastrukture nie majgcg wptywu na istniejgcy
krajobraz, oraz nie narusza tadu przestrzennego obszaru w ktdrym jest projektowana.

Kanalizacje zaprojektowano w sposéb uwzgledniajgcy istniejgce zagospodarowanie terenu.
Rzedne studni zlokalizowanych w drogach dostosowano do terenu istniejgcego. Uktad wysokos$ciowy
projektowanej kanalizacji umozliwia odprowadzenie Sciekdw z budynkdw oraz obiektéw potozonych w
Zlewni projektowanej kanalizacji. Dla umozliwienia prawidtowej eksploatacji sieci kanalizacyjnej
zastosowano srednice i spadki zapewnigjace przyjecie zbilansowanej ilosci sciekdw.

Kanalizacje zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie budowy kanalizacii

a w szczegdlnosci:

— PN-EN 1401:2000 Rury i ksztattki i kanalizacyjne. Wymagania.

— PNEN 295i 1-7 Rury i ksztattki Kamionkowe.

—  PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

— PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne (niewtazowe).

—  PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Pojecia ogdine i definicje.

— PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczqce elementéw stosowanych w systemach kandalizacii
grawitacyjne;j.

— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych
Warunki fechniczne wykonania.

— PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane  znie
zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) (zmiana Az1:2004).

— PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Postanowienia ogdlne.

- PN-91/M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggébw z  przeszkodami
tferenowymi wymagania.

3.3. UKEAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO,

3.3.1. GEOTECHNICZNE POSADOWIENIE OBIEKTU.

Zgodnie z § 4 pkt 2i 3 (wykopy powyzej 1.2m) Rozporzgdzenia Ministra Transportu , Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. ,w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych” - przyjeto drugg kategorie geotechniczng ze wzgledu na
gtebokos¢ wykopdw o prostych warunkach gruntowych.

W obrebie projektowanej kanalizacji sanitarnej zostata wykonana opinia geotechniczna z
dokumentacjg badan podtoza gruntowego oraz projektem geotechnicznym przez uprawnionego
geologa mgr Krzysztofa Kilara nr upr. CUG 050948. Zawarte w opinii geotechnicznej wymagania zostaty
uwzglednione i spetnione w projektowanym rozwigzaniu projekfowym.
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3.3.2.ISTNIEJACY DRZEWOSTAN NA TRASIE KANALIZACJI SANITARNEJ.

Trasa  kandalizacji  sanitarne] zostata zaprojektowana w  taki sposdb iz nie narusza istniejgcego
drzewostanu tj. ochrania drzewa i krzewy przed wycinkg. Na trasie kanalizacji nie ma drzew kolidujgcych z
projektowanymi sieciami kanalizacyjnymi. Budowa kanalizacji nie wymaga wycinki drzew.

3.3.3.RURY KANALIZACYJNE.
Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych:
o Kanat grawitacyjny: rury kanalizacyjne kielichowe z uszczelkg gumowqg wykonane z tworzywa
sztucznego dla srednic DN160, DN200, DN250 rury kanalizacyjne z PVC - lite, Klasa sztywnosci
obwodowej min. SN8 kN/m2 SDR34 Typ ciezki zgodne z normg PN-EN 1401-1:2009.

3.3.4.STUDNIE KANALIZACYJNE.
Na trasie kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej stosowane bedg studnie:

1. Studnia betonowa DN 1000mm (1500mm) - wg normy PN-EN 1917:2004, wtazowa, $rednica
wewnetrzna ¢1000, srednica wejscia: 600mm, srednica wewnetrzna: 1000mm, zastosowana na
sieci (kolektorze) kanalizacji sanitarnej na gtebokosci od 3,0 m i gtebiej oraz na zmianach
kierunku, przetgczeniu kanatéw i frudno dostepnych miejscach. Projektowane elementy studni
betonowych tgczone na uszczelki gumowe EPDM, przejscie szczelne przez $ciany studni
betonowych wykonaé w tulejach ochronnych. Wtgczenia do studni betonowych wykonaé za
pomocq przejs¢ szczelnych tulejowych. Studnia betonowa wyposazona jest w zeliwny wtaz
$600 wg PN-87/H-74051/2.

2. Studnia tworzywowa DN 600mm - niewtazowa, zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 476:2000,
srednica wewnetrzna komina: 600 mm. Studnia ta zastosowana zostata na sieci (kolektorze)
kanalizacji sanitarnej na gtebokosciach ponizej 3,0m oraz na siegaczach do budynku jako
studnia rewizyjna.

Konstrukcja studzienki sktada sie z trzech podstawowych elementéw:
- kinet (podstawa studzienki z wyprofilowanq kinetqg),
- rur karbowanych stanowigcych komin studzienki,
- zwiehczen (zelbetowe pierécienie odcigzajgce, stozki odcigzajgce z tworzywa, teleskopowe
adaptery do wtazdéw),

3.3.5. TRASY KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ.

Trasy kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego zagospodarowania
ternu w uzgodnieniu z zarzgdcami sieci oraz wtascicielami terenu, przez ktéry przebiega projektowana
kanalizacja sanitarna. W wiekszosci dtugosci trasy kanalizacja  uktadana bedzie w gruncie w
technologii wykopowej natomiast w wyjgtkowych sytuacjach wynikajgcych z warunkédw uzgodnieh w
technologii bezwykopowej. Zakres Srednic projektowej kanalizacji to DN90 — DN250mm. Na zatomach
kanalizacji oraz w miejscach wtgczenia sieci i przytgczy z budynkdw zaprojektowano studnie
kanalizacyjne w zakresie srednic $600 - $1000mm.

Przebieg fras projektowanej kanalizacji pokazano na rysunku Projektu Zagospodarowania Terenu.

4. ROIWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO INSTALACYJNE.

4.1. WYTYCINE REALIZACYJNE.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy, utrzymania ruchu pieszych oraz
wykonania i utrzymania oznakowania robdt, w okresie od rozpoczecia do odbioru kohcowego robdt. Na czas
prowadzenia robét Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwat urzgdzenia zabezpieczajgce ruch (zapory,
znaki, itp.) zapory zostang wyposazone w zdtte Swiatta pulsacyjne, znaki drogowe wykonane z folii
odblaskowej. Koszt oznakowania i zabezpieczenia budowy pokrywa Wykonawca. Wykonawca odpowiada
za oznakowanie i bezpieczehstwo ruchu na odcinku prowadzonych robdt oraz za stan oznakowania objazdu.

Ponadto przed przystgpieniem do robdt wykonawczych ogtosi publicznie na 7 dni przed ich
rozpoczeciem w lokalnej prasie i radiu. Za uszkodzenia i wypadki zwigzane z nieprawidtowym
oznakowaniem i prowadzeniem robdt odpowiedzialnose ponosi Wykonawca robdt.

4.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCEE.

Trase projektowanej kanalizacji wytyczyé na podstawie planu zagospodarowania terenu
uwzgledniajgc faktyczny przebieg przewoddw podziemnych na podstawie wykonanych przekopdw

kontrolnych. Usytuowanie trasy kanalizacji w terenie gdzie brak jest statych punktdéw dowigzania
wymaga wytyczenia geodezyjnego.

4.3. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami panstwowymi i branzowymi oraz warunkami okreslonymi w uzgodnieniach.
Uzbrojenie podziemne na czas prowadzenia robdt oraz docelowo nalezy zabezpieczy¢ pod nadzorem
przedstawiciela zaktadu uzytkujacego przewdd znajdujgey sie w sqsiedztwie prowadzonych robét.
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4.4. INWENTARYZACJA ISTNIEJACYCH URZADZEN UZBROJENIA TERENU.

Poszczegdlne przewody uzbrojenia terenu przedstawione na planie zagospodarowania terenu
okreslone zostaty przez uzytkownikdéw orientacyjnie. W zwigzku z powyzszym przed przystgpieniem do
robét konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla doktadnego zlokalizowania przewoddw
podziemnych znajdujgcych sie na trasie kanalizacii.

Wszystkie roboty w poblizu urzgdzeh nalezy prowadzi¢é pod nadzorem uzytkownika danego
uzbrojenia. W przypadku znaczgcych rdznic w usytuowaniu poziomym i wysoko$ciowym przewoddw w
stosunku do zatozonych w projekcie moze zaqjs¢ konieczno$¢ korekty niwelety projektowanego
rurociqgu. Moze to réwniez dotyczy¢ usytuowania poziomego trasy. Uscislenie przebiegu trasy rurociggu
na pewnych fragmentach jest mozliwe dopiero po stwierdzeniu faktycznego przebiegu uzbrojenia
podziemnego w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

4.5. ROBOTY MONTAZOWE DLA RUR TWORZYWOWYCH PVC KL.S.

Uktadanie rurociggdw powinno by¢ dostosowane do czynnikdw, ktdére wptywajg na
funkcjonowanie, wytrzymato$¢ i okres uzytkowania rurociggu. Czynniki te sq okredlone przez gtebokosé
uktadania, obcigzenie rury, warunki gruntowe, podtoze i inne warunki lokalizacyjne. Uktadanie odcinka
przewodu moze odbywac sie tylko na przygotowanym podtozu. Na podtozu tym nalezy wykonaé
podsypke piaskowqg pod kolektor o grubosci 20 cm. Na zageszczonej podsypce nalezy utozyé rury
kanalizacyjne.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage, aby osie odcinkdw przewodu pokrywaty sie, za$ przy potgczeniu
kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej. Montaz rurociggdw nalezy
wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta. Przewdd PVC powinien byé
montowany w zasadzie w wykopie.

Montaz rurociggu nalezy wykonywadé przy temperaturach zewnetrznych w granicach +5 do +30°C.
Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Przewdd po
utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci w co najmniej 4 jego obwodu -
kat opasania 90°. Ztgcza powinny pozostac odstoniete, z pozostawieniem wystarczajqcej przestrzeni po
obu stronach, do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu. Potgczenie kielichowe lub inne
przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cieraniem
uszczelki w czasie pracy przewodu, takze upewnié sie, czy rura nie wspiera sie na kielichu.

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrécona szczegdina uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego
sprzetu wykonawcy. Po zainstalowaniu kolektoréw nalezy wykonaé prébe szczelnosci i odbidr
techniczny pod nadzorem Inspektora Nadzoru.

4.6. PROBA SICZELNOSCI RURY PVC.

Po zainstalowaniu kanatéw nalezy wykona¢ prébe szczelnosci i odbidr techniczny pod nadzorem

Inspektora Nadzoru. Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami
podanymi odpowiednio w normach PN-92/B-10735 oraz PN-92/B- 10727.
Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykonacé prdbe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje przy
okreslonym ci$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami co 50 m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi.
Studzienki umozliwiajg zejscie na poziom kanatdw i zamkniecie ich tymczasowymi zamknieciami
mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla napetnienia przewodu wodqg i dokonania
préoby szczelnosci. Nastepnie nalezy wykonac obsypke piaskowq 30 cm ponad wierzch rury.

4.7. MONTAZ RUR POLIETYLENOWYCH RUR | KSZTALTEK POLIETYLENOWYCH.

Zaprojektowano tgczenie odcinkdw rur polietylenowych poprzez zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe. Zgrzewac ze sobg mozna tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy wskaznika
szybkosci ptyniecia, o tej samej $rednicy i grubosci $cianki. Kazdorazowo nalezy stosowad sie do

szczegdtowych instrukcji montazu producenta rur i ksztattek stosowanych do budowy kanalizacji.

4.8. PROBA SZICZELNOSCI RURY PE.

Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim szczelnodci ztqcz rurociggu z PE nalezy
przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo - hydrauliczng. Prébe przeprowadza sie po utozeniu przewodu i
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rury z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia
przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekdw.

Zaprojektowano nastepujacy tryb przygotowania podtoza :

Wykopy mechaniczne nalezy prowadzi¢ na poziomie 30 cm powyzej rzednej dna wykopu, dalej
prowadzi¢ wykopy recznie przygotowujgc przestrzen pod podsypke.

W przypadku naruszenia gruntu rodzimego ponizej ustalonego poziomu, skruszony grunt nalezy usungc
z wykopu, a przestrzenh wolng wypetni¢ dobrze zageszczonym piaskiem. W przypadku natrafienia na
warstwe gruntu organicznego nalezy jg wybra¢ az do gruntu statego, a przestrzenh wypetni¢ dobrze
zageszczonym piaskiem, zwirem lub ttuczniem.

Podtoze (podsypka piaskowa) powinno by¢ tak wyprofilowane aby rura spoczywata na nim jedng
czwarta powierzchni (zatozono wyprofilowanie do kgta opasania 90°). Wymagana grubo$é podsypki
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20 cm. Jako podsypke nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, ktdry nie powinien by&é zmrozony i nie
moze zawierac ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu. Oktad urobku powinien byé
wykonywany tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci co najmniej 0,60m od krawedzi wykopu poza
klinem odtamu wykopu.

4.9. WYTYCINE REALIZACYJNE PRZEWIERTU STEROWANEGO.

Do przewiertéw horyzontalnych nalezy stosowac specjalistyczne wiertnie dostosowane do Srednicy
rurociqgu oraz warunkdw gruntowych, w ktérych prowadzony bedzie przewiert. Wiertnie z reguty
sktadajq sie one z nastepujgcych elementéw:
korpusu gtdwnego - ztozonego z konstrukcji prowadnicowej, wzdtuz ktérej gtowica wiertnicza moze sie
przesuwac; od ustawienia korpusu gtéwnego zalezy kgt wejscia, podstawy wiertnicy, zespotu
napedowego - silnika, pomp hydraulicznych itd., gtowicy wiertniczej - poruszajgcej sie w goére i w dot
wzdtuz ramy gtéwnej (korpusu gtdwnego), za pomocg napedu, najczescie] hydraulicznego, od ktérego
mocy zalezy sita ciggngca i pchajgca sprzetu.

Gtowica wiertnicza przenosi rdwniez naped obrotowy na zerdzie wiertnicze. Prace wiertnicy
uzupetnia system ptuczki wiertnicze]. Sktada sie on ze zbiornika ptuczki bentfonitowej, urzgdzenia
przygotowujgcego ptuczke, urzgdzenia do oczyszczania ptuczki z urobku, pompy cisnieniowej do
zattaczania ptuczki. Dzieki zastosowaniu ptuczki wiertnicze] mozliwa jest wydajna praca wiertnicy
poprzez: urabianie gruntu, transportowanie urobku na powierzchnie, zmniejszenie opordw tarcia,
chtodzenie rurociggu pilotowego oraz produktowego, uszczelnianie $cianek otworu wiertniczego,
stabilizacje otworu.

Warunki geologiczne znaczgco rzutujg na ostateczny koszt przekroczenia. Wymuszajg one
zastosowanie odpowiedniego sprzetu i ptuczki bentonitowe] oraz pozwalajg wytyczye trase rurociggu w
optymalnym miejscu, zmniejszajgc narazenie sie na niestabilno$¢ wierconego otworu lub napotkanie
niesprzyjajacych formacji geologicznych w rejonie przekroczenia. Mimo dodatkowych kosztéw, jakie
niesie za sobqg przeprowadzanie specjalistycznych badan geologicznych i geotechnicznych w rejonie
przewiertu, pozwalajg one zoptymalizowaé prace oraz unikngé kosztéw ewentualnych awarii sprzetu.
Zamawiajgcey przekaze Wykonawcy wykonane na trasie rurociggu odwierty geologiczne. — ktére
wykonawca bedzie mdgt wykorzystaé do prac przewiertowych w przypadku niewystarczalnej ilosci
odwiertéw wykonawca na wtasny koszt wykona dodatkowe sodowania.

Ptuczka wiertnicza stanowi roztwér wodny rdinego rodzaju bentonitéw i dodatkdw
uszlachetniajgcych. Podczas wiercenia pilotowego ptuczka zwilza zaréwno zerdz wiertta jak i $cianki
otworu, chtodzi $wider wraz ze znajdujgcg sie w poblizu sondg systemu sterowania, usuwa powstajgce
zwierciny poprzez wyptukiwanie, wypetnia, stabilizuje i uszczelnia otwdr, a takze znacznie zmniejsza
ryzyko tworzenia sie kawern otworu wokdt wiertta i jego zerdzi. Podczas poszerzania otworu i samej
instalacji rurociggu ptuczka zmniejsza ryzyko zakleszczenia sie rozwiertaka bqdz instalowanych
rurociqgdw. Doktadne rozpoznanie geologiczne pozwala wtasciwie dobra¢ recepture ptuczki
wiertniczej w celu najlepszego wykorzystania jej wtasciwosci w warunkach przewiertu. Za jako$¢ oraz
dobdr ptuczki wiertniczej odpowiada Wykonawca.

Projektowanie planu i profilu przekroczenia.

Ksztatt profilu przekroczenia przeszkody zalezy od kilku czynnikdw. Jednym z nich jest topografia
terenu wokdt miejsca  przewiertu, ktéra warunkuje jego dtugos¢ i gteboko$E. Przekroczenie
wykonywane przy pomocy techniki wiercen sterowanych rozpoczynajqg sie i kohczg na powierzchni, a
wiec instalowany rurociqg przybiera ksztatt tuku (tzw. tuk swobodnych naprezen). Zakres stosowanych w
praktyce katdw wejscia wynosi 80-200, kgt wyjscia natomiast powinien wynosi¢ 6° - 120 zaleznie od
srednicy rurociggu. Dla rurociggdw o wiekszych $rednicach stosuje sie mniejsze kgty, aby utatwi¢
operacje przeciggania przez otwor przewiertu.

System sterowania magnetycznego.

Do sterowania wierceniem pilofowym uzywamy systemu magnetycznego TENSOR wspomaganego
wspodtpracujgcym z nim systemem TRU-TRACK. Zasadg dziatania pierwszego jest wykorzystanie
naturalnego ziemskiego pola magnetycznego, poprzez uktad czujnikdw w sondzie, rejestrujgcych
sktadowe sit grawitacji pola magnetycznego. W sktad systemu Tensor, poza sondg wchodzi takze uktad
sprzegajqgcy, konsola wiertacza, komputer i drukarka.

Sonda jest umieszczona na poczgtku przewodu wiertniczego wewnaqirz niemagnetycznego
obcigznika jaok najblizej narzedzia wiercgcego, natomiast zasilanie i fransmisja danych pomiarowych
odbywa sie pojedynczym przewodem elektrycznym, potgczonym z uktadem sprzegajgcym. Pozostate
elementy systemu znajdujg sie w kabinie sterowniczej. Konsola dostarcza wiertaczowi aktualne
parametry potozenia sondy: azymut, inklinacje oraz orientacje narzedzia wiercgcego z doktadnoscig
do 0,1 stopnia, natomiast operator systemu sterowania ma do dyspozycji wszelkie dane wyswietlane na
ekranie komputera.

System ten pozwala na statg kontrole i dokumentowanie rzeczywistej tfrajektorii przewiertu. Wydruk
uzyskany z tego systemu moze stuzy¢é do sporzgdzenia inwentaryzacji powykonawczej i stanowi
potwierdzenie wykonania zadania o zatozonych i icisle kontrolowanych parametrach. Pomocniczy

system sterowania Tru-Track uzywany jest w sytuaciji sinych zaktéceh magnetycznych i dziata na
zasadzie lokalizacji sondy w odniesieniu do specjalnej petli usytuowanej wzgledem frajektorii przewiertu.
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System ten jest praktycznie niewrazliwy na zaktécenia i stosuje sie go w celu korygowania wskazania
podstawowego uktadu sterowania.

Nieograniczona gteboko$¢ wiercenia przy zastosowaniu systemu Tensor i TruTracker pozwala na
wykonywanie przekroczeh na dowolnej i optymalnej rzednej uwarunkowanej budowq geologiczna,
gtebokoiciq przeszkody wodnej, ewentualnymi przeszkodami czy tez zyczeniami Inwestora Mozliwosci
wykonania precyzyjnego przewiertu pilofowego przy uzyciu systemu Tensor sg daleko wieksze niz innymi
systemami (systemy radiowe), co wynika nie tylko z ograniczonej gtebokosci dziatania tych sond, ale
réwniez ze znacznie mniejszej precyzji pomiardéw i braku niezmiernie istotnego parametru, jokim jest
azymut. Dotyczy to przede wszystkim przewiertdw gtebokich, wykonywanych po tuku w poziomie, czy
majgcych na celu posadowienie w otworze rurociggdw stalowych o duzych srednicach.

Wiercenie otworu pilotowego.

Otwor pilotowy jest wykonywany wzdtuz wstepnie okreSlonego profilu, zgodnie z ktérym dokonuije sie
zmiana azymutu i pochylenia tak, aby pozosta¢ na wytyczonej trasie. Zwykle uzywa sie dwdch metod
wiercenia otworu pilotowego:

Hydrauliczne rozmywanie gruntu stosowane dla miekkich formacji geologicznych.

4.10.WYTYCINE REALIZACYJNE PRZECISKU.

Przecisk jest bezwykopowq metodqg pokonywania przeszkdd terenowych, polegajacg na whbijaniu
rur stalowych przy pomocy urzadzenia, ktére poruszajgc sie do przodu zageszcza ziemie wokdt siebie
zostawiajgc otwér, w ktéry wciggana jest rura przewodowa.

Przed wykonaniem przejécia nalezy przygotowaé stanowisko robocze- wykona¢ umocnione komory
robocze: startowq i odbiorczg. Nastepnie wykona¢ dokop na gteboko$¢ dostosowang do zagtebienia
przewodu i posadowienia rury przeciskowej. Dno komory nalezy utwardzi¢ ptytami zelbetowymi, a
nastepnie zmontowac¢ tor i $ciane oporowq. Urzgdzenie przeciskowe opusci¢é na dno wykopu i
zmontowac. Do komory opuscic rure przeciskowq. Rure zamontowaé w urzgdzeniu. Wykona¢ przecisk.
Rury zespawad, a miejsca spawane zaizolowac. Po wykonaniu przecisku urzgdzenia zdemontowac. Do
komory startowej opusci¢ rury przewodowe oraz ptozy Slizgowe zamontowane co 1,5m na rurze
przewodowej. Po wykonaniu robdt przeciskowych komory rozebrac¢, zasypac wykopy a teren
przywréci¢ do pierwotnego stanu.

4.11.STUDNIA ROZPREINA.

Przed wprowadzeniem kolektora ftocznego do projektowanej kanalizacji grawitacyjnej
zaprojektowano studnie rozprezng o srednicy 1000mm.

Do kinety od strony kolektora wtgczono kolektor ttoczny Dz?0 natomiast od strony kanatu
grawitacyjnego kolektor ¢250. Obydwa wtqczenia nalezy wykonac¢ poprzez wktadki in-situ. Kolektor
ttoczny wprowadzono na wysokoéci 30 cm powyzej dna komory. Zwienczenie studni rozpreznej
zaprojektowano dla ruchu kotowego ciezkiego z wtazem kl. D i pierécieniem odcigzajgcym. Numer
studni rozpreznej: P11,

4.12.PRZEPOMPOWNIA $CIEKOW - KLECZA DOLNA.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI :

-Zbiornik pompowni (P1) — monolityczny o $rednicy 1500mm, grubos¢ scianki 150mm wiot
(grawitacyjny) — Dz200PCV, wylot (ttoczny) — Dz90PE,

-wokét zbiornika na terenie przepompowni — kostka Behaton wys. 8cm, kolor szary, powierzchnia
wykonana ze spadkiem 2% umozliwiajgcym odprowadzanie wody poza teren przepompowni,
-o$wietlenie przepompowni lampg ledowq, na stupie stalowym (ocynkowanym i powlekanym farbg

koloru czarnego),
-ogrodzenie z siatki stalowej na stupkach ocynkowanych, pomalowanych na zielono,

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:

1. Pompa produkcji FLYGT (typy pomp wg tabeli) - szt. 2
e hydrodynamiczny zawdr ptuczqcy — szt. 1

2. Ibiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu
Grubos¢ scianek zbiornika ma wynosic
- dla DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm,
Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa
wysokos¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢ przycinana. Dla
uzyskania wiekszej wysokosci komory rury sg tgczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane muszq by¢ z nienasyconej zywicy poliestrowej, bez
cementu i wody. Zastosowany materiat to polimerobeton (skrét PRC od ,polyeser resin concrete”).
Bardzo dobra przyczepnosé¢ zywicy do kruszyw daje wewnetrzne potqczenie i pozwala uzyskaé wysokg
wytrzymatos¢ na Sciskanie i zginanie przy matych grubosciach scianek i tym samym zredukowanym
ciezarze elementdw. Przektada sie to na mniejsze koszty transportu oraz montazu. Wyroby z
polimerobetonu sg odporne na agresywne grunty, scieki oraz gazy i tym samym nie ulegajg korozji, pod
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wptywem kwasu siarkowego, powstatego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj czesto
wystepujgcego w kanatach i zbiornikach sciekowych"
WYMAGANE PARAMETRY:

Ciezar wtasciwy [0] 2300 kg/m3

Modut sprezystosci przy $ciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymatos$é na sciskanie [fc] min. 80 MPa

Scieralno$é max. =0,5 mm

Chropowatosé¢ scian [k] max. =0,1 mm

Wspdtczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej [aTx10-6] 17 [1/°C]
Wspdtczynnik Poissona [v] 0,16 - 0,3

Nasigkliwo$¢ wodg nw 0,10%

Odporno$¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Wyposazenie zbiornika ma zawieraé:
e podest obstugowy - stal nierdzewna
drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna - stal nierdzewna
porecz montowana na zewngtrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna
witaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna
skosy technologiczne
deflektor
kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdzewna —szt. 1 (nawiewny)
kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)
belka wsporcza - stal nierdzewna
prowadnice - stal nierdzewna
tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna
zasuwy z klinem gumowanym DN8O szt. 2 - zeliwo (obstuga z poziomu podestu)
zawory zwrotne kulowe DNB8O szt. 2 - zeliwo
przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewna
potgczenia kotnierzowe nierdzewne
elementy ztqgczne - stal nierdzewna
potqczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewngtrz zbiornika za pomocq ztqgczki STAL/PE
nasada T-52 z pokrywq - szt. 1
stopa zurawia — udzwig 150 kg — szt. 1

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

wykonawca musi posiadaé¢ wdrozong norme dotyczgcqg jakosci w spawalnictwie w petnym
zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2,

wykonawca musi zatrudniaé spawaczy i operatoréw urzgdzen spawalniczych spetniajgcych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE,

wykonawca prac spawalniczych musi posiadaé uznang technologie spawania WPQR zgodng z
PN-EN ISO 15614,

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO
5817,

zakres badan nieniszczgcych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola
penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277,

personel wykonujgcy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetenciji w zakresie badan
wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712,

minimum 80% spawdw do Srednicy DN200 musi by¢ wykonanych metodqg orbitalng w podwdijne;j
ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk),

. Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej uktadu dwupompowego w oparciv o

modut telemetryczny GSM/GPRS
a) Obudowa rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej:

e wykonana z poliestru wzmochionego wtéknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspdtczynniku  udarowosci mechanicznej 1K 10 z uszczelkg PUR, odporna
na promieniowanie UV

e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie
UV, na ktérych sqg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:
* poprawnosci zasilania,
= awarii ogdlne;j,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr2;
o wytgcznik gtdwny zasilania z ostonqg stykdw,
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o przetgcznik frybu pracy pompowni (Reczna - 0 — Automatyczna),

o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

o stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu)

o wymiarach minimum: 800(wysoko$¢) x 600(szerokos¢) x 300 (gtebokose),

wyposazona w ptyte montazowq z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
Wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajgcych, od czujnikdw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy sterowniczej, cokdt odporny
na promieniowanie UV

b) Urzgdzenia elekiryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS - posiadajgcy co najmniej wyposazenie wymienione
w punkcie d), wspétpracujacy z istniejacym systemem monitoringu

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz,

uktad grzejny wraz z elekfronicznym termostatem w jednej obudowie,

przektadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do prgdu pomp,
wytgcznik réznicowoprgdowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze,
gniazdo serwisowe 230V wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym
klasy B16,

wytgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej,

stycznik dla kazdej pompy,

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo prgdowy klasy B dla fazy sterujgcej,

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni,

zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z uktadem akumulatoréw,

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i
optycznego,

wytgcznik krahcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej

sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H20 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antena dla sygnatu GSM  modutu telemetrycznego w wykonaniu  zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wiyk do podtgczenia agregatu + przetqcznik Sie¢ — 0 — Agregat

MiniCAS I

Konfiguracja rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej dodatkowo ma zapewniaé, zgodnie z wytycznymi
eksploatatora sieci, za pomocg zamontowanego w niej uktadu telemetiii przesytanie sygnatu na
istniejacq stacje bazowq - serwer, monitorujgcq obiekty rozproszone.

Rozdzielnice zasilajgco-sterownicze przepompowni sciekéw majq posiadaé Europejski Certyfikat
Jakosci ‘CE'.
c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzq
nastepujgce sygnaly (UWAGAI!! - wszystkie sygnaly binarne powinny byé wyprowadzone z
przekaznikéw pomocniczych):

Wejscia (24VDC):

o fryb pracy automatycznej pompowni

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika
silnikowego

awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika
silnikowego

kontrola otwarcia drzwi

kontrola poziomu suchobiegu — ptywak

kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak

kontrola rozbrojenia stacyjki

wejscia analogowe (4...20mA):

o sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
o sygnat z przektadnikdw prgdowych (4...20mA)

Wyjscia (zatgczanie przekaznikdw napieciem 24VDC):

o zatgczanie pompy nr 1

zatgczenie pompy nr 2

zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

zatgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

zatgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

zatgcezenie W\,/‘ié(‘im wiamania =dao Innr*H'qrvpnim nip7r‘1lpinp‘i centralki mlmrmnwp‘i

O
O
O
O

o

O O O O

D O O O O
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d) Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

e  Wyposazenie:
sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM  zapewniajgcy dwukierunkowg  wymiane

o

O O O O

(¢]

O O O O O O O O

danych z istniejagcqg stacjg bazowq

zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace
w bezposrednim o$wietleniu promieniami stonecznymi

16 wejs¢ binarnych
16 wyjs¢ binarnych

4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII

w trybie MASTER lub SLAVE
wejicia licznikowe
kontrolki:

= zasilania sterownika

» poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub warto$é¢ na wyswietlaczu HMI
* poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:

» nie zalogowany
» zalogowany
* poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
» logowanie do sieci GPRS
» poprawnie zalogowany do sieci GPRS
» brak lub zablokowana karta SIM
= aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopieh ochrony 1P40
temperatura pracy: -200 C...500 C
wilgotnoé¢ pracy: 5...95% bez kondensacii
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

¢  Wymagania dla modutu telemetrycznego:
o wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych)

(¢]

(¢]

modutu telemetrycznego do stacji
wydzielonej sieci APN

monitorujgcej wramach ustugi GPRS w

wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania

standw alarmowych na obiekcie

sterowanie pracg obiektu - przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z

ptywakéw
i sondy hydrostatycznej i na podstawie

rozkazédw przesytanych ze Stacji

Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy

réwnolegtej)

sterowanie pracq obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego

ze stacji operatorskiej
podglgd i sygnalizowanie podstawowych
przepompowni:
= brak karty SIM
» poprawno$¢ PIN karty SIM
= btedny PIN karty SIM
» zalogowanie do sieci GSM
» zalogowanie do sieci GPRS
= wejscia i wyjscia sterownika
» aktualny poziom sciekdw w zbiorniku
= nastawiony poziom zatgczenia pomp
= nastawiony poziom wytgczenia pomp

informaciji

» nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy

* liczba zatqczeh kazdej z pomp
» liczba godzin pracy kazdej z pomp
= prqd pobierany przez pompy

» poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
o zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesdniejszej

autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:
= poziomu zatgczenia pomp

o dziataniu i stanie
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* poziomu wytgczenia pomp
= poziomu dotgczenia drugiej pompy
= zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
= zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego
o prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatdw o biezgcych awariach:
» kazdejz pomp
= zasilania
» wystgpieniu poziomu suchobiegu
» wystgpieniu poziomu przelewu
» btednym podtqczeniu ptywakdw
= sondy hydrostatycznej
= wtamaniu
o naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
o automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego
czasu pracy z mozliwosciq wytgczenia opciji
o blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —
redukuje czestotliwosé zatqgczeh pomp., funkcja z mozliwoscig wytgczenia (opcja)
o Zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
o Zliczanie liczby zatgczeh kazdej z pomp
o pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
» pobieranej mocy
» zuzytej energii
* napiecia na poszczegdinych fazach
o mozliwos¢ podtgczenia sygnatu wtamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowej

PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRESLONY | ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODULU MODBUS RTU
e) Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca pomp musi zapewniaé:

e naprzemienng prace pomp
automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy

e kontrole termikdw pompy i wytgcznikdw silnikowych
funkcje czyszczenia zbiornika - spompowanie $ciekdw ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej

e w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwdch ptywakdw

e kompatybilnos¢ zistniejgcym systemem monitoringu

Szafy zasilajgco-sterownicze majqg spetniac zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz
w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Szafy zasilajgco-sterownicze majqg spetniac zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz
w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni sciekdw
wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajgcymi oprogramowanie istniejgcego systemem
monitoringu musi posiadac niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych
kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

Lp. Zbiornik przepompc:>wn| z polimerobetonu Pompy zatapialne
[wymiary mm]
PS P1 1500 x 6500 NP 3085.160.SH/254
Wadowice przewody ttoczne DN90/DN100 2,4 kW

Nowo budowane sieciowe przepompownie $ciekdw opisane w projekcie budowlanym oraz w SIWZ
majg by¢ objete rozbudowq istniejgcego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowqg
transmisje danych GPRS, ktéry jest zainstalowany i funkcjonuje WPWIK w Wadowicach.
Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zinfegrowane i kompatybilne
z istniejgcym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé poprzez naniesienie
nowych przepompowni $ciekdw na istniejgce] mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej
mieszczqcej sie w  siedzibie eksploatatora  gminnych  sieci  kandlizacyjnych. Jednoczesnie
Zamawiajgcy zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujgcy system sterowania i monitoringu w oparciu o
pakietowq transmisje danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie réwniez
mozliwosci wspodtdziatania dwdch czy wiecej odmiennych systemdw sterowania i monitoringu z uwagi

na koszty przysztej eksploatacii przepompowni sieciowych.
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4.13.ZASYPYWANIE RUROCIAGU, ZAGESZCZENIE GRUNTU.

Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakohczeniu posadowienia
rurociggu. Zasyp rurociggu w wykopie sktada sie z dwdch warstw:
» warstwy ochronnej rury — obsypki,
= warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.
Zasyp kanatu przeprowadza sie w frzech etapach:
= etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkdw na ztgczach,
= etap Il - po prébie szczelnosci ztgcz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen,
metap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbidrke odeskowan i rozpdr Scian wykopu.
Warstwa ochronna, obsypka.
Warstwe ochronng rury wykonuie sie z piasku sypkiego drobno-, srednio- lub gruboziarnistego bez grud i
kamieni. Wykonanie obsypki:
» obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum 0,3 m nad rurg;
» obsypke wykonywac warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazdqg warstwe;
= dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest aby materiat obsypki szczelnie wypetniat
przestrzeh pod rurg;
»zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywaé tak, by rura miata odpowiednie
podparcie po bokach;
= stopien zageszczenia obsypki powinien okreslac projekt,
*bardzo wazine jest zageszczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktdére nalezy
wykonac przy uzyciu pobijakdw drewnianych.
Zalecenia dotyczqgce stopnia zageszczenia obsypki zalezg od przeznaczenia terenu nad rurociggiem:
= dla przewoddw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej
wartosci modutu Proctora,
= okoto 90% w przypadku wykopdw powyzej 4 metrow,
»85% w pozostatych przypadkach lecz zgodny z wytycznymi podanymi w projekcie.
Do czasu prowadzenia prob szczelnosci ztgcza powinny by¢ odkryte.
Zasyp wykopu

Zasypanie wykopdw nalezy rozpoczglé po wykonaniu petnej obsypki, dokonaniu jej kontroli i stopnia
zageszczenia obsypki oraz po pozytywnym wyniku préby szczelnosdci przytgczanych kanalizacji. Zasypywanie
nalezy wykonac ostroznie, aby nie uszkodzi¢ stykdw izolacji. Niedopuszczalne jest chodzenie po kanale na
odcinku strefy niebezpiecznej.

Materiat jaki mozna uzy¢ do zasypki to materiat pochodzgcy z wykopu (grunt rodzimy) lub inny
odpowiadajgcy wymaganiom gruntu stosowanego do zasypu gruntdw wg zaleceh zawartych w projekcie
technicznym. Srednica ziaren materiatu uzytego do zasypania wykopu nie powinna przekracza¢ 30mm. Nie
powinno sie zrzuca¢ do wykopu kamieni i odtamkdéw skat, gruzu o ostrych krawedziach i wiekszych
rozmiarach, ktére spadajgc do wykopu mogqg uszkodzi¢ rurocigg w wyniku przebicia warstwy ochronnej
obsypki i uderzenia w rure. Grunt nie moze by¢ zmarzniety i zbrylowany, dlatego tez przed zasypaniem
wykopu odktad gruntu powinien by¢ szczegdtowo sprawdzony.

Dla kanatéw w drogach nalezy wykona¢ zasypke materiatem zapewnicjgcym warunek zageszczenia
zgodnie z normqg BN-77/8931-12: majac na uwadze klase odtwarzanej drogi. Dopuszcza sie zasypanie pia-
skiem, pospodtkq, ttuczniem czy gruntem rodzimym pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego zageszcze-
nia.

Zasypke wykonywaé mechanicznie lub recznie i nalezy prowadzi¢ jg warstwami, z zageszczaniem co 20 cm.
Zageszczenie podtoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnie z normg BN-
77/8931-12:

= wskaznik zageszczenia materiatu zasypowego zabudowywanego w korpus drogi Is= 0.92

= Wskaznik zageszczenia materiatu zasypowego zabudowywanego poza drogg Is= 0.85
Dopuszcza sie okreslenie wskaznika zageszczenia metodq obcigzen ptytowych. Przy okredleniu modutdw
odksztatcenia nalezy spetni¢ warunek 1< 2,2 E2 2 60 Mpa.
Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia nie moze by¢ osiggnieta przez bezposrednie zageszczenie gruntdw
rodzimych, to nalezy podjg¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwidjgcego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacii Inspektorowi nadzoru.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalne;j:

= w gruntach niespoistych +2% i -2%

= w gruntach mato i srednio spoistych +0% i -2%

= w mieszaninach popiotowo — zuzlowych +2% i -4%
Gdy jest mniejsza niz 0,8 wilgotnosci optymalnej - zageszczang warstwe polewaé wodg, gdy wieksza niz 1,2 -
przesuszy¢ grunt w sposdb naturalny lub uzy¢ srodkdw zaakceptowanych przez Kierownika Projektu (np. przez
dodanie wapna palonego, zastosowanie warstwy drenujgcej umozliwiajgc odptyw nadmiaru wody lub
ulepszenie dodatkiem wapna hydratyzowanego bgdz popiotdw lotnych).

Przed przystgpieniem do wykonania dalszych warstw nalezy zgtosi¢ do odbioru podtoze drogi wpisem do
Dziennika Budowy.

Odwodnienie pasa robdt: niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemoéw
odwadniajgcych ujetych w dokumentacji projektowej, wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe wykona¢ urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd opadowych i gruntowych poza obszar
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robdt ziemnych tak aby zabezpieczyé grunt przed przewilgoceniem i nawadnianiem.  Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonania robdt ziemnych, aby powierzchniom gruntu nadac¢ w catym okresie trwania
robdt spadki, zapewnigjgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty
ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek
usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Grubos¢ warstw zageszczanego w nasypie gruntu nalezy okresli¢ doswiadczalnie przy probnym zageszczeniu
stosowanym sprzetem, a orientacyjnie nie powinna przekraczac:
= przy zageszczaniu recznym-15cm,
= przy zageszczaniu walcami— 20 cm,
= przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mech. - 40cm
= Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.
Wymagania w zakresie prac spawalniczych:
e wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczgcqg jakosci w spawalnictwie w  petnym
zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2,
o wykonawca musi zatrudniac¢ spawaczy i operatordw urzqadzen spawalniczych spetniajgcych wymaga-
nia normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE,
e wykonawca prac spawalniczych musi posiadac¢ uznang technologie spawania WPQR zgodng z PN-EN

ISO 15614,
¢ wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO 5817;
e zakres badan nieniszczgcych - kontroli wizualnej (VI) wg PN-EN SO 17637 oraz kontrola

penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277,

e personel wykonujgcy badania musi posiadac aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan wizu-
alnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712,

e minimum 80% spawdw do srednicy DN200 musi by¢ wykonanych metodqg orbitalng w podwdjnej osto-
nie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk),

Zaleca sie wykonywanie robdt przy sprzyjajacych warunkach pogodowych. Po ukonczeniu zasypywania
wykopu, teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego, teren po wykopach nalezy zrekultywowac.
Plantowanie i humusowanie terenu.

Teren znajdujgcy sie w bezposrednim sgsiedztwie robdt nalezy uzupetnic humusem, splantowad,
wyréownac i obsia¢ trawgq. Teren pod zielen musi by¢é oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen. Ziemia urodzajna
powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem i nawozami mineralnymi oraz starannie
wyréwnana, przed siewem nasion trawy nalezy watowaé watem gtadkim a potem watem z kolczatkg lub
zagrabic, siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne.

Odtworzenie rowéw przydroinych .
Istniejgce rowy przydrozne jezeli uzgodnienia nie stanowiq inaczej nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4.14.STREFA OCHRONNA, OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.

Zgodnie z art.3 pkt. 30 Ustawy Prawo Budowlane przez obszar odziatywania obiektu nalezy rozumieé
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy
tego terenu. Sie¢ kanalizacji sanitarnej nie powoduje oddziatywania na dziatki sgsiednie. Inwestycja nie
stanowi uciazliwosci w uzytkowaniu dla dziatek sgsiednich jak i inwestycyjnych a wszystkie
oddziatywania ograniczajqg sie do dziatek inwestycyjnych. Wynika to z charakteru sieci kanalizacyjnej.
Jedyne ograniczenie moze stanowi¢ budowa kolejnych obiektéw w poblizu sieci kanalizacji, ktérych
nie mozna posadowi¢ bezposrednio na rurociggu. Zgodnie z normg PN EN 1610:2015 ,Budowa i
badania przewoddw kanalizacyjnych” wymagana szeroko$¢ wykopu dla przewoddw posadowionych
na gtebokos¢ od 1,75 - 6,0 m powinna wynosi¢ 90 cm zatem obszar odziatywania przy budowie sieci
kanalizacji sanitarnej mozna przyjaé, ze powinien wynosi¢ 50 cm od osi przewodu. Jest to
podykotowane wzgledami technicznymi. Readlizacja inwestycji nie ogranicza w zadnym stopniu
zagospodarowania terenu przylegtego.

Budowa sieci kanalizaciji sanitarnej przebiega w znacznej odlegtosci od istniejgcych budynkdw jak i
budowli oraz nie powoduje zagrozenia zwigzanego z ich uszkodzeniem.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej poprawia w danym terenie aspekty ochrony srodowiska i zwieksza jego
atrakcyjnosé.

Obszar oddziatlywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
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1 WSTEP

1.1 Informacje ogdine

Inwestor: Wadowickie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
34-100 Wadowice, ul. Miynska 110

Zleceniodawca (Projektant): EKOTOM
Tomasz Nawiesniak
43-310 Bielsko — Biata, ul. Gen. St. Maczka 9/15

Miejsce wykonywanych prac: Klecza Dolna, Klecza Gérna, Brywald Dolny




1.2 Podstawa i cel opracowania

Niniejsza opini¢ i dokumentacj¢ badan podloza gruntowego wykonano w celu okreslenia warunkéw
geotechnicznych (geologicznych + hydrogeologicznych) panujacych w podlozu przedmiotowej inwestycji, a w
szczegllnoscei:

szczegbtowe rozpoznanie budowy geologicznej z uwzglednieniem litologii i migiszosci poszezegolnych warstw
geologicznych, ustalenie ich stratygrafli, nastepstwa litologicznego oraz genezy w zakresie pozwalajgcym na
okreslenie struktury i nosnosci podfoza, rozprzestrzenienia i migzszoSci serii genetycznych, ich uwarstwienia itp.
Wydzielen stratygraficznych oraz opisu makroskopowego warstw i nazewnictwa gruntéw dokonano wg
Polskich Norm: ,,PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw” oraz
,.PN-98/B-02481 — Geotechnika. Terminologia podstawowa. Symbole literowe i jednostki miar”,

rozpoznanie warunkow hydrogeologicznveh, w tym: wydzielenie warstw wodonosnych, ustalenie charakteru i
form ich zalegania; stwierdzenie glgbokosci wystgpowania zwierciadta wéd podziemnych itp.,

okreslenie wilasnosci fizvko — mechanicznveh (ij. geotechnicznych) gruntdw z wydzieleniem warstw
geotechnicznych wraz z okresleniem ich parametréw zgodnie z dotychczas stosowang w Polsce  Normg
wPN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie”

1.2.1 Materialy zrodiowe

wizja lokalna,

informacje uzyskane od projektanta,

mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:1000 i 1:2000,
profile 13 odwierconych otworéw geotechnicznych

1.2.2 Wykorzystane normy

Wszelkie badania geologiczne, laboratoryjne, dokumentacyjne i prace terenowe wykonane zostaty zgodnie z

normami:
e PN-EN 1997-1 EUROQOCOD 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogolne”.
e PN-EN 1997-2 EUROCOD 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza

gruntowego

o PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czesé 1: Oznaczanie i opis.
e PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Cze$é 2: Zasady

klasyfikowania.

e PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne

e PN-86/B-86/02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw — badania makroskopowe
gruntow.

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

1.2.3 Podstawy prawne opracowania
Podstawa prawng do sporzadzenia opinii byly:

1) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 27 kwietnia 2012r, poz. 463).

2) literatura przedmiotowa.

2 PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH

2.1 Pomiary geodezyjne

Otwory wiertnicze wyznaczono metoda domiardw prostokgtnych na podstawie map sytuacyjno -
wysokosciowych w skali 1:1000 (zal. nr 1 — mapa 1:2000, przeskalowana z mapy 1:1000) przekazanej przez
projektanta. Otwory zaniwelowano w ukladzie pafistwowym, przy czym ich rzgdne wysokosciowe odczytano z w/w
mapy, dlatego tez nalezy je traktowaé jako orientacyjne.




2.2 Prace terenowe

Roboty wiertnicze i wszelkie badania terenowe i obserwacje hydrogeologiczne zostaly wykonane w listopadzie
2019r. pod nadzorem uprawnionego geologa.

2.2.1 Roboty wiertnicze

Dla rozwiazania postawionego zadania geologicznego za pomocg sondy rdzeniowej RKS firmy ,,Atlas Copco”,
stuzacej do wiercefi malosrednicowych, wykonano 13 odwiertéw geotechniczny nr 1-13 systemem udarowo-
rdzeniowym, bez pluczki wiertniczej (,,na sucho™) przy uzyciu rdzeniéwki o $rednicy @32-50mm.

Odwierty wykonano do gigbokosci od ok. Smppt. kazdy (razem wykonano ok. 56mb odwiertow).

Bezposrednio po kazdym wydobyciu swidra z otworu okreslono makroskopowo rodzaj nawierconego gruntu
oraz jego stan i wilgotnos¢. Po kazdej zmianie warstwy geotechnicznej wykonywano peine badania makroskopowe.

Pomiary gigbokosci wystgpowania warstw gruntéw i pozioméw wody gruntowej dowigzywano do powierzchni
terenu.

W trakcie wiercenia pobierano prébki gruntu do szczelnie zamykanych woreczkéw (prébki o naturalnej
wilgotnosci: NW oraz naturalnym uziarnieniu: NW) z kazdej warstwy gruntu réznigcej si¢ pod wzgledem litologii,
konsystencji i domieszek, nie rzadziej niz co 1,0 m. Prébki gruntéw miaty objetosé ok. 1,0 dm’.

Metoda pobierania préb kategorii B — préby miaty klase jakosci od 3 do 5 (PN - EN 1997-2 EUROCOD 7
Projektowanie geotechniczne. Czgs¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego).

2.3 Prace dokumentacyjne

Na podstawie wykonanych prac oraz materialéw archiwalnych sporzadzono niniejsza opini¢ geotechniczng.
W ramach opinii wykonane zostaly m. in:

- mapa dokumentacyjna z lokalizacja otwordow wiertniczych (zal. nr 1)

- karty otwordw geotechnicznych nr 1-13 (zat. nr 2.1 — 2.13)

- objasnienia symboli, barw i znakow uzytych w kartach otwor6w (zal. nr 3)

- zestawienie uogodlnionych charakterystycznych parametréw geotechnicznych gruntéw okreslonych na podstawie
nomograméw normowych (PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli), ktére wg
EUROKODU 7 mozna traktowac jako doswiadczenie poréwnywalne (zal. nr 4)

- czes¢ tekstowa wraz z wnioskami.

3 CHARAKTERYSTYKA | LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Zgodnie z danymi projektanta planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Klecza Dolna, Klecza Goérna i Brywald Dolny.

4 BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

4.1 Budowa geologiczna

Na podstawie wykonanych badan geologicznych i dostgpnych map geologicznych stwierdzono, ze bezpoérednie
podioze dokumentowanego terenu do glgbokosci rozpoznanej wierceniami tj. do glgbokosci max ok. 5-7m buduja
czwartorzgdowe, wodnolodowcowe grunty piaszczyste (Ila); zwirowe (IIb); gliniasto — pylaste (Ilc, Ild, Ile) oraz
humusowe (IIf).

Powierzchnig badanego terenu w punktach wiercen pokrywa albo gleba albo nasyp.
Budowg geologiczng omawianego terenu przedstawiono w zalaczniku nr 2 do niniejszego opracowania.

4.2 Warunki wodne

W oparciu o przeprowadzone w listopadzie 2019r. badania geologiczne w badanym podlozu geologicznym w
czesci z trzech wykonanych odwiertéw stwierdzono wystgpowanie wod gruntowych (otwory nr 1, 6, 9, 11...) lub
sgczef wody (otwory nr 2, 5, 8, 10,13...).

Wody lub saczenia wystepuja najczesciej w piaskach i zwirach, oraz w obrebie piaszczystych warstewek lub
wkiadek obecnych bardzo czesto wsréd glin pylastych i pyléw. Wody gruntowe posiadaja zwierciadlo albo
swobodne albo lekko napigte.

Catkowita ilos¢ wody w podiozu badanego terenu uzalezniona bedzie jednak w ostateczno$ci od intensywnosci i
czasokresu opadéw atmosferycznych oraz uksztaltowania rzezby powierzchni terenu. Przy ciggach kanalizacyjnych
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wykonywanych ponizej lustra wod gruntowych konieczne bedzie zastosowanie zabiegéw odwodnieniowych lub
zabezpieczenia wykopow przed doplywem wody.

Odwierty wykonywano w okresie jesiennym, ale po dtugim okresie bez opadéw deszczu. W okresach mokrych
mogg si¢ w podtozu pojawi¢ wigksze ilosci wody przesaczajacej sig¢ z powierzchni terenu w glab podioza. Odwierty
wykonywano w znacznych odleglosciach jeden od drugiego, pomigdzy nimi moga wystgpowaé wigc miejsca w
ktérych wody gruntowe mogg si¢ pojawié.

5 Urabialnos¢ gruntow

Pod wzgledem urabialnosci grunty wystepujace w podlozu proponuje si¢ zaliczy¢é do kategorii urabialnosci
WHUI” -, IV” — tabela parametréw fizyko — mechanicznych (zal. nr 4)

Kategorie urabialnosci gruntow podano w oparciu o norme: PN-B-06050: 1999 Geotechnika — Roboty ziemne.
Wymagania ogolne:

1) ,,III"” kategoria — grunty latwo urabialne:

o Grunty niespoiste i mato spoiste: grunty frakcji zwirowej lub piaskowej oraz ich mieszaniny, z domieszka do 15%
czastek frakeji pylowej i ilowej, zawierajace mniej niz 30% kamieni i glazéw o objetosci do 0,0Im’ (co
odpowiada kuli o srednicy = 0,30m)

Do grupy tej proponuje si¢ zaliczy¢ wszystkie wystepujace w podfozu badanej dziatki grunty piaszczyste (Ila) i
zwirowe (1Ib).

2) ,,IV” kategoria — grunty $rednio urabialne:
o mieszaniny frakcji Zwirowej, piaskowej, pylowej i itowej, zawierajace wigcej niz 15% czastek frakcji pylowej i
itowej
o grunty spoiste o wskaZniku plastycznosci Ip<15% w stanie od plastycznego do polzwartego, zawierajace nie
wigcej niz 30% kamieni i gtazéw o objetosci do 0,01m’ (co odpowiada kuli o Srednicy = 0,30m)
Do grupy tej proponuje si¢ zaliczy¢ wszystkie wystepujgce w podiozu grunty nasypowe (I); grunty gliniasto -
pylaste (Ilc, I1d, Ile) i humusowe (IIf).

6 Parametry fizyko-mechaniczne gruntéow

Wartosci parametrow fizyko-mechaniczne gruntéw okreslono z normy PN-81/B-03020 ustalajac na podstawie
badan makroskopowych i laboratoryjnych uziarnienie lub grupe genetyczna (A, B, C, D) oraz stan gruntéw (Ip, I;)
jako cechy wiodace na podstawie ktérych z nomograméw normowych odczytano wartosci dalszych parametrow
wytrzymatosciowych.

Tak ustalone parametry geotechniczne nalezy traktowa¢ wg nowych norm (Eurokod 7) jako do$wiadczenie
poré6wnywalne i na etapie projektu budowlanego, w =zalezno$ci od Kategorii Geotechnicznej obiektu
projektowanego oraz istniejagcych warunkéw geologicznych - uzupelnié je mozna ewentualnie dodatkowymi
badaniami ,,in situ” pozwalajagcymi wyprowadzi¢ parametry geotechniczne zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 27 kwietnia 2012r, poz. 463): sondowania dynamiczne
lub/i statyczne — wg zyczenia projektanta 1 konstruktora.

Przeprowadzone prace wiertnicze pozwolily na wydzielenie w podiozu II grup gruntow:
I - antropogeniczne grunty nasypowe
I - czwartorzedowe, rodzime, wodnolodowcowe grunty piaszczyste, gliniasto — pylaste i humusowe

Wszystkie parametry takie jak: wilgoinos¢ naturalna [Wnj, gestos¢ objetosciowa [p], kgt tarcia wewngtrznego [g],
spdjnosé¢ [C,], modul scisliwosci pierwotnej [Mo] i wtérnej [M], modul odksztalcenia pierwotnego i wtdrnego
[Ey i E) — sq wartosciami normowymi ustalonymi dla poszczegolnych typéw gruntéw przyjetymi na podstawie
polskiej normy PN-81/B-03020 po wczesniejszym przyjeciu za warto§¢é wiodgeq parametru stopnia zageszczenia
oIp” ¥lub stopnia plastycznosci 1" okreslonych na podstawie badar laboratoryjnych i terenowych
makroskopowych.




GRUPA I:

Grupe t¢ budujg antropogeniczne, nasypy niekontrolowane (nN) zbudowane z mieszaniny glin pylastych, pylow,
piasku, zuzla, gruzu betonowego, kamiennego, ceglanego, humusu... itp.

Sa to grunty nienosne, bardzo $cisliwe, srednio urabialne i bardzo wysadzinowe.

Nawiercono je w kilku otworach, zlokalizowanych gléwnie w poblizu drég (otwory 3, 8, 12, 13...).
Najprawdopodobniej beda one wystgpowaly w postaci mniej lub bardziej migzszach utworéw wzdluz catej drogi
asfaltowej biegnacej przez miejscowo$é Klecza Dolna, Gérna i Brywatd Dolny.

GRUPA II:

Grupe t¢ budujg rodzime, czwartorzedowe (plejstocen) grunty wodnolodowcowe reprezentowane przez grunty
piaszczyste (Ila); zwirowe (I1Ib); gliniasto — pylaste (Ilc, IId, 1Ie) i humusowe (IIf).

Wszystkie spoiste grunty spoiste tej grupy (warstwy Ilc, I1d, Ile, IIf) zgodnie z punktem 1.4.6. normy PN — §1/B -
03020 oznaczono symbolem geologicznej konsolidacji ,,C” - (grunty spoiste nieskonsolidowane).

Wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych gruntéw tej grupy przedstawiono w tabeli
w zalaczniku nr 4.

W obrebie grupy nr . II” wydzielono 6 warstw geotechnicznych: Ila, IIb, Ilc, I1d, Ile, IIf:

Warstwa geotechniczna nr ,IIa":

Warstwa ta obejmuje czwartorzgdowe grunty piaszczyste, w stanie Sredniozageszczonym (Ip=0,40) wyksztalcone w
postaci szarych, szaro-6zitych, zoltych, zotto-szarych ... itp. piaskéw srednich, piaskéw srednich zaglinionych ... itp.
Na badanym terenie piaski nawiercono tylko w kilku otworach (1, 6, 11...) i byly one wdéwczas najczesdciej
nawodnione.

Zageszczenie piaskow tej warstwy okreslono na podstawie postgpu wiercenia oraz genezy.

Sg to grunty nosne i malto scisliwe, bardzo wysadzinowe (jesli zaglinione) badZz niewysadzinowe (jesli czyste,
niezaglinione) i fatwo urabialne (,,III” kategoria urabialnosci gruntu).

Warstwa geotechniczna nr IIb™:

Warstwa ta obejmuje czwartorzgdowe grunty zwirowe, w stanie $redniozageszczonym (Ip=0,40) wyksztalcone w
postaci nawodnionych, zottych i szaro-zéttych zwirdw.

Na badanym terenie zwiry nawiercono tylko w otworach nr 11 9.

Zageszczenie piaskow tej warstwy okreslono na podstawie postepu wiercenia oraz genezy.

Sa to grunty nosne i mato scisliwe, niewysadzinowe i fatwo urabialne (,,I1I"” kategoria urabialnos$ci gruntu).

Warstwa geotechniczna nr ,IIc":

Warstwa ta obejmuje malo- i/lub srednio spoiste grunty gliniasto - pylaste w stanie twardoplastycznym (zakres
stopnia plastycznosci wahal si¢ w granicach ok. 1,=0,05+0,25, stqd do oznaczenia stopnia plastycznosci dla calej
warstwy , Ilc” przyjeto wartosé srednig dla tych gruntéw na poziomie: 1,=0,15), wyksztaicone w postaci szaro-
z6itych, zolto-szarych, zéltych, brazowych, szarych, popielato-szarych ... itp. gtéwnie glin pylastych, a podrzednie
takze pyléw i pylow piaszczystych oraz glin pylastych z wkiadkami i domieszkami pytéw, humusu, humusowych
glin pylastych...

Jest to giowna i DOMINUJACA w badanym podlozu warstwa gruntowa — wystepuje na wiekszosci zbadanego
terenu w profilu wykonanych odwiertow i to giéwnie w tych gruntach wykonywane beda ciggi projektowane;j
kanalizacji sanitarne;.

Grunty te nawiercono praktycznie we wszystkich otworach badawczych.

Sa to grunty nosne i srednio scisliwe, bardzo wysadzinowe i $rednio urabialne (,,]V” kategoria urabialnosci gruntu).

Warstwa geotechniczna nr ,IId":

Warstwa ta obejmuje mato- i/lub srednio spoiste grunty gliniasto - pylaste w stanie plastycznym (zakres stopnia
plastycznosci wahal si¢ w granicach ok. I,=0,25+0,35, stqd do oznaczenia stopnia plastycznosci dla calej warstwy
LId"”  przyjeto wartos¢ Sredniq dla tych gruntow na poziomie: 1,=0,30), wyksztalcone rowniez w postaci szaro-
z0itych, zétto-szarych, z6ttych, brgzowych, szarych, popielato-szarych ... itp. gtéwnie glin pylastych, a podrzednie
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takze pytdw i pyléw piaszczystych oraz glin pylastych z wkladkami i domieszkami pytéw, humusu, humusowych
glin pylastych. ..

Grunty te nawiercono we wszystkich w czgsci otworéw badawczych.

S3 to grunty Srednio noéne i $rednio $cisliwe, bardzo wysadzinowe i §rednio urabialne (,,IV” kategoria urabialnosci
gruntu).

Warstwa geotechniczna nr ,IIe":

Warstwa ta obejmuje srednio spoiste grunty gliniasto - pylaste w stanie migkkoplastycznym (I;=0,50), wyksztalcone
rowniez w postaci popielato-szarych glin pylastych z wkladkami nawodnionego piasku drobnego.

Grunty te nawiercono tylko w jednym otworze nr 1 na gi. ok. 3,0-4,1mppt. — w obecnych w glinach piaskach
wystgpowata tutaj woda gruntowa pod ci$nieniem stabilizujaca si¢ na glebokosci ok. 2,4mppt.

Sg to grunty bardzo stabe, nienosne i bardzo scisliwe, bardzo wysadzinowe i srednio urabialne (,,IV” kategoria
urabialnosci gruntu).

Warstwa geotechniczna nr IIf":

Warstwa ta obejmuje $rednio spoiste grunty humusowe w stanie mocno plastycznym (I,=0,35), wyksztalcone
réwniez w postaci szaro-brunatnych humusowych glin pylastych z wkiadkami glin pylastych i namutu.

Grunty te nawiercono tylko w jednym otworze nr 11 na gt. ok. 1,9-2,5mppt., nie wyklucza si¢ jednak ich pojawienia
si¢ na terenie gdzie wiercen nie bylo, tym bardziej ze w kilku innych odwiertach wsréd glin pylastych i pylow
stwierdzono gdzieniegdzie domieszki i laminy humusu.

Sa to grunty slabe, slabonosne i scisliwe (zawartos¢ czesci organicznych), bardzo wysadzinowe i $§rednio urabialne
(,IV” kategoria urabialnosci gruntu).

UWAGA!

Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage podczas wszelkich robdt ziemnych zwiqzanych z wykonywaniem wykopéw we wszystkich
gruntach spoistych na tym terenie (llc, Ild, lle, 1lf) — gdyz w warunkach zwigkszonej wilgotnosci i urabiania mogq wykazywaé
cechy tzw. gruntow ,, tiksotropowych”, 1. bardzo wrazliwych na zawodnienie (wilgoé) oraz wstrzqsy (zwlaszcza wibracje) i tym
samym mogq szybko ulegac rozmigkaniu tj. uplastyczniajq sie pogarszajgc tym samym zdecydowanie swojg nosno$é i swoje
parametry wytrzymatosciowe.

Podsumowujgc, nalezy zwrdcic szczegdlng wwage aby podczas wykonywania robdt ziemnych i nie dopuszczaé do ich
zawodnienia, namakania, zbierania si¢ wody w wykopach, niepotrzebnego przemieszczania sig ludzi czy sprzetu po gruntach
gliniastych zalegajgcych w dnie wykopu... itp. Uszkodzone grunty, a wiec , uplastycznione” nie bedq sie nadawaé do
zageszezenia. Jedynq wéwezas wlasciwg formq poprawy ich nosnosci bedzie najprosciej ich usunigcie bqd? wymiana na grunty
nosne np. piaszezyste o odpowiednim zageszczeniu co wiqzac si¢ bedzie oczywiscie z niepotrzebnymi kosztami ... itp..

Prawdopodobne rozprzestrzenienie wydzielonych warstw geotechnicznych ilustrujqg wykonane karty otworéw
geotechnicznych (zal. nr 2.1-2.13).

Poniewaz przeprowadzone badania (otwory geotechniczne) mialy charakter punktowy przedstawiony w kartach
otworéw i na przekrojach geotechnicznych uklad warstw jest jedynie interpretacig warunkéw gruntowych
sporzqdzong przez geologa. Nalezy wigce liczyé sig z tym, ze rzeczywiste rozprzestrzenienie warstw gruntowych moze
w pewnym stopniu odbiegac od przedstawionego w kartach, zwlaszcza w miejscach gdzie wiercer nie bylo.

Profile odwiertéw sq geologiczng interpretacjg prawdopodobnych warunkéw gruntowo — wodnych istniejgcych
pomiedzy miejscami wykonania otworéw badawczych i jako takie mogg nie byé wiernym odwzorowaniem
rzeczywistych warunkéw gruntowych w strefie pomiedzy odwiertami (a w omawianym przypadku odleglosci
pomiedzy wykonanymi odwiertami 1-2-3 sq bardzo duze i przekraczajg 500m) — dotyczy to przede wszystkim
obecnosci i wystgpowania wody gruntowej; glebokosci zalegania i grubosci warstw gruntéw; pojawienia sie
dodatkowych warstw gruntowych takich jak nie bylo np. w sgsiednich otworach, zmianie konsystencji gruntéw a tym
samym ich przydatnosci do budowy. Im gestsze rozpoznanie geologiczne tzn. im blizej siebie znajdujq sie
wykonywane odwierty tym dokladniejsze i pewniejsze jest rozpoznanie geologiczne.




7 OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH REALIZACJI
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

W obregbie projektowane] inwestycji wykonano 13 matosrednicowych odwiertéw geotechnicznych o glebokosci od
min. ok. 3m do max. 7m.

Na podstawie zebranych informacji sporzadzona zostala niniejsza opinia geotechniczna z analizy, ktérej wynika, iz
w Swietle przekazanych przez inwestora zamierzen inwestycyjnych (budowa kanalizacji sanitarnej) oraz w $wietle
uzyskanych wynikéw badan geologicznych — proponuje si¢ uzna¢ warunki gruntowo - wodne omawianego
terenu za proste (Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych Dz.U. z 27 kwietnia
2012r., poz. 463).

W zaleznosci od gl¢bokosci wykonywanych wykopéw Kkanalizacyjnych Kategori¢ Geotechniczng obiektu
projektowanego proponuje si¢ przyjmowac jako ,,I” lub ,,II”.

7.1 Roboty ziemne i warunki fundamentowe

Generalnie cale podloze budowlane projektowanego obiektu zbudowane jest z gruntéw nalezacych do
nastgpujacych klas nosnosci.

<+ Do klasy nieno$nych, bardzo $cisliwych i nieprzydatnych do posadowienia nalezy zaliczy¢ grunty warstw
geotechnicznych:
a 1 antropogeniczne nasypy niekontrolowane

>
o

Do klasy no$nych oraz mato scisliwych nalezy zaliczy¢ grunty warstw geotechnicznych:

*

o Ila czwartorzedowe grunty piaszczyste, Sredniozageszczone (Ip=0,40)
o b czwartorzgdowe grunty zwirowe, Sredniozageszczone (Ip=0,40)
o

% Do klasy nosnych oraz srednio scisliwych nalezy zaliczy¢ grunty warstw geotechnicznych:
o llc czwartorzgdowe grunty gliniasto-pylaste, twardoplastyczne (1.=0,15)

% Do klasy srednio nosnych oraz Srednio scisliwych nalezy zaliczy¢ grunty warstw geotechnicznych:
o IId czwartorzgdowe grunty gliniasto-pylaste, plastyczne (1,=0,30)

% Do klasy nieno$nych oraz bardzo $cisliwych nalezy zaliczy¢ grunty warstw geotechnicznych:
o lle czwartorzedowe grunty humusowe, migkkoplastyczne (11=0,50)

*s

*!

Do klasy slabo nosnych oraz scisliwych nalezy zaliczy¢ grunty warstw geotechnicznych:
o IIf czwartorzgdowe grunty humusowe, plastyczne (I,=0,35)




W $wietle przeprowadzonych prac geologicznych mozna rozwazy¢ nastgpujacy sposob realizacji rob6t
ziemnych:

Po przyjeciu bezposredniego sposobu posadowienia w trakcie wykonywania robét ziemnych i budowlanych nalezy
przewidzie¢ wszelkie konieczne Srodki zabezpieczajgce rodzime podioze gruntowe w wykopach fundamentowych
przed rozmoczeniem, wysuszeniem i przemarznigciem i w miar¢ mozliwos$ci najlepiej od razu wykonaé prace betonowe
i fundamenty.

Wszystkie nawiercone w otworach badawczych grunty piaszczyste (Ila); zwirowe (IIb) oraz twardoplastyczne grunty
gliniasto-pylaste (IIb) zaliczajq sig do gruntéw nosnych.

Grunty plastyczne warstwy (11d) zaliczaja si¢ do $rednio nosnych i srednio scisliwych.

Grunty plastyczne humusowe (IIf) oraz migkkoplastyczne grunty gliniasto — pylaste (Ile) zaliczajg si¢ natomiast do
gruntow bardzo stabych, stabonosnych i mato przydatnych do posadowienia obiektow.

W podiozu w kilku odwiertach stwierdzono wystepowanie wod gruntowych lub saezen wody na réznych glebokosciach
uzaleznionych od rzezby terenu, wysokosci otworu oraz wyksztalcenia litologicznego. Na wigkszosci badanego obszaru
wody jednak nie stwierdzono w otworach badawczych gdyz dominujgcym ogniwem litologicznym budujacym ten teren
sa nieprzepuszczalne dla wody gliny pylaste warstwy ,,Ilc”.

Przy ,przebraniu” glebokosci dna wykopu proponuje si¢ dno wyréwnaé chudym betonem lub zageszczong warstwa
gruntu niespoistego.

Ewentualnie pojawiajace si¢ w wykopach grunty nienosne (np. gleba, nasyp, grunty miekkie...) proponuje sie usunaé w
catosci spod projektowanych obiektéw. Podobnie nalezy postgpowaé z rodzimymi gruntami no$nymi ale uszkodzonymi
w trakcie urabiania i odspajania gruntéw podczas robét ziemnych — proponuje sig je, wymieni¢ lub zagescié...

W przypadku wykonywania pod obiektami sztucznej warstwy nosnej (czyli nasypu budowlanego np. z POSPOLKI)
poszczegolne jego warstwy, o grubosci ok. 0,3-0,5m nalezy dokladnie zaggszczaé¢ zageszczarkami mechanicznymi do
odpowiedniego stopnia zaggszczenia (np. przy wykonywaniu nasypu z: POSPOLKI (Po) proponuje sie uzyskac
parametry na poziomie co najmniej: 1p=0,70; 1:>0,97; E,s>30MPa; E;>60MPa ... lub poziomie innym obliczonym
przez projektanta). Takie warstwy najlepiej jest poddawa¢ wowcezas badaniom za pomoca np. lekkiej ptyty dynamicznej
ZFG pozwalajacej okresli¢ w/w parametry (Is, Ip, Ey, E;...) z wpisem do dziennika budowy przez uprawnionego
geologa.

Nalezy pamigta¢ rowniez aby wiasciwie wykona¢ warstwe podsypki pod posadzka obiektu — najlepiej podsypaé ja
najlepiej mocno zaggszczonym réznoziarnistym piaskiem, pospétka, thuczniem Zwirem ... itp. Nie zaleca sie kiasé
posadzki na gruncie piaszczystym ale luznym i niezaggszczonym z uwagi na mozliwo$é jego pézniejszego
zaggszezenia i osiadania.

Roboty ziemne wykonywane beda na gruntach kategorii urabialnosci:
o KATEGORIA JII” - IV grunty tatwo i $rednio urabialne.,
Kategorig urabialnosci gruntéw podano w oparciu o norme: PN-B-06050: 1999
Geotechnika — Roboty ziemne. Wymagania agdlne.




8 WNIOSKI

1. Projektowana inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowoéci Klecza Dolna, Klecza
Gérna i Brywatd Dolny.

2. Wykonane w listopadzie 2019r. badania geologiczne pozwolity na rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych
w rejonie projektowanego obiektu do gtebokosci ok. 3-7mppt.

3. Podioze rodzime do gtebokosci rozpoznania geologicznego buduja czwartorzedowe grunty wodnolodowcowe o
zréznicowanej nodnosci i przydatnosci jako podioze budowlane dla projektowanych obiektéw. W przewadze
sq to jednak grunty dobre, noéne i przydatne do budowy projektowanych ciagéw kanalizacyjnych i pompowni
Sciekow.

4. W podfozu badanego terenu w czesci odwiertéw stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych lub saczeh na
réznych gtebokodciach. W wigkszoéci wykonanych odwiertéw wody gruntowe jednak nie wystepuja z uwagi na
nieprzepuszczalny i gliniasty charakter badanego podtoza w wiekszosci otworéw wiertniczych.

5. Warunki gruntowo - wodne badanego terenu proponuje sie uznaé za proste (wg Rozporzqdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych Dz.U. z 27 kwietnia 2012r., poz. 463),
natomiast Kategorie Geotechniczna projektowanego obiektu budowlanego proponuje sie przyjaé
jako .I" lub ,IT".

6. Dla wykonania obliczeA statecznoici i osiadai moina przyjmowaé uogélnione wartodci charakterystyczne
parametréw geotechnicznych gruntéw (zat. nr 5 - wg polskiej normy PN-81/B-03020 - tak uzyskane
parametry nalezy traktowaé wg nowych norm (Eurokod 7) jako doswiadczenie poréwnywalne), stosujac
odpowiednie i zalecane w Eurokod 7 wspétczynniki materiatowe.

7. O ostatecznym rodzaju fundamentéw oraz o sposobie i gtebokoéci posadowienia projektowanych obiektéw
kanalizacyjnych; przyjetych wielkosciach obcigzeri dopuszczalnych; gtebokosci wykopdw, ich zabezpieczen,
odwodnienia terenu ... itp. - zadecyduje projektant obiektéw.
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Zat. nr1.3

MAPA DOKUMENTACYJNA

SKALA: 1: 2000

Objasnienia:

- lokalizacja i nr wykonanych otworéw badawczych

2
®




Inwestor: WPWIK Sp. z 0.0.
34-100 Wadowice, ul. Miyriska 110

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zalnr. 2.4

Wiertnica: ATLAS-COPCO

Miejscowoéé: Klecza Dolna
Gmina: Wadowice
Powiat: Wadowice

Obiekt: Budowa kanalizaciji
Inwestor:
Wiercenie wykonat: ZPG Tychy

WPWIK SP. z 0.0.

System wiercenia: rdzeniowo-udarowo

Rzedna: 301.30 m

Wojewaddztwo: matopolskie Nadzér geologiczny: mgr K. Kilar Skala1:25 ‘ Data wiercenia: 2019-11-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr K. Kilar




Inwestor: WPWIK Sp. 2 0.0, KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatr: 25

34-100 Wadowice, ul. Mityiska 110
fy Profil numer 5 Wiertnica: ATLAS-COPCO
Miejscowosc: Klecza Dolna Obiekt: Budowa kanalizacji System wiercenia: rdzeniowo-udarowo
Gmina: Wadowice Inwestor: WPWIK SP. z 0.0. 3
Powiat: Wadowice Wiercenie wykonat: ZPG Tychy Rzedna: 303.40 m
Wojewddztwo: maltopolskie Nadzdr geologiczny: mgr K. Kilar Skala 1:25 | Data wiercenia: 2019-11-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
Karte opracowat: mgr K. Kilar



OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH

W KARTACH OTWOROW WIERTNICZYCH i NA PRZEKROJACH GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH

GRUNTY NASYPOWE

Nasyp niekontrolowany [jego sklad]

[k - kamienie, D - drewno, 21 - zuzel, gr - gruz,
cg - gruz ceglasty, sp - spieki, H - humus

OK - odpady komunalne]

Nasyp budowlany

[I] Grunt prochniezy  2%<I_<5%

Namut
Torf
Y

GR

5%<1,,<30%
30%<I,,

Wietrzelina gliniasta
(spoista)

Wietrzelina kamienista
Wietrzelina
kamienisto - gliniasta
Rumosz

Rumosz gliniasty
Otoczaki kamieniste
Zwir

Zwir gliniasty
Pospéltka

Pospéika gliniasta gruboziarniste

Piasck gruby
Piasek sredni
Piasek drobny

Piasck pylasty

drobnoziarniste
niespoiste
Piasek gliniasty

Pyl piaszezysty
Pyt

Glina piaszezysta
Glina

Glina pylasta

Glina piaszczysta
zwigzla
Glina zwigzta

drobnoziarniste
spoiste

Gnz | Glina pylasta
zwigzla
It piaszezysty

Ii

=1 # =) (= =) ) e D] ]B] e e ] o] (o] ]

In | ltpylasty

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW
(wg normy PN-86/B-02480)

GRUNTY Sha OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
Grunt suchy
II' Skata twarda: Rc>5MPa Grunt wilgotny
Skala migkka: Re<SMPa
‘ Grunt mokry
Bardzo spgkana
II| Srednio spekana 1 | Grunt nawodniony
EI Mato spekana M Syczenic
IXAKIDODATKOW E ROTYCZACE OPISOW _"7 Zwimiad!owcdyumlmc
Domieszki /i
+ ’ Zwierciadto wody nawiercone
i OPROBOWANIE WIERCENIA
Na pograniczu Prébka o naturalnej wilgotnodei (N'W)
Wnswissie podmo skind NNS Probka o nienaruszonej strukturze (NNS)
Stopied plastyeznosci v Probka wody gruntowej (WG)
Siochd . /1 Liczba waleczkowan
ieni zaggszezenia
op 2 o0 Grunt maze sig
Lugny ow Grunt nie waleczkuje sig
$rednio zaggszczony OZNACZENIE RODZAJU BADAN I SONDOWAR
Zaggszezony Rodzaj sendowania i strefa przebadania sonds:
& - SL sonda udarowa lekka
W20 EageELRON) SC sonda cigzka
IEI Zwarty SPT sonda cylndryczna
Pélzwarty 120  Glgbokodé otworn
ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
Twardoplastyczny
OPISU GRUNTOW:
Plastyczny + - domieszki
Migkkoplastyczny " - przewarstwienia (wkladki)
/ - na pograniczu
Plastyczny ) - w nawiasie okveslenia uzup. dtyczgee: skladu
np. msypu, edzaju gruntéw organizacja petrografii
E Kolejny numer warstw STAN GRUNTU
i pakietu gruntowego
E’ Przypuszczalna granica
alegani 6w sis
zalegania nasyp s -l -luny
E’ Granice stratygraficzno - genetyczne @ - s - érednio - zageszczony
E Granice warstw geotechnicznych € -zg -zaggszczony
-IW =
Kierunek przekroju il AWty
O - pzw - polzwarty
4 B| Rzutbezpoiredni obicktu na przekrdj
L] zliczbg kondygnacji i numerem obiektu * - tpl -twardoplastyczny
L _g Rzut poéredni obiektu na przekrdj ® - pl -plastyczny
@ - mpl - migkkoplastyczny

—_

Numer otworu wietniczego,
rzgdna wylotu otworu

=2
=

Zat. nr 3




Zal. nr 4

OPIS LITOLOGICZNO — STRATYGRAFICZNY GRUNTOW

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY FIZYKO - MECHANICZNE GRUNTOW
(wg PN-81/B-03020)

Dla uzyskania parametréw obliczeniowych x wartosci z tabeli nalezy pomnozy¢

Wartosci
charakterystyczne:  x® przez wspotezynnik materiatowy: y™ =0,9
= 2 3 Gestosé Modul Modul s . ; =
=1 : 2 : ¢ T ; Modul Modul ; , St Stopien Kategoria s,
E} ? E ) Rodzaj gruntu ) gg Wilgotnod¢ | objetosciowa | Spojnosé Kat tarcia §i ﬂ?wz sci s'cié]?wzéci m:!kszta{cema odks?ta{cenm 5 ng:i,::zne pIascl’?:;mo urabialnodci 3 § .';f =
2 o‘l %“' OplS grunt()w WE! E"n § % naturalna 3 WEWIRneEo pierwotnej witérnej ]:;Ier;\;otneg)o wiornego ta:: nia gruntu | $ci gruntu gruntu E"Eo'n‘o; 5
8 g PN-86/B02480 | 5 | 5 B g o) Pl | [kpa) B | e ogélnego) | (sprezystego) | gruntu ] I (WgPN-B- [ 53 &%
l}; & Z ) n [g"‘cm’] u [KP Py o { a] M [MPa] Eo [MP&] E [Mpa] D L 06050) oh =2
gl o Nasypy niekontrolowane zbudowane z mieszaniny gliny pylastej,
N Z | pyhu, piasku, zuzla, cegly, gruzu kamiennego, humusu. ..,
o E % ciemnoszare, czame. ...
glE o N - - | =] = = | - : S I T I
& & | g |Grunty nienosne, bardzo Scisliwe, bardzo wysadzinowe, Srednio
E g urabialne (kategoria urabialnosci: 1V).
<
% | Piaski érednie, piaski srednie zaglinione. .., szaro-zolte, zélte, szare, mw | 5 1,70
E' popielato-szare.... Itp.
2 Ps
2 | Grunty nosne, srednio Scisliwe, niewysadzinowe, tatwo urabialne Ps(+G) a| w 14 1,85 . 32 79 88 67 74 28 0,40
g (kategoria urabialnosci: 111).
S m | 22 2,00 1l
g Zwiry, szaro-z6lte, z6lte. ... itp. mw | 4 1,75
B, 3 Grunty nosne, Srednio Scisliwe, niewysadzinowe, tatwo urabialne Z b| w | 12 1,90 - 38 133 133 121 121 szg 0,40 -
§ ‘g (kategoria urabialnosci: 11]).
o) S m 18 2,05
% § Gli laste, gli last kiadkami i domieszkami pyhu, pyl
iny pylaste, gliny pylaste z wkiadkami i domieszkami pyhu, pyty, )
t% = % pyly piaszczyste, pylty z domieszkami glin pylastych, lokalnie gliny ¢ 20 2,10 19 16 33 55 23 38 tpl 0.15
& = g | pylaste i pyly z domieszkami humusu, humusowych glin II
§ ‘E | pylastych .... itp. Gn
g
= é Grunty bardzo wysadzinowe i $rednio urabialne (kategoria GGT(T;II)
g | & |wrabialnoci: IV). s d 25 2,00 13 13 24 39 17 28 pl 3 0,30
Z | 2 |Gruny: I1(+Gmn)
'€ |- nosne, srednio Scisliwe (warstwa twardoplastyczna ,, llc ") Gn//HGn
T | - §rednio nosne, Srednio Scisliwe (warstwa plastyczna ,,11d”) e v C
E - nieno$ne, bardzo sScisliwe (warstwa migkkoplastyczna ,, lle”)
e 32 1,90 9 10 16 26 11 18 mpl - 0,50
2 [ Humusowe gliny pylaste warstwowane glinami pylastymi i namutem,
3 | szare, szaro-brunatne.... itp. HG
g .
'; Grunty stabonosne, scisliwe, bardzo wysadzinowe, Srednio urabialne HOz//Gr//Nm f 35 1,70 9 10 16 26 1 18 pl 0,35
g | (kategoria urabialnosci: 1V).
S

wszystkie wartosci parametréw ustalono metods korelacyjng ,,B” i ,,C” (doswiadczenie poréwnywalne - przyjete z normy PN — 81/B — 03020) po wczesniejszym przyjeciu za ceche wiodacg stopnia plastycznosci ,,I.” lub stopnia zageszczenia ,,Ip”

na podstawie terenowych badan makroskopowych i badan laboratoryjnych.
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

1 PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

Zgodnie z danymi projektanta niniejsze badania geotechniczne wykonane zostaty dla
potrzeb zadania pn:

»Uporzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej w Gminie Wadowice

rejon: Klecza Dolna, Klecza Gérna i Barwald Dolny”

Bezposrednie podioze dokumentowanego terenu do glebokosci rozpoznanej wierceniami
tj. do glebokosci od min. ok. 3m do max ok. 5-7m budujg czwartorzedowe,
wodnolodowcowe grunty piaszczyste (IIa); zwirowe (IIb); gliniasto — pylaste (Ilc, I1d, Ile)
oraz humusowe (IIf).

Powierzchnig badanego terenu w punktach wiercen pokrywa albo gleba albo nasyp.

Wszystkie spoiste grunty rodzime, zwlaszcza gliniasto - pylaste i humusowe wystepujace
w podlozu w warunkach zwigkszonej wilgotnosci i urabiania mogg wykazywaé cechy
tzw. gruntow ,tiksotropowych”, tj. bardzo wrazliwych na zawodnienie (wilgo¢) oraz
wstrzgsy. Grunty takie odkryte w wykopach i poddane np. dziataniu wody bardzo szybko
ulegaja rozmigknieniu tj. uplastyczniajg si¢ pogarszajac tym samym zdecydowanie swoja
nosno$¢ i swoje parametry wytrzymaltosciowe.

Podczas wykonywania jakichkolwiek robét ziemnych i fundamentowych w tego typu
gruntach nalezy zachowywa¢ zawsze daleko idaca ostroznosé - nie nalezy dopuszczaé do
ich zawodnienia, namakania, zbierania si¢ wody w wykopach, niepotrzebnego
przemieszczania si¢ ludzi czy sprzetu po pylach zalegajacych w dnie wykopu... itp.

2 OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

Charakterystyczne parametry geotechniczne wg normy PN-81/B-03020 zestawiono w
Tabeli parametréw fizyko — mechanicznych (geotechnicznych) w zataczniku nr 4 ,, Opinii
geotechnicznej i dokumentacji badan podloza gruntowego”.

Obliczeniowe parametry geotechniczne osigga si¢ poprzez pomnozenie wartosci
charakterystycznej przez wspéiczynnik materialowy np. y=0,9.



3 OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW
BEZPIECZENSTWA DLA OBLICZEN

Czesciowe wspoélczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zalgcznikiem B do
normy EN 1997-1:2004.

| Kombinacja1 Kombinacja 2

Wspélczynniki czgsclowe do materialow (M) Wsp. ) )
Wsp. czedciowy do kata tarcia wewnetrznego® T 1,00 1,25
Wsp. czesciowy do spojnosci Yma' 1,00 1,25]
Wsp. czgSciowy do cigzaru objgtosciowego fmit 1,00 1,00
Wsp. czgéciowy do wsp. Poisson'a Ymv 1,00 1,00

*wspolczynnik ten stosuje sie do wartosci tgd

4 OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

Jako oddzialywania przyjmuje si¢ nastepujgce czynniki:
- cigzar gruntu i wody,

- naprezenia w podiozu,

- parcie gruntu i wody gruntowej,

W normalnych warunkach wystepujace w podiozu grunty rodzime nie powinny
oddziatywa¢ negatywnie na elementy konstrukcyjne projektowanej kanalizacji.

Wystepujgce przy powierzchni terenu wszystkie antropogeniczne grunty nasypowe grupy
,»1” oraz wszystkie grunty spoiste (czwartorzedowe gliniasto — pylaste i humusowe s3
zaliczane do gruntéw bardzo wysadzinowych na co nalezy zwr6ci¢é uwage podczas
projektowania wszelkich drég, placéw, jezdni.

5 PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA
GRUNTOWEGO

Model pracy podioza przy sprawdzaniu oporu granicznego podioza wg EN 1997-1:2004,
nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,bez odptywu’’ (lub ,z odplywem” — decyzja
konstruktora).

6 OKRESLENIA NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA
GRUNTOWEGO

Nos$nos¢ 1 osiadania oblicza Konstruktor obiektu. Osiadania nalezy rozpatrywaé zgodnie z
Zalagcznikiem F do normy EN 1997-1:2004



7 USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA
FUNDAMENTOW

Dane i1 parametry geotechniczne gruntéw niezbedne do zaprojektowania fundamentow
podano na zal. nr 4 ,, Opinii geotechnicznej i dokumentacji badar podioza gruntowego”.

8 WYKONASTWO ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne wykonywac nalezy zgodnie z norma PN-B-06050.

9 ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT

W oparciu o przeprowadzone w listopadzie 2019r. badania geologiczne w badanym
podiozu geologicznym w czesci wykonanych odwiertow stwierdzono wystepowanie wod
gruntowych lub sgczen wody na réznych glebokosciach, gtéwnie w obrebie gruntéw
piaszczystych 1 zwirowych a takze w obrgbie licznych wkiadek, warstw i soczewek
[piaszczystych wystepujagcych wéréd dominujacych tutaj w podlozu nieprzepuszczalnych
dla wody gruntéw gliniasto — pylastych..

Calkowita ilo$¢ wody w podtozu badanego terenu uzalezniona bedzie w ostatecznosci
od intensywnosdci i czasokresu opadéw atmosferycznych oraz uksztaltowania rzezby
powierzchni terenu. Przy ciggach kanalizacyjnych wykonywanych na terenach
obnizonych, w podlizuj ciekdw, rzek, stawéw... itp. na pewno moga w podiozu pojawié
si¢ pewne ilosci wod gruntowych. Ponadto odwierty wykonywano w okresie jesiennym,
ale po dlugim okresie bez opadéw deszczu. W okresach mokrych mogg si¢ w podiozu
pojawi¢ wigksze iloSci wody przesaczajacej si¢ z powierzchni terenu w gigb podioza.

10 MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Monitoring tego typu obiektu polega na periodycznych pomiarach geodezyjnych podstawy
obiektu. Czgstos¢ 1 czas trwania pomiaréw, powinna zosta¢ okreslona przez Konstruktora.



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniq w Kleczy Dolnej przysiétek Pniaki.

lIl. CZESC RYSUNKOWA

P1851
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Zasieq ucigzliwosci projektowane] kanalizacji sanitarne] miesci sie w granicach dziatek inwestycyjnych.

LEGENDA:

elementy projektowane:
proj. sie¢ kanalizacji sanitarne] = == = proj sie¢ kanclizacji sanitarnej poza zakresem objetym wnioskiem
—O— proj. studnia na sieci kanalizacji sanitarnej - -O- = proj. studnio na sieci kanalizacji sanitarnej poza zakresem objetym wnioskiem
proj. rurociq sanitarny tloczny

elementy istniejace:
55718 granice i numery dziafek

Zalgczone materialy stanowiq whasnosc firmy EKOTOM i strzezone sq prawami autorskimi. Ani umyslowe prawa wlasnosciowe, ani dane, ani  know—how, ani tajemnice interesu oraz
licencja dotyczqca ich uzywania nie jest odstgpiona, zardwno posrednio jak i bezposrednio. Wszystkie dane dotyczq wyfgcznie adresata, przekazane w celu ich oceny, ktdrych to
informacji nie wolno reprodukowat, przekaza¢ osobom frzecim, oprocz tego nie mozna ich wykorzystywac do produkcji lub innych celow albo tez upowazni¢ kogos do tego, bez
Jednoznacznego, pisemnego zezwolenia firmy EKOTOM. Przyjecie tego dokumentu nalezy rozumie¢ jako przyjecie powyzej wymienionych warunkow.
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