Przedmiar robo6t

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Kleczy Dolnej - PNIAKI

Budowa: Projekt Budowlany z Projektem Zagospodarowania Terenu dla zadania: ,,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w rejonie Kleczy Dolnej PNIAKI ”

Obiekt lub rodzaj robot: Projekt Budowlany z Projektem Zagospodarowania Terenu dla zadania: ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w rejonie Kleczy Dolnej PNIAKI"

Inwestor: WADOWICKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0.
UL. MLYNSKA 110, 34 — 100 WADOWICE

Jednostka opracowujgca kosztorys: EKOTOM Tomasz Nawiesniak, ul. Gen. St. Maczka 9/15, 43-310 Bielsko - Biata
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys »Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Kleczy Dolnej - PNIAKI
1 Rozdziat Rozdzial 1 WYMAGANIA OGOLNE
1.1 |Element WYMAGANIA OGOLNE
1.1.1 |Kalkulacja Wykonanie, ustawianie i utrzymanie tablic informacyjnych oraz tablic pamigtkowych,
wiasna organizacja ruchu na czas budowy.
.......................................................................................................................... 600000
RAZEM:: 1,000000|ryczatt 1,00
1.1.2 |Kalkulacja Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce: - uzgodnienia przebiegu tras kanalizacji
wiasna przed rozpoczeciem robot, dokumentacja geodezyjna, - organizacji ruchu drogowego, -
............................. POzZostate ProjeKly. e
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
....................................................................................................................................................... . 1,000000
: 1,000000|ryczatt 1,00
1.1.3 |Kalkulacja
e U
Wyliczenie iloscirobot:
Koszty zajecia pasa drogowego liczone T
wg obowiazujgoej Uchwaly L . 1,000000
RAZEM 1,000000|ryczatt 1,00
1.1.4 |Kalkulacja Koszt zaplecza dla Inzyniera i kierownika budowy.
e U
Wyliczenie loSCi OOt e
e ___1,000000
RAZEM 1,000000|ryczatt 1,00
1.1.5 |Kalkulacja Koszt nadzoréw obcych.
I e
Wyliczenie l0SCi OOt e
e . 1,000000
RAZEM 1,000000|ryczatt 1,00
1.1.6 |Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu z nawierzchni asfaltowych i innych materiatéw.
e U
Wyliczenie loSCi OOt e
e ___1,000000
RAZEM 1,000000|ryczatt 1,00
1.1.7 |Kalkulacja Prace zwigzane z dukumentacjg powykonawczg i odbiorowa.
I e
Wyliczenie loSCi OOt e
e . 1,000000
RAZEM 1,000000|ryczatt 1,00
2 Rozdziat Rozdziat 2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYTYCZENIE TRASY
2.1.1 |KNNR 1/111/2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym
............................. dUD GO S KIm e
Wyliczenie loSCi OOt e
eS8fMO00 1,553000
RAZEM 1,553000 km 1,553
2.1.2 |KNNR 1/111/2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym
............................. D GO S e
Wyliczenie l0SCi TOD Ot e
11553/1000 1,553000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,553000/km 1,553
22 |Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKA ELEMENTOW DROG,
OGRODZEN
2.21 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubos¢
............................. MaWIerZCNi 8 M e
Wyliczenie l0SCi 00Ot e
KR2 88020 __1860,000000
RAZEM:: 1 860,000000|m2 1 860,000
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2.2.2 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za
kazdy dalszy 1°'cm
L = -
Wyliczenie ilosci robdt
a0 | 1.860,000000
RAZEM:: 1 860,000000|m2 1 860,000
2.2.3 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za
kazdy dalszy 1°'cm
e EONOSC= 0 e
1 .860,000000
1 860,000000{m2 1 860,000
224 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 30’cm
Wyliczenie ilosci robdt
e,y | 1.395,000000
RAZEM:: 1 395,000000|m2 1 395,000
225 |KNR401/108/11|Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowozymido 1'km
Wyliczenie ilosci robSt:
N ()Lt - i B 837,000000
RAZEM:: 837,000000|m3 837,000
2.2.6 |KNR401/108/12|Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastgpny 1°km
e KOO8 G T O e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
e (189541395)°03 . 837,000000
RAZEM:: 837,000000|m3 837,000
3 Rozdziat Rozdziat 3 ROBOTY ZIEMNE
341 Element ROBOTY ZIEMNE- WYKOP / ZASYPY
3.1.1 |KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1°km, koparka 0,40 m3, kategoria
gruntu lll-IV, 80% mechanicznie.
2567,168000
. 446,280000
i 3244,648000/m3 3 244,648
3.1.2 |KNNR 1/301/3 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria gruntu IV, 20%
(1) i
..................................................................................................................................................................... 641,792000
¢ 111,57000C
RAZEM:: 811,162000/m3 811,162
3.1.3 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu
(2) ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria
gruntu I-IV, samochdd 5-10°t
e RO G e
yliczenie loSCi TOD Ot e
S A0S B L 4055810000
RAZEM:: 4 055,810000/m3 4 055,810
3.1.4 |KNNR 1/313/1  |Umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii |-V,
............................. AEDOKOSC A0 B M e
yliczenie loSCi TOD Ot e
KS 1883725802 L 7765,000000
RAZEM:: 7 765,000000|m2 7 765,00
3.1.5 |KNNR 1/603/1 |Pompowanie wody z wykopu do rozliczenia na etapie budowy
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 621,200000
621,200000(r-g 621
3.1.6  |KNNR 4/1411/4 |Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - piaskuy,
. 372,720000
RAZEM:: 372,720000|m3 372,72
3.1.7 |KNNR 4/1411/4 |Obsypka kanatu i obiektdéw z materiatéw sypkich - piasku, grubo$¢ 30°cm ponad wierzch
kapav.
e 1858712708 ___931,800000
RAZEM:: 931,800000|m3 931,80
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3.1.8 |KNRW Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ 10'm, grunt
201/222/2 (1) |kategorii lll, spycharka 75KM
~ 2688,990000
i 2688,990000|m3 2 688,990
3.1.9 |KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1'km, w
3) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60'm3, grunt kategorii I-II,
............................. spycharka 55°kW, samochdd 5-10°t
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
... 14055810-372,72-931,80-6230 . 2688,990000
RAZEM:: 2688,990000/m3 2 688,990
3.1.10 |KNNR 1/208/2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu
(2) ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria
gruntu I-IV, samochéd 5-10°t
e EONOSC= 0 e
Wyliczenie 108G rODGt: e
... A055810-372,72-93180-6230 | 2688,990000
RAZEM:: 2 688,990000|m3 2 688,990
3.1.11 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - wymiana gruntu, pospétka
.......................................................................................................................... . 608,371500
RAZEM:: 608,371500/m3 608,372
4 Rozdziat Rozdziat 4 ROBOTY MONTAZOWE
4.1 Element KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA RUROCIAGI
4.1.1 |KNNR 4/1009/3 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'90'mm
O S S 344,000000
RAZEM 344,000000/m 344,000
4.1.2 |KNNR 4/1308/4 |Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'250'mmséNg -~
86,000000
86,000000|m 86,000
4.1.3 |KNNR4/1308/3 |Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'200ommséNg -~
N .- 995,000000
: 995,000000|m 995,000
4.1.4 |KNNR4/1308/2 |Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'160mmsNg -~
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 128,000000
128,000000{m 128,000
4.1.5
e 1883180 31,060000
RAZEM:: 31,060000|préba 31,060
4.1.6 |Kalkulacja Wykonanie inspekcji kamerg TV wykonanej sieci kanalizacyjnej wraz z dokumentacjg w
wlasna formie elektroniczne; - kasety CD iopisowej ...
VlCZenie 08 rOD G e
< __1558,000000
RAZEM:: 1 553,000000|mb 1 553,00
4.2 Element STUDNIE KANALIZACYJNE,
4.2.1 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi’1000°'mm, gtebokos$¢ 3'm,
) wiaz zeliwny, pigrscien odciazajacy, ...
yliczenie loSCi TOD Ot e
2 25000000
RAZEM:: 25,000000|szt 25,000
4.2.2 |KNNR 4/1413/2 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000°'mm, za kazde 0,5'm
roznicy glebOKOSCl | !
""""" 22,000000
: 22,000000(0.5 m 22,000
4.2.3 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi’1000°'mm, gtebokos$¢ 3'm,
) wiaz zeliwny, pigrscien odcigzajacy, analogia studniarozprezna
"""""" 1,000000
RAZE 1,000000|szt 1,000
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4.2.4 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi'600"'mm, gtebokos$¢ 3'm -
(1) analogia
""""""" 10,000000
RAZEM:: 10,000000|szt 10,000
4.2.5 |Kalkulacja Pompownia sciekow:
indywidualna Zbiornik o srednicy 1,5m wyposazone w 2 pompy zatapialne z wirnikami otwartymi
Wyposazenie technologiczne komory pompowni nalezy wykonac ze stali nierdzewnej min.
OH18N9 (+zawory zwrotne, zasuwy nozowe na rurociggu, deflektor na doptywie do
pompowni)
Wyposazenie BHP (drabina ztazowa (aluminiowa lub ze stali nierdzewnej), pomost roboczy
umozliwiajgcy demontaz pomp, wentylacja komory grawitacyjna w postaci dwoch kominkéw
wentylacyjnych kominek nawiewny i wywiewny, zuraw przenosny do wyciggania pomp
dowozony, wiaz ze stali nierdzewnej zamykany na uszczelke gumowa i klucz patentowy
Pompownig $ciekdéw wyposazono w szafe zasilajgco sterujaca realizujgcg wszystkie
funkcje starowania i sygnalizacji pracy pompowni.
............................. Zagospodarowanie pompowni sciekéw ogrodzenie , plac utwardozony, oswietlenie, inne.
Wyliczenie 08Ci rOD Ot e
£ __ 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,000
5 Rozdziat Rozdziat 5 SKRZYZOWANIE KANALIZACJI Z OBIEKTAMI | ISTNIEJACYN
UZBROJENIEM TERENU
5.1 Element SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU.
5.1.1 |KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku
w gruntach suchych, glebokosci do 1,5°'m, kategoria gruntu lll-IV
37,800000
59,400000|m3 59,400
5.1.2
ZAIVTDIZ Lo
Wyliczenie lloSCi roD0t:
i21 : 21,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 21,000000|m 21,00
5.1.3 |KNRW Rury ochronne, stalowe dwudzielne, zabezpieczenie wodociagu,
2 T L e
Wyliczenie 08Ci rOD Ot e
A __ 17,000000
RAZEM 17,000000/m 17,000
5.1.4 |KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi'90 mm, PE zabezpieczenie kabli
219/808/4 (1) | e
Wyliczenie lloSCi roD0t:
i21 : 21,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 21,000000|m 21,000
6 Rozdziat ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH
6.1 Element ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH ASFALTOWYCH - PODBUDOWY
6.1.1 |KNR231/102/1 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii |I-1V, gigbokosc 10°cm
Wyliczenie loSCi roD0t:
e BT . 1395,000000
RAZEM:: 1 395,000000|m2 1.395,000
6.1.2 |KNR231/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii ll-1V, dodatek kazde
dalsze 5'cm gtebokosci (nawierzchnia asfaltowa)
............................. RO 08 e
Wyliczenie ll0SCi roDOt:
KRS BT . 1395,000000
RAZEM:: 1 395,000000|m2 1.395,000
6.1.3 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, stab. mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
8’'cm
Wyliczenie logcirobat,
930*15 ........................................................................ 1 395,000000
RAZEM:: 1 395,000000|m2 1395,000
6.1.4 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, stab. mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci
KOO8 G2
........................................................................................................................................................... . 1395,000000
RAZEM:: 1 395,000000|m2 1.395,000
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6.1.5 |KNR231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa gorna, grubosc warstwy po zageszczeniu 8'cm
VYlCZenie 08 rOD G e
- . 1395,000000
RAZEM:: 1 395,000000|m2 1 395,000
6.2 Element ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH ASFALTOWYCH -
NAWIERZCHNIA
6.2.1 |KNR231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa
............................. wigzgca, grubosCi 4 Cm e
yliczenie loSCi rOD Ot e
S ~~Q3030 2 790,000000
RAZEM:: 2 790,000000/m2 2 790,000
6.2.2 |KNR231/311/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa
wigzgca, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy
_|Krotnog¢=2
RAZEM:: 2 790,000000/m2 2 790,000
6.2.3 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa
............................. scieralna, gruboSCi 3'CM )
VlCZenie 08 rOD G e
8800 | 2790,000000
RAZEM:: 2 790,000000|m2 2 790,000
6.2.4 |KNR231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa
............................. scieralna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosciwarstwy
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
98030 . 21790,000000
RAZEM:: 2 790,000000|m2 2 790,000
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