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A. Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna dla budowy sieci wodociggowej do miejscowosci Wysoka, gm.
Wadowice, pow. wadowicki, woj. matopolskie.

Podstawa prawna:

Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U .z 2012r. poz. 463).
Na obszarze przewidzianym pod inwestycje rozpoznano podtoze do 2 do 6 m p.p.t. Wystepujg w nim
proste warunki gruntowe. Wydzielono zasadniczo VI warstw geotechnicznych, a kryteriami podziatu byty:
geneza, rodzaj gruntu i stan konsystenciji.

GRUNTY NASYPOWE:
WARSTWA la - nasyp budowlany (kamien tamany + zwir), stanowigcy podbudowe drég dojazdowych i

lokalnych, zageszczony, mato wilgotny. Obcigzenie dopuszczalne 300 kPa. Kategoria urabialnosci 3-4.
WARSTWA |b - nasyp budowlany (glina+piasek+rumosz), stanowi on korpus drog dojazdowych i
lokalnych srednio zageszczony, mato wilgotny. Obcigzenie dopuszczalne 200 kPa. Kategoria urabialnosci 2-3.

GRUNTY SPOISTE:
WARSTWA Il — piasek gliniasty, jasno brazowy, szary, mato wilgotny, twardoplastyczny. Jest to warstwa,

stabo przepuszczalna. Obcigzenie dopuszczalne 175 kPa. Kategoria urabialnosci 2-3.

WARSTWA llla — pyt, pyt piaszczysty, bezowy, szary, mato wilgotny twardoplastyczny/zwarty Jest to
warstwa, stabo przepuszczalna. Obcigzenie dopuszczalne 175 kPa.Kategoria urabialnosci 2-3.

WARSTWA lllb — pyt, bezowy, szary, mato wilgotny plastyczny. Jest to warstwa, stabo przepuszczalna.
Obcigzenie dopuszczalne 75-100 kPa.Kategoria urabialnosci 2-3.

WARSTWA IVa — glina piaszczysta, glina, glina pylasta z domieszkg rumoszu, bezowo szara, mato
wilgotna, zwarta lub twardo plastycznego. Jest to warstwa stabo przepuszczalna. Obcigzenie dopuszczalne 200
kPa. Kategoria urabialno$ci 2-3.

WARSTWA Vb — glina pylasta z domieszka rumoszu, bezowo szara, mato wilgotna, plastyczna. Jest to
warstwa stabo przepuszczalna. Obcigzenie dopuszczalne 75-100 kPa. Kategoria urabialnosci 2-3.

GRUNTY NIESPOISTE:
WARSTWA VI — piasek $redni, piasek $redni z domieszkg rumoszu, piasek $redni zagliniony o barwie

szarej,z6ttej lub rdzawej, matowilgotyny lokalnie nawodniony, $rednio zageszczona, Srednio przepuszczalny.
Obcigzenie dopuszczalne 300 kPa. Kategoria urabialnosci 2-3.

WARSTWA VII — piasek gruby, piasek gruby z domieszkg z6ttej, mato wilgotny, srednio zageszczona, o
dobrej przepuszczalnosci. Obcigzenie dopuszczalne 300 kPa. Kategoria urabialnosci 2-3

Zgodnie z cytowanym na wstepie rozporzadzeniem dla rozdzielczej sieci wodociggowej biorgc pod
uwage gtebokos¢ posadowienia instalacji (1,4-1,6m) proponuje sie ustalenie dla catosci zadania Il kategorii

geotechnicznej

Wadowice, sierpien 2014r.



B. Dokumentacji badan podfoza gruntowego

Dokumentacji badan podtoza gruntowego dla budowy sieci wodociggowej do miejscowosci
Wysoka, gm. Wadowice, pow. wadowicki, woj. matopolskie.

B.1. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych wzdtuz projektowanej sieci

wodociggowej w miejscowosci Zargbki - Wysoka (Rys. 1 Zat. 6) o orientacyjnej dtugosci 12kmb.
Prace terenowe oraz laboratoryjne po uwzglednieniu zakresu zamierzenia inwestycyjnego, obejmowaty:
- wytyczenie otwordow badawczych metodg domiaréw,
- wykonanie 35 otworéw badawczych o gtebokosci od 2 do 6 3 m o tgcznym metrazu 73 mb,
- prowadzenie makroskopowe okreslanie rodzaju i stanu gruntu, obserwacje zwierciadta wéd gruntowych,
- pobdr prébek gruntow oraz analizy laboratoryjne.

— - teren prac geotechnicznych, rozdzielcza sieci wodociggowa

Rys. B.1. Lokalizacja terenu prac geotechnicznych na tle mapy topograficznej.

Prace terenowe dozorowat mgr inz. Pawet Targosz (upr. geol. X-0199, VI-0407, XI-0014).



B. Dokumentacji badan podfoza gruntowego

B.2. Charakterystyka obszaru planowanej inwestycji

B.2.1. Morfologia, hydrografia

Teren badan znajduje sie w centralnej czesci powiatu wadowickiego w obrebie gminy Wadowice, na ternie
miejscowosci Zargbki i Wysoka.

Pod wzgledem geograficznym rozpatrywany teren nalezy do jednostki fizyczno-geograficznej — Pogérze
Wielickie. Wznosi sie on 250-400 m n.p.m. ma on rzezbe erozyjno-denudacyjng z fragmentami dolno-
czwartorzedowego poziomu dolinnego wypetnionego osadami akumulacji rzecznej zbudowanymi z mutkdw,
piaskow i zwirédw. Hydrologicznie omawiany obszar potozony jest w zlewni Kleczanki i Babiczanki.

B.2.2. Budowa geologiczna (model geologiczny)

W rejonie prowadzonych prac udokumentowane osady do gtebokosci od 3 do 6 m p.p.t. nalezg do utworéw
holocenskich i plejstocenskich (Rys. B.2). Budowane sg przez gliny , gliny deluwialne, gliny lessowate czasami
przechodzgce w piaszczyste, tworzace ciggta, jednorodng warstwe litologiczno-stratygraficzno-genetyczna.
Wyksztatcone s3 one na utworach Paleogenu (warstwy krosnienskie, menilitowe, pstre tupki, piaskowce
ciezkowickie, margle, warstwy z Przybradza) budujgcych osady Fliszu Zewnetrznego. Osady bezposredniego
podtoza obserwowac¢ mozna w rozcieciach erozyjnych terenu. Stwierdzone zostaty réowniez w kilku otworach
wiertniczych zlokalizowanych na tym terenie. Utwory Fliszu Zewnetrznego stanowig ,paraautochton” i zalegajg

— - teren prac geotechnicznych, rozdzielcza sieci wodociggowa
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Rys. B.2. Lokalizacja terenu prac geotechnicznych na tle mapy geologiczne;j
(Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Wadowice, Ksigzkiewicz)
W  bezposrednim sasiedztwie badanego obszaru nie zaobserwowano niekorzystnych procesow

geodynamicznych. Zgodnie z zebranymi informacjami oraz w Swietle wykonanych badan na obszarze
planowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe.

B.2.3. Prace terenowe

Prace geodezyjne —otwory badawczych zostaty wytyczone metodg domiaréw prostokatnych. Dla tych otworéw
okreslono wysokosé. Lokalizacja otworéw badawczych zostata przedstawiona na zataczniku 1 6.

Roboty wiertnicze — wykonano 35 otwordéw badawczych o gtebokosci 3 m p.p.t. tgcznie metraz wynidst 73 mb.
Otwory wykonano wiertnica udarowg WACKER GH24. Wiercenie prowadzone byt za pomocg prébnikéw
przelotowych ¢ 40 mm. Po zakonczeniu wiercen otwory zlikwidowano urobkiem z zachowaniem kolejnosci
przewiercanych warstw. Podczas wiercen prowadzono makroskopowe opis gruntéw, pobierano prébki gruntu
do badan laboratoryjnych. Szczegétowy opis przewiercanych warstw przedstawiono na zatgcznikach 2-5i 7-38.

B.2.4. Warunki hydrogeologiczne

Na omawianym obszarze wystepujg grunty dobrze do stabo przepuszczalnych. Piaski srednie piaski grube,
rumosze, charakteryzuja sie wspétczynnikiem przepuszczalnosci k w granicach 10 — 10 m/s. Przepuszczalnoéé
glin piaszczystych, pytéw, paskéw gliniastych spada od granic 10~ - 10 m/s.

W trakcie prowadzenia wiercen w wzdtuz projektowanej rozdzielczej siec wodociggowej w otworach
badawczych nie stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody gruntowej do gtebokosci 2 m p.p.t. Analizujgc
sytuacje hydrologiczna tego rejonu nalezy przyjac¢ iz przy przechodzeniu siecia wodociggowg przez cieki
powierzchniowe, dolinki erozyjne zwierciadto wéd gruntowych ksztattuje sie na gtebokosci od 0 do 1m ppt.
Lokalizacje warunkéw hydrogeologicznych naniesiono na szkic geologiczno-inzynierski obszaru prac (zatgcznik
39).

W rejonie projektowanego zbiornika i przepompowni na dziatce nr 5397/2 nawiercono zwierciadto wod
gruntowych na gtebokosci 3,2-3,8m ppt., stabilizuje sie ono na gtebokosci 2,5-2,8m ppt. Wystepowanie tego
poziomu wdd zwigzane jest z przewarstwieniami piaskéw w obrebie glin piaszczystych.

Wody powierzchniowe infiltrujg w podtoze oraz sptywajg po powierzchni zgodnie z nachyleniem terenu do
pobliskich statych ciekéw wodnych.

B.3. CHARAKTERYSTYKA WYDZIELONYCH ZESPOLOW GRUNTOW

Warunki gruntowe udokumentowano do gtebokosci 6,0 m p.p.t. Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw
podtoza opracowano na podstawie prac terenowych (wiercenia, badania makroskopowe) oraz analiz i obliczen
zgodnie z obowigzujgcymi normami. Wydzielono zasadniczo VI warstw geotechnicznych, a kryteriami podziatu
byty: geneza, rodzaj gruntu i stan konsystencji.

GRUNTY NASYPOWE:
WARSTWA la - nasyp budowlany (kamien tamany + zwir), stanowigcy podbudowe drég dojazdowych i

lokalnych, zageszczony, mato wilgotny. Obcigzenie dopuszczalne 300 kPa. Kategoria urabialnosci 3-4.
WARSTWA |b - nasyp budowlany (glina+piasek+rumosz), stanowi on korpus dréog dojazdowych i
lokalnych srednio zageszczony, mato wilgotny. Obcigzenie dopuszczalne 200 kPa. Kategoria urabialnosci 2-3.

GRUNTY SPOISTE:
WARSTWA Il — piasek gliniasty, jasno brgzowy, szary, mato wilgotny, twardoplastyczny. Jest to warstwa,

stabo przepuszczalna. Obcigzenie dopuszczalne 175 kPa. Kategoria urabialnosci 2-3.



B. Dokumentacji badan podfoza gruntowego

WARSTWA llla — pyt, pyt piaszczysty, bezowy, szary, mato wilgotny twardoplastyczny/zwarty Jest to
warstwa, stabo przepuszczalna. Obcigzenie dopuszczalne 175 kPa. Kategoria urabialnosci 2-3.

WARSTWA lllb — pyt, bezowy, szary, mato wilgotny plastyczny. Jest to warstwa, stabo przepuszczalna.
Obcigzenie dopuszczalne 75-100 kPa. Kategoria urabialnosci 2-3.

WARSTWA [Va — glina piaszczysta, glina, glina pylasta z domieszkg rumoszu, bezowo szara, mato
wilgotna, zwarta lub twardo plastycznego. Jest to warstwa stabo przepuszczalna. Obcigzenie dopuszczalne 200
kPa. Kategoria urabialnosci 2-3.

WARSTWA Vb — glina pylasta z domieszkg rumoszu, bezowo szara, mato wilgotna, plastyczna. Jest to
warstwa stabo przepuszczalna. Obcigzenie dopuszczalne 75-100 kPa. Kategoria urabialno$ci 2-3.

GRUNTY NIESPOISTE:
WARSTWA VI — piasek $redni, piasek sredni z domieszkg rumoszu, piasek sredni zagliniony o barwie

szarej,z6ttej lub rdzawej, matowilgotyny lokalnie nawodniony, srednio zageszczona, Srednio przepuszczalny.
Obcigzenie dopuszczalne 300 kPa. Kategoria urabialnosci 2-3.

WARSTWA VII — piasek gruby, piasek gruby z domieszkg z6ttej, mato wilgotny, srednio zageszczona, o
dobrej przepuszczalnosci. Obcigzenie dopuszczalne 300 kPa. Kategoria urabialnosci 2-3

B.4. WNIOSKI | ZALECENIA

e W podtozu wystepujg proste warunki warunki gruntowe, a zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych, biorgc pod uwage gtebokos¢ posadowienia sieci
wodociggowej (1,4 -1,6m p.p.t.) proponuje sie ustalenie dla catosci zadania Il kategorii geotechnicznej.

e  Szczegotowy uktad warstw przedstawiono na zatgcznikach 2-5 - 7-38 do niniejszego opracowania.

e W rejonie projektowanego zbiornika i przepompowni na dziatce nr 5397/2 nawiercono zwierciadto wéd
gruntowych na gtebokosci 3,2-3,8m ppt., stabilizuje sie ono na gtebokosci 2,5-2,8m ppt. Wystepowanie
tego poziomu wod zwigzane jest z przewarstwieniami piaskdw w obrebie glin piaszczystych.

e Analizujac sytuacje hydrologiczna tego rejonu nalezy przyjac iz przy przechodzeniu siecig wodociggowg
przez cieki powierzchniowe, dolinki erozyjne zwierciadto wdd gruntowych ksztattuje sie na gtebokosci od
0 do 1m ppt. Lokalizacje warunkéw hydrogeologicznych naniesiono na szkic geologiczno-inzynierski
obszaru prac (zatacznik 43).

e W zataczniku nr 44 zestawiono gtdwne paramenty geotechniczne dla wydzielonych warstw.
e Realizacja oraz eksploatacja planowanej inwestycji nie stwarza zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

o  Gtebokos¢ przemarzania dla udokumentowanych gruntéw, w tym rejonie wynosi hz=1,1m

e W bezposrednim sgsiedztwie obszaru badan nie zaobserwowano niekorzystnych proceséw
geodynamicznych.
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Dokumentacji badan podtoza gruntowego

Lokalizacja prac
geotechnicznych w rejonie
zbiornika i przepompowni

Zat. 1

Budowa sieci wodociggowej do miejscowosci Data sierpien 2014r.
WYSO ka Opracowat Pawet Targosz
Wojewddztwo matopolskie Gmina Wadowice Skala pozioma 1: 500
Miejscowos¢ Zargbki - Wysoka Powiat Wadowicki Skala pionowa




TEMAT:

Dokumentacji badan podtoza gruntowego

OTWOR BADAWCZY:

OoB-1 Zat. 2
DATA WIERCENIA lipiec 2014r. SKALA: 1:40
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 6.0m RZEDNA TERENU: | 358.20 m

SYSTEM WIERCENIA/SPRZET:

WOJEWODZTWO: matopolskie GMINA: W adowice o .
Py p——" wadowicki Prébniki przelotowe, @ 32 i 39mm wpedzane metodg udarowa, mtot udarowy
i WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: Targosz Pawel, upr.geol. VI-0407, XI-0014
Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU 0
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TEMAT:

Dokumentacji badan podtoza gruntowego

OTWOR BADAWCZY:

OB-2

Zat. 3

DATA WIERCENIA:

lipiec 2014r.

SKALA:

CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: |

6.0m

RZEDNA TERENU: | 358.00 m

WOJEWODZTWO:

malopolskie |

GMINA:

W adowice

MIEJSCOWOSC

POWIAT:

wadowicki

DOZOR GEOLOGICZNY:

| Targosz Pawet, upr.geol. VI-0407, XI-0014

SYSTEM WIERCENIA/SPRZET:

WACKER BH23

Probniki przelotowe, @ 32 i 39mm wpedzane metoda udarows, miot udarowy

Poziom Wody Gruntowej

STAN GRUNTU
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TEMAT:

Dokumentacji badan podtoza gruntowego

OTWOR BADAWCZY:

OB-3 Zat. 4
DATA WIERCENIA lipiec 2014r. 1:40
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 6.0m RZEDNA TERENU: | 357.80 m

matopolskie

GMINA:

W adowice

POWIAT:

wadowicki

DOZOR GEOLOGICZNY:

Targosz Pawet, upr.geol. VI-0407, XI-0014

SYSTEM WIERCENIA/SPRZET:

WACKER BH23

Probniki przelotowe, @ 32 i 39mm wpedzane metoda udarows, miot udarowy

Poziom Wody Gruntowej

STAN GRUNTU

suchy /su/
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= - rozdzielcza sieci wodociggowa

545000

Lokalizacja prac geotechnicznych
Dokumentacji badan podtoza gruntowego wzdtuz projektowanej 221.
rozdzielczej sieci wodociggowej
R Budowa sieci wodociggowej do miejscowosci Data sierpieft 2014r.
Wysoka Opracowat Pawet Targosz
Wojewddztwo matopolskie Gmina Wadowice Skala pozioma 1: 15 000
Miejscowosé Zarabki-Wysoka Powiat Wadowicki Skala pionowa




TEMAT:

Dokumentaciji badan podtoza gruntowego

OTWOR BADAWCZY:

Zat. 7
DATA WIERCENIA SKALA: 1:25
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | RZEDNA TERENU: | 365.00 m

SYSTEM WIERCENIA/SPRZET:

WOJEWODZTWO: matopolskie GMINA: Wadowice
MEISCONOSE P wadowicki Probniki przelotowe, @ 32 i 39mm wpedzane metodag udarowa, mtot udarowy
i WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: Targosz Pawel, upr.geol. VI-0407, XI-0014
Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU ©
<7 nawiercony zwarty /zw/ w luzny /in/ 2 suchy /su/
N LI._J potzwarty /pzw/ 'u', $rednio zageszczony /szg/ E mato wilgotny /mw/
4 ustabilizowany » twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ o .
150 8 plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ 9 wilgotny /w/
A~~~ Saczenie ®  miegkko plastyczny /mpl/ % S nawodniony /nw/
1.40 ptynny /pt/
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TEMAT:

Dokumentaciji badan podtoza gruntowego

OTWOR BADAWCZY:

OB-5 Zat. 8
DATA WIERCENIA lipiec 2014r. SKALA: 1:25
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 20m RZEDNA TERENU: | 388.00 m

SYSTEM WIERCENIA/SPRZET:

)

WOJEWODZTWO: matopolskie GMINA: W adowice o )
- — Prébniki przelotowe, @ 32 i 39mm wpedzane metodg udarowa, mtot udarowy
MIEJSCOWOSC POWIAT: wadowicki
- WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: Targosz Pawel, upr.geol. VI-0407, XI-0014
Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU o
7 nawiercony zwarty /zw/ w luzny /in/ 2 suchy /su/
W potzwarty /pzw/ I $rednio zageszczony /szg/  Z mato wilgotny /mw/
) 4 ustabilizowany ® twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ 5 .
150 g plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ 9 wilgotny /w/
A~~~ Saczenie ®  miekko plastyczny /mpl/ % S nawodniony /nw/

1.40 ptynny /pt/
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TEMAT:

Dokumentaciji badan podtoza gruntowego

OTWOR BADAWCZY:

OB-6 Zat. 9
DATA WIERCENIA lipiec 2014r. SKALA: 1:25
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 20m RZEDNA TERENU: | 385.00 m

WOJEWODZTWO:

GMINA:

W adowice

MIEJSCOWOSC

POWIAT:

wadowicki

DOZOR GEOLOGICZNY:

Targosz Pawel, upr.geol. VI-0407, XI-0014

SYSTEM WIERCENIA/SPRZET:

Probniki przelotowe, @ 32 i 39mm wpedzane metodag udarowa, mtot udarowy
WACKER BH23

Poziom Wody Gruntowej

STAN GRUNTU

Q
zwarty /zw/ w luzny/In/ 8 suchy /su/
W potzwarty /pzw/ I3 s$rednio zageszczony /szg/ 2 mato wilgotny /mw/
o twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ 5 ; o
I plastyczny /pl/ % bardzo zageszezony /bzg/ G W gotny /w
A~~~ Saczenie ®  miekko plastyczny /mpl/ % S nawodniony /nw/
4 ptynny /pt/
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TEMAT:

Dokumentaciji badan podtoza gruntowego

OTWOR BADAWCZY:

OoB-7 Zat. 10
DATA WIERCENIA lipiec 2014r. 1:25
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 20m RZEDNA TERENU: | 385.00 m

WOJEWODZTWO:

matopolskie

GMINA: W adowice

MIEJSCOWOSC

POWIAT: wadowicki

DOZOR GEOLOGICZNY:

Targosz Pawel, upr.geol. VI-0407, XI-0014

SYSTEM WIERCENIA/SPRZET:

WACKER BH23

Probniki przelotowe, @ 32 i 39mm wpedzane metodag udarowg, mtot udarowy

Poziom Wody Gruntowej

STAN GRUNTU

Q
7 nawiercony zwarty /zw/ w luzny /in/ 2 suchy /su/
W potzwarty /pzw/ I $rednio zageszczony /szg/  Z mato wilgotny /mw/
) 4 ustabilizowany ® twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ S .
150 8 plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ 9 wilgotny /w/
A~~~ Saczenie ®  miekko plastyczny /mpl/ % S nawodniony /nw/
1.40 ptynny /pt/
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TEMAT:

Dokumentaciji badan podtoza gruntowego

OTWOR BADAWCZY:

OB-8 Zat. 11
DATA WIERCENIA lipiec 2014r. SKALA: 1:25
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 20m RZEDNA TERENU: | 369.00 m

WOJEWODZTWO:

matopolskie

GMINA: W adowice

MIEJSCOWOSC

POWIAT:

wadowicki

DOZOR GEOLOGICZNY:

Targosz Pawel, upr.geol. VI-0407, XI-0014

SYSTEM WIERCENIA/SPRZET:

WACKER BH23

Probniki przelotowe, @ 32 i 39mm wpedzane metodag udarowg, mtot udarowy

STAN GRUNTU

. LI,

Poziom Wody Gruntowej ")
7 nawiercony zwarty /zw/ w luzny /in/ 2 suchy /su/
W potzwarty /pzw/ I $rednio zageszczony /szg/  Z mato wilgotny /mw/
w  ustabilizowany o twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ S X
150 8 plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ 9 wilgotny i/
A~~~ Saczenie ®  miekko plastyczny /mpl/ % S nawodniony /nw/
1.40 ptynny /pt/
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TEMAT:

Dokumentaciji badan podtoza gruntowego

OTWOR BADAWCZY:

OB-9 Zat. 12
DATA WIERCENIA lipiec 2014r. SKALA: 1:25
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 20m RZEDNA TERENU: | 351.00 m

SYSTEM WIERCENIA/SPRZET:

WOJEWODZTWO: matopolskie GMINA: W adowice o )
- — Prébniki przelotowe, @ 32 i 39mm wpedzane metodg udarowa, mtot udarowy
MIEJSCOWOSC POWIAT: wadowicki
WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: Targosz Pawel, upr.geol. VI-0407, XI-0014
Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU ©
7 nawiercony zwarty /zw/ w luzny /in/ 2 suchy /su/
E potzwarty /pzw/ ',3 $rednio zageszczony /szg/ Z mato wilgotny /mw/
) 4 ustabilizowany ® twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ '5 .
1.50 Q plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ wilgotny /w/
P sgczenie ®  miegkko plastyczny /mpl/ % § nawodniony /nw/

1.40 ptynny /pt/
0 ® S -
D 5 © = € 0 I = g
S8 > 5 S2 5 | ¢ 8| S |28 § | =
o O o Profil [CARZ] S o w O S z L N X<
8 5 9 o)) rofi N . c A = = c 0] e}
o 2 2 > . ) a g Opis gruntu S kS S N o ¢ £ c o
& E & litologiczny a > =g < :;v 3 8 a

3 E| = R 8
[mp.p.t] [m] %) - S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




TEMAT:

Dokumentaciji badan podtoza gruntowego

OTWOR BADAWCZY:

OoB-10 Zat. 13
DATA WIERCENIA lipiec 2014r. SKALA: 1:25
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 20m RZEDNA TERENU: | 378.00 m

SYSTEM WIERCENIA/SPRZET:

WOJEWODZTWO: matopolskie GMINA: W adowice o )
- — Prébniki przelotowe, @ 32 i 39mm wpedzane metodg udarowa, mtot udarowy
MIEJSCOWOSC POWIAT: wadowicki
WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: Targosz Pawel, upr.geol. VI-0407, XI-0014
Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU ©
7 nawiercony zwarty /zw/ w luzny /in/ 2 suchy /su/
E potzwarty /pzw/ ',3 $rednio zageszczony /szg/ Z mato wilgotny /mw/
) 4 ustabilizowany ® twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ '5 .
1.50 Q plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ wilgotny /w/
P sgczenie ®  miegkko plastyczny /mpl/ % § nawodniony /nw/
1.40 ptynny /pt/
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TEMAT:

Dokumentaciji badan podtoza gruntowego

OTWOR BADAWCZY:

oB-11 Zat. 14
DATA WIERCENIA lipiec 2014r. SKALA: 1:25
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 20m RZEDNA TERENU: | 375.00 m

WOJEWODZTWO:

matopolskie

GMINA:

W adowice

MIEJSCOWOSC

POWIAT:

wadowicki

DOZOR GEOLOGICZNY:

Targosz Pawel, upr.geol. VI-0407, XI-0014

SYSTEM WIERCENIA/SPRZET:

Probniki przelotowe, @ 32 i 39mm wpedzane metodag udarowa, mtot udarowy
WACKER BH23

Poziom Wody Gruntowej

STAN GRUNTU

X7 nawiercony 2warty /zw/ w luzny fin/ § suchy /su/
W potzwarty /pzw/ t5 $rednio zageszczony /szg/ g malo wilgotny jmw/
4 ustabilizowany ® twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ o .
1.50 Q plastyczny /pl/ & bardzo zageszczony /bzg/ 9 wilgotny /w/
A~~~ Saczenie ®  miekko plastyczny /mpl/ % S nawodniony /nw/
1.40 ptynny /pt/
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TEMAT:

Dokumentaciji badan podtoza gruntowego

OTWOR BADAWCZY:

0OB-12 Zat. 15
DATA WIERCENIA lipiec 2014r. SKALA: 1:25
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 20m RZEDNA TERENU: | 371.00 m

WOJEWODZTWO:

GMINA:

W adowice

MIEJSCOWOSC

POWIAT:

wadowicki

DOZOR GEOLOGICZNY:

Targosz Pawel, upr.geol. VI-0407, XI-0014

SYSTEM WIERCENIA/SPRZET:

WACKER BH23

Probniki przelotowe, @ 32 i 39mm wpedzane metodag udarowa, mtot udarowy

Poziom Wody Gruntowej

STAN GRUNTU

Q
zwarty /zw/ w luzny /in/ 2 suchy /su/
LI._J potzwarty /pzw/ 'u', $rednio zageszczony /szg/ E mato wilgotny /mw/
o twardoplast Itpl/ o Izg/
2 vlvart opas/yf/zny p 8 Eagdeszczony zg s 8 wilgotny A/
g plastyczny /pl o bardzo zageszczony /bzg 9
A~~~ Saczenie ®  miekko plastyczny /mpl/ % S nawodniony /nw/
4 ptynny /pt/
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TEMAT:

Dokumentaciji badan podtoza gruntowego

OTWOR BADAWCZY:

OB-13 Zat. 16
DATA WIERCENIA lipiec 2014r. SKALA: 1:25
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 20m RZEDNA TERENU: | 355.00 m

SYSTEM WIERCENIA/SPRZET:

)

WOJEWODZTWO: matopolskie GMINA: W adowice o )
- — Prébniki przelotowe, @ 32 i 39mm wpedzane metodg udarowa, mtot udarowy
MIEJSCOWOSC POWIAT: wadowicki
WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: Targosz Pawel, upr.geol. VI-0407, XI-0014
Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU ©
7 nawiercony zwarty /zw/ w luzny /in/ 2 suchy /su/
E potzwarty /pzw/ ',3 $rednio zageszczony /szg/ E mato wilgotny /mw/
) 4 ustabilizowany ® twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ o .
1.50 Q plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ wilgotny /w/
P sgczenie ®  miegkko plastyczny /mpl/ % § nawodniony /nw/

1.40 ptynny /pt/
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TEMAT:

Dokumentaciji badan podtoza gruntowego

OTWOR BADAWCZY:

OB-14 Zat. 17
DATA WIERCENIA lipiec 2014r. SKALA: 1:25
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 20m RZEDNA TERENU: | 361.00 m

SYSTEM WIERCENIA/SPRZET:

WOJEWODZTWO: matopolskie GMINA: W adowice o )
- — Prébniki przelotowe, @ 32 i 39mm wpedzane metodg udarowa, mtot udarowy
MIEJSCOWOSC POWIAT: wadowicki
WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: Targosz Pawel, upr.geol. VI-0407, XI-0014
Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU ©
7 nawiercony zwarty /zw/ w luzny /in/ 2 suchy /su/
E potzwarty /pzw/ ',3 $rednio zageszczony /szg/ E mato wilgotny /mw/
) 4 ustabilizowany ® twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ o .
1.50 Q plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ wilgotny /w/
P sgczenie ®  miegkko plastyczny /mpl/ % § nawodniony /nw/

1.40 ptynny /pt/
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TEMAT:

Dokumentaciji badan podtoza gruntowego

OTWOR BADAWCZY:

OB-15 Zat. 18
DATA WIERCENIA lipiec 2014r. SKALA: 1:25
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 20m RZEDNA TERENU: | 356.00 m

SYSTEM WIERCENIA/SPRZET:

WOJEWODZTWO: matopolskie GMINA: W adowice o )
- — Prébniki przelotowe, @ 32 i 39mm wpedzane metodg udarowa, mtot udarowy
MIEJSCOWOSC POWIAT: wadowicki
WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: Targosz Pawel, upr.geol. VI-0407, XI-0014
Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU ©
7 nawiercony zwarty /zw/ w luzny /in/ 2 suchy /su/
E potzwarty /pzw/ ',3 $rednio zageszczony /szg/ E mato wilgotny /mw/
) 4 ustabilizowany ® twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ o .
1.50 Q plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ wilgotny /w/
P sgczenie ®  miegkko plastyczny /mpl/ % § nawodniony /nw/

1.40 ptynny /pt/
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TEMAT:

Dokumentaciji badan podtoza gruntowego

OTWOR BADAWCZY:

OB-16 Zat. 19
DATA WIERCENIA lipiec 2014r. SKALA: 1:25
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 20m RZEDNA TERENU: | 367.00 m

WOJEWODZTWO:

matopolskie GMINA:

W adowice

MIEJSCOWOSC

POWIAT:

wadowicki

DOZOR GEOLOGICZNY:

Targosz Pawel, upr.geol.

VI-0407, XI-0014

SYSTEM WIERCENIA/SPRZET:

Probniki przelotowe, @ 32 i 39mm wpedzane metodag udarowa, mtot udarowy

WACKER BH23

Poziom Wody Gruntowej
_\/__ nawiercony zwarty /zw/

potzwarty /pzw/
\ 4 ustabilizowany
1.50

A~~~ Saczenie
1.40 ptynny /pt/

plastyczny /pl/

SPOISTE

EN

twardoplastyczny /tpl/

migkko plastyczny /mpl/

STAN GRUNTU

luzny /In/

NIESPOISTE

$rednio zageszczony /szg/
zageszczony /zg/
bardzo zageszczony /bzg/

WILGOTNOSC

suchy /su/

wilgotny /w/

mato wilgotny /mw/

nawodniony /nw/

Giebokosé
wody

3
©
~
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Opis gruntu

o | Symbol gruntu
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TEMAT:

Dokumentaciji badan podtoza gruntowego

OTWOR BADAWCZY:

OoB-17 Zat. 20
DATA WIERCENIA lipiec 2014r. SKALA: 1:25
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 20m RZEDNA TERENU: | 364.00 m

SYSTEM WIERCENIA/SPRZET:

WOJEWODZTWO: matopolskie GMINA: Wadowice o )
- — Prébniki przelotowe, @ 32 i 39mm wpedzane metodg udarowa, mtot udarowy
MIEJSCOWOSC POWIAT: wadowicki
WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: Targosz Pawel, upr.geol. VI-0407, XI-0014
Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU o
_\/_  nawiercony zwarty /zw/ w luzny/In/ 48 suchy /su/
W potzwarty /pzw/ I $rednio zageszczony /szg/  Z mato wilgotny /mw/
) 4 ustabilizowany ® twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ '6 .
150 2 plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ 9 wilgotny /w/
P sgczenie ®  miegkko plastyczny /mpl/ % § nawodniony /nw/
1.40 ptynny /pt/
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TEMAT:

Dokumentaciji badan podtoza gruntowego

OTWOR BADAWCZY:

OB-18 Zat. 21
DATA WIERCENIA lipiec 2014r. SKALA: 1:25
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 20m RZEDNA TERENU: | 373.00 m

SYSTEM WIERCENIA/SPRZET:

WOJEWODZTWO: GMINA: W adowice
MEISCONOSE P wadowicki Prébniki przelotowe, @ 32 i 39mm wpedzane metodg udarowa, mtot udarowy
i WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: Targosz Pawel, upr.geol. VI-0407, XI-0014
Poziom Wody Gruntowej STAN GEUNTU ©
zwarty /zw/ w luzny /in/ 2 suchy /su/
W potzwarty /pzw/ t $rednio zageszczony /szg/ 2 malo wilgotny /mw/
® twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ '5 3
§ plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ 9 wilgotny /w/
P sgczenie ®  miegkko plastyczny /mpl/ % § nawodniony /nw/
4 ptynny /pt/
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TEMAT:

Dokumentaciji badan podtoza gruntowego

OTWOR BADAWCZY:

OoB-19 Zat. 22
DATA WIERCENIA lipiec 2014r. SKALA: 1:25
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 20m RZEDNA TERENU: | 374.00 m

WOJEWODZTWO:

GMINA:

W adowice

MIEJSCOWOSC

POWIAT:

wadowicki

DOZOR GEOLOGICZNY:

Targosz Pawel, upr.geol. VI-0407, XI-0014

SYSTEM WIERCENIA/SPRZET:

WACKER BH23

Probniki przelotowe, @ 32 i 39mm wpedzane metodag udarowa, mtot udarowy

Poziom Wody Gruntowej

STAN GRUNTU

Q
zwarty /zw/ w luzny /in/ 2 suchy /su/
LI._J potzwarty /pzw/ 'u', $rednio zageszczony /szg/ E mato wilgotny /mw/
o twardoplast Itpl/ o Izg/
2 vlvart opas/yf/zny p 8 Eagdeszczony zg s 8 wilgotny A/
g plastyczny /pl o bardzo zageszczony /bzg 9
A~~~ Saczenie ®  miekko plastyczny /mpl/ % S nawodniony /nw/
4 ptynny /pt/
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TEMAT:

Dokumentaciji badan podtoza gruntowego

OTWOR BADAWCZY:

OB-20 Zat. 23
DATA WIERCENIA lipiec 2014r. SKALA: 1:25
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 20m RZEDNA TERENU: | 375.00 m

SYSTEM WIERCENIA/SPRZET:

WOJEWODZTWO: matopolskie GMINA: W adowice o )
- — Prébniki przelotowe, @ 32 i 39mm wpedzane metodg udarowa, mtot udarowy
MIEJSCOWOSC POWIAT: wadowicki
WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: Targosz Pawel, upr.geol. VI-0407, XI-0014
Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU ©
7 nawiercony zwarty /zw/ w luzny /in/ 2 suchy /su/
E potzwarty /pzw/ ',3 $rednio zageszczony /szg/ Z mato wilgotny /mw/
) 4 ustabilizowany ® twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ '5 .
1.50 Q plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ wilgotny /w/
P sgczenie ®  miegkko plastyczny /mpl/ % § nawodniony /nw/
1.40 ptynny /pt/
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TEMAT:

Dokumentaciji badan podtoza gruntowego

OTWOR BADAWCZY:

OB-21 Zat. 24
DATA WIERCENIA lipiec 2014r. SKALA: 1:25
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 20m RZEDNA TERENU: | 379.00 m

SYSTEM WIERCENIA/SPRZET:

WOJEWODZTWO: matopolskie GMINA: W adowice o )
- — Prébniki przelotowe, @ 32 i 39mm wpedzane metodg udarowa, mtot udarowy
MIEJSCOWOSC POWIAT: wadowicki
WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: Targosz Pawel, upr.geol. VI-0407, XI-0014
Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU ©
7 nawiercony zwarty /zw/ w luzny /in/ 2 suchy /su/
E potzwarty /pzw/ ',3 $rednio zageszczony /szg/ E mato wilgotny /mw/
) 4 ustabilizowany ® twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ o .
1.50 Q plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ wilgotny /w/
P sgczenie ®  miegkko plastyczny /mpl/ % § nawodniony /nw/

1.40 ptynny /pt/
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TEMAT:

Dokumentaciji badan podtoza gruntowego

OTWOR BADAWCZY:

0B-22 Zat. 25
DATA WIERCENIA lipiec 2014r. SKALA: 1:25
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 20m RZEDNA TERENU: | 379.00 m

SYSTEM WIERCENIA/SPRZET:

WOJEWODZTWO: matopolskie GMINA: W adowice o )
- — Prébniki przelotowe, @ 32 i 39mm wpedzane metodg udarowa, mtot udarowy
MIEJSCOWOSC POWIAT: wadowicki
WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: Targosz Pawel, upr.geol. VI-0407, XI-0014
Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU ©
7 nawiercony zwarty /zw/ w luzny /in/ 2 suchy /su/
E potzwarty /pzw/ ',3 $rednio zageszczony /szg/ E mato wilgotny /mw/
) 4 ustabilizowany ® twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ o .
1.50 Q plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ wilgotny /w/
P sgczenie ®  miegkko plastyczny /mpl/ % § nawodniony /nw/

1.40 ptynny /pt/
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TEMAT:

Dokumentaciji badan podtoza gruntowego

OTWOR BADAWCZY:

OB-23 Zat. 26
DATA WIERCENIA lipiec 2014r. SKALA: 1:25
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 20m RZEDNA TERENU: | 375.00 m

SYSTEM WIERCENIA/SPRZET:

WOJEWODZTWO: matopolskie GMINA: W adowice o )
- — Prébniki przelotowe, @ 32 i 39mm wpedzane metodg udarowa, mtot udarowy
MIEJSCOWOSC POWIAT: wadowicki
WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: Targosz Pawel, upr.geol. VI-0407, XI-0014
Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU o
_\/_  nawiercony zwarty /zw/ w luzny/In/ 48 suchy /su/
W potzwarty /pzw/ I $rednio zageszczony /szg/  Z mato wilgotny /mw/
) 4 ustabilizowany ® twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ '6 .
150 2 plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ 9 wilgotny /w/
P sgczenie ®  miegkko plastyczny /mpl/ % § nawodniony /nw/

1.40 ptynny /pt/
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TEMAT:

Dokumentaciji badan podtoza gruntowego

OTWOR BADAWCZY:

OB-24 Zat. 27
DATA WIERCENIA lipiec 2014r. SKALA: 1:25
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 20m RZEDNA TERENU: | 372.00 m

SYSTEM WIERCENIA/SPRZET:

WOJEWODZTWO: matopolskie GMINA: W adowice o )
- — Prébniki przelotowe, @ 32 i 39mm wpedzane metodg udarowa, mtot udarowy
MIEJSCOWOSC POWIAT: wadowicki
WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: Targosz Pawel, upr.geol. VI-0407, XI-0014
Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU ©
7 nawiercony zwarty /zw/ w luzny /in/ 2 suchy /su/
E potzwarty /pzw/ ',3 $rednio zageszczony /szg/ E mato wilgotny /mw/
) 4 ustabilizowany ® twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ o .
1.50 Q plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ wilgotny /w/
P sgczenie ®  miegkko plastyczny /mpl/ % § nawodniony /nw/

1.40 ptynny /pt/
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TEMAT:

OTWOR BADAWCZY:

Dokumentacji badan podtoza gruntowego OB-25 Zat. 28
DATA WIERCENIA lipiec 2014r. SKALA: 1:25
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 20m RZEDNA TERENU: | 351.00 m
SYSTEM WIERCENIA/SPRZET:
WOJEWODZTWO: GMINA: W adowice
MIEJSCOWOSE POWIAT, wadowicki Probniki przelotowe, @ 32 i 39mm wpedzane metodag udarowa, mtot udarowy
WACKER BH23

DOZOR GEOLOGICZNY:

Targosz Pawel, upr.geol. VI-0407, XI-0014

Poziom Wody Gruntowej

STAN GRUNTU

suchy /su/

Q
zwarty /zw/ w luzny/In/ 8
LI._J potzwarty /pzw/ 'u', $rednio zageszczony /szg/ Z mato wilgotny /mw/
4 ustabilizowany ® twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ S .
8 plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ 9 wilgotny /w/
A~~~ Saczenie ®  miekko plastyczny /mpl/ % S nawodniony /nw/
4 ptynny /pt/
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TEMAT:

OTWOR BADAWCZY:

Dokumentacji badan podtoza gruntowego OB-26 Zal. 29
DATA WIERCENIA lipiec 2014r. SKALA: 1:25
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 20m RZEDNA TERENU: | 343.00 m
SYSTEM WIERCENIA/SPRZET:
WOJEWODZTWO: GMINA: Wadowice
MIEJSCOWOSE POmAT wadowicki Prébniki przelotowe, @ 32 i 39mm wpedzane metodg udarowa, mtot udarowy
WACKER BH23

DOZOR GEOLOGICZNY:

Targosz Pawel, upr.geol. VI-0407, XI-0014

Poziom Wody Gruntowej

STAN GRUNTU

suchy /su/

Q
zwarty /zw/ w luzny/In/ 8
LI._J potzwarty /pzw/ 'u', $rednio zageszczony /szg/ Z mato wilgotny /mw/
4 ustabilizowany ® twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ S .
8 plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ 9 wilgotny /w/
A~~~ Saczenie ®  miekko plastyczny /mpl/ % S nawodniony /nw/
4 ptynny /pt/
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TEMAT:

Dokumentaciji badan podtoza gruntowego

OTWOR BADAWCZY:

0oB-27 Zat. 30
DATA WIERCENIA lipiec 2014r. SKALA: 1:25
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 20m RZEDNA TERENU: | 360.00 m

WOJEWODZTWO:

matopolskie

GMINA:

W adowice

MIEJSCOWOSC

POWIAT:

wadowicki

DOZOR GEOLOGICZNY:

Targosz Pawel, upr.geol. VI-0407, XI-0014

SYSTEM WIERCENIA/SPRZET:

Probniki przelotowe, @ 32 i 39mm wpedzane metodag udarowa, mtot udarowy

WACKER BH23

Poziom Wody Gruntowej

STAN GRUNTU

_S7_ nawiercony zwarty /zw/ w luzny /in/ .§ suchy /su/
W potzwarty /pzw/ I3 s$rednio zageszczony /szg/ 2 mato wilgotny /mw/
i A ustabilizowany o twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ '5 X
150 8 plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ 9 wilgotny /w/
A~~~ Saczenie 0 migkko plastyczny /mpl/ % S nawodniony /nw/
1.40 ptynny /pt/
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TEMAT:

Dokumentaciji badan podtoza gruntowego

OTWOR BADAWCZY:

OB-28 Zat. 31
DATA WIERCENIA lipiec 2014r. SKALA: 1:25
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 20m RZEDNA TERENU: | 344.00 m

WOJEWODZTWO:

matopolskie

GMINA:

W adowice

MIEJSCOWOSC

POWIAT:

wadowicki

DOZOR GEOLOGICZNY:

SYSTEM WIERCENIA/SPRZET:

Probniki przelotowe, @ 32 i 39mm wpedzane metodag udarowa, mtot udarowy

Targosz Pawel, upr.geol. VI-0407, XI-0014

WACKER BH23

Poziom Wody Gruntowej

STAN GRUNTU

_S7_ nawiercony zwarty /zw/ w luzny /in/ .§ suchy /su/
W potzwarty /pzw/ t5 $rednio zageszczony /szg/ g malo wilgotny jmw/
4 ustabilizowany ® twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ o .
1.50 Q plastyczny /pl/ & bardzo zageszczony /bzg/ 9 wilgotny /w/
A~~~ Saczenie ®  miekko plastyczny /mpl/ % S nawodniony /nw/
1.40 ptynny /pt/
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TEMAT:

Dokumentaciji badan podtoza gruntowego

OTWOR BADAWCZY:

0B-29 Zat. 32
DATA WIERCENIA lipiec 2014r. SKALA: 1:25
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 20m RZEDNA TERENU: | 337.00 m

WOJEWODZTWO:

GMINA:

W adowice

MIEJSCOWOSC

POWIAT:

wadowicki

DOZOR GEOLOGICZNY:

Targosz Pawel, upr.geol. VI-0407, XI-0014

SYSTEM WIERCENIA/SPRZET:

WACKER BH23

Probniki przelotowe, @ 32 i 39mm wpedzane metodag udarowa, mtot udarowy

Poziom Wody Gruntowej

STAN GRUNTU

Q
zwarty /zw/ w luzny/In/ 8 suchy /su/
W potzwarty /pzw/ I3 s$rednio zageszczony /szg/ 2 mato wilgotny /mw/
o twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ '5 ; o
Q plastyczny /pl/ % bardzo zageszezony /bzg/ G W gotny /w
A~~~ Saczenie ®  miekko plastyczny /mpl/ % S nawodniony /nw/
4 ptynny /pt/
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TEMAT:

Dokumentaciji badan podtoza gruntowego

OTWOR BADAWCZY:

OB-30 Zat. 33
DATA WIERCENIA lipiec 2014r. SKALA: 1:25
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 20m RZEDNA TERENU: | 339.00 m

WOJEWODZTWO:

matopolskie

GMINA: W adowice

MIEJSCOWOSC

POWIAT:

wadowicki

DOZOR GEOLOGICZNY:

Targosz Pawel, upr.geol. VI-0407, XI-0014

SYSTEM WIERCENIA/SPRZET:

WACKER BH23

Probniki przelotowe, @ 32 i 39mm wpedzane metodag udarowa, mtot udarowy

Poziom Wody Gruntowej

STAN GRUNTU

_S7_ nawiercony zwarty /zw/ w luzny /in/ .§ suchy /su/
W potzwarty /pzw/ I3 s$rednio zageszczony /szg/ 2 mato wilgotny /mw/
_w_ Uustabilizowany » twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ 5
1.50 9 plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ wilgotny /w/
A~~~ Saczenie ®  miekko plastyczny /mpl/ % S nawodniony /nw/
1.40 ptynny /pt/
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TEMAT:

OTWOR BADAWCZY:

" , . 0B-31 Zat. 34
Dokumentaciji badan podtoza gruntowego
DATA WIERCENIA lipiec 2014r. SKALA: 1:25
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 20m RZEDNA TERENU: | 345.00 m
SYSTEM WIERCENIA/SPRZET:
WOJEWODZTWO: matopolskie GMINA: Wadowice R )
> — Probniki przelotowe, @ 32 i 39mm wpedzane metodag udarowa, mtot udarowy
MIEJSCOWOSC POWIAT: wadowicki
- WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: Targosz Pawel, upr.geol. VI-0407, XI-0014
Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU o
7 nawiercony zwarty /zw/ w luzny /in/ 2 suchy /su/
LI._J potzwarty /pzw/ 'u', $rednio zageszczony /szg/ Z mato wilgotny /mw/
4 ustabilizowany ® twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ '6 .
150 8 plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ 9 wilgotny /w/
A~~~ Saczenie ®  miekko plastyczny /mpl/ % S nawodniony /nw/

1.40 ptynny /pt/
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TEMAT:

OTWOR BADAWCZY:

Dokumentacji badan podtoza gruntowego OB-32 Zat. 35
DATA WIERCENIA lipiec 2014r. SKALA: 1:25
i CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 20m RZEDNA TERENU: | 326.00 m
SYSTEM WIERCENIA/SPRZET:
WOJEWODZTWO: GMINA: W adowice
MIEJSCOWOSE POWIAT, wadowicki Probniki przelotowe, @ 32 i 39mm wpedzane metodag udarowa, mtot udarowy
WACKER BH23

DOZOR GEOLOGICZNY:

Targosz Pawel, upr.geol. VI-0407, XI-0014

Poziom Wody Gruntowej

STAN GRUNTU

suchy /su/

Q
zwarty /zw/ w luzny/In/ 8
LI._J potzwarty /pzw/ 'u', $rednio zageszczony /szg/ Z mato wilgotny /mw/
4 ustabilizowany ® twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ S .
8 plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ 9 wilgotny /w/
A~~~ Saczenie ®  miekko plastyczny /mpl/ % S nawodniony /nw/
4 ptynny /pt/
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TEMAT:

Dokumentaciji badan podtoza gruntowego

OTWOR BADAWCZY:

OB-33 Zat. 36
DATA WIERCENIA lipiec 2014r. SKALA: 1:25
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 20m RZEDNA TERENU: | 336.00 m

WOJEWODZTWO:

matopolskie

GMINA:

W adowice

MIEJSCOWOSC

POWIAT:

wadowicki

DOZOR GEOLOGICZNY:

Targosz Pawel, upr.geol. VI-0407, XI-0014

SYSTEM WIERCENIA/SPRZET:

Probniki przelotowe, @ 32 i 39mm wpedzane metodag udarowa, mtot udarowy

WACKER BH23

Poziom Wody Gruntowej

STAN GRUNTU

_S7_ nawiercony zwarty /zw/ w luzny /in/ .§ suchy /su/
W potzwarty /pzw/ I3 s$rednio zageszczony /szg/ 2 mato wilgotny /mw/
i A ustabilizowany o twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ '5 X
150 8 plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ 9 wilgotny /w/
A~~~ Saczenie 0 migkko plastyczny /mpl/ % S nawodniony /nw/
1.40 ptynny /pt/
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TEMAT:

Dokumentaciji badan podtoza gruntowego

OTWOR BADAWCZY:

OB-34 Zat. 37
DATA WIERCENIA lipiec 2014r. SKALA: 1:25
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 20m RZEDNA TERENU: | 333.00 m

WOJEWODZTWO:

matopolskie

GMINA: W adowice

MIEJSCOWOSC

POWIAT:

wadowicki

DOZOR GEOLOGICZNY:

Targosz Pawel, upr.geol. VI-0407, XI-0014

SYSTEM WIERCENIA/SPRZET:

WACKER BH23

Probniki przelotowe, @ 32 i 39mm wpedzane metodag udarowa, mtot udarowy

Poziom Wody Gruntowej

STAN GRUNTU

_S7_ nawiercony zwarty /zw/ w luzny /in/ .§ suchy /su/
W potzwarty /pzw/ I3 s$rednio zageszczony /szg/ 2 mato wilgotny /mw/
_w_ Uustabilizowany » twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ 5
1.50 9 plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ wilgotny /w/
A~~~ Saczenie ®  miekko plastyczny /mpl/ % S nawodniony /nw/
1.40 ptynny /pt/
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TEMAT:

Dokumentaciji badan podtoza gruntowego

OTWOR BADAWCZY:

OB-35 Zat. 38
DATA WIERCENIA lipiec 2014r. 1:25
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 20m RZEDNA TERENU: | 357.00 m

WOJEWODZTWO:

matopolskie

W adowice

MIEJSCOWOSC

wadowicki

DOZOR GEOLOGICZNY:

Targosz Pawel, upr.geol. VI-0407, XI-0014

SYSTEM WIERCENIA/SPRZET:

Probniki przelotowe, @ 32 i 39mm wpedzane metodag udarowa, mtot udarowy

WACKER BH23

Poziom Wody Gruntowej

STAN GRUNTU

suchy /su/

Q
\v4 zwarty /zw/ w luzny/In/ 8
LI._J potzwarty /pzw/ 'u', $rednio zageszczony /szg/ Z mato wilgotny /mw/
v ® twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ S " W
150 8 plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ 9 wilgotny /w
A~~~ Saczenie 0 migkko plastyczny /mpl/ % S nawodniony /nw/
1.4 ptynny /pt/
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TEMAT:

Dokumentaciji badan podtoza gruntowego

OTWOR BADAWCZY:

OB-36 Zat. 39
DATA WIERCENIA lipiec 2014r. SKALA: 1:25
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 20m RZEDNA TERENU: | 360.00 m

SYSTEM WIERCENIA/SPRZET:

WOJEWODZTWO: matopolskie GMINA: W adowice o )
- — Prébniki przelotowe, @ 32 i 39mm wpedzane metodg udarowa, mtot udarowy
MIEJSCOWOSC POWIAT: wadowicki
WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: Targosz Pawel, upr.geol. VI-0407, XI-0014
Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU ©
7 nawiercony zwarty /zw/ w luzny /in/ 2 suchy /su/
E potzwarty /pzw/ ',3 $rednio zageszczony /szg/ E mato wilgotny /mw/
) 4 ustabilizowany ® twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ o .
1.50 Q plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ wilgotny /w/
P sgczenie ®  miegkko plastyczny /mpl/ % § nawodniony /nw/

1.40 ptynny /pt/
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TEMAT:

Dokumentaciji badan podtoza gruntowego

OTWOR BADAWCZY:

OB-37 Zat. 40
DATA WIERCENIA lipiec 2014r. SKALA: 1:25
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 20m RZEDNA TERENU: | 370.00 m

SYSTEM WIERCENIA/SPRZET:

WOJEWODZTWO: matopolskie GMINA: W adowice o )
- — Prébniki przelotowe, @ 32 i 39mm wpedzane metodg udarowa, mtot udarowy
MIEJSCOWOSC POWIAT: wadowicki
WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: Targosz Pawel, upr.geol. VI-0407, XI-0014
Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU o
_\/_  nawiercony zwarty /zw/ w luzny/In/ 48 suchy /su/
W potzwarty /pzw/ I $rednio zageszczony /szg/  Z mato wilgotny /mw/
) 4 ustabilizowany ® twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ '6 .
150 2 plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ 9 wilgotny /w/
P sgczenie ®  miegkko plastyczny /mpl/ % § nawodniony /nw/

1.40 ptynny /pt/
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TEMAT:

Dokumentaciji badan podtoza gruntowego

OTWOR BADAWCZY:

OB-38 Zat. 41
DATA WIERCENIA lipiec 2014r. SKALA: 1:25
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 20m RZEDNA TERENU: | 323.00 m

SYSTEM WIERCENIA/SPRZET:

WOJEWODZTWO: matopolskie GMINA: W adowice o )
- — Prébniki przelotowe, @ 32 i 39mm wpedzane metodg udarowa, mtot udarowy
MIEJSCOWOSC POWIAT: wadowicki
WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: Targosz Pawel, upr.geol. VI-0407, XI-0014
Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU ©
7 nawiercony zwarty /zw/ w luzny /in/ 2 suchy /su/
E potzwarty /pzw/ ',3 $rednio zageszczony /szg/ Z mato wilgotny /mw/
) 4 ustabilizowany ® twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ '6 .
1.50 Q plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ wilgotny /w/
P sgczenie ®  miegkko plastyczny /mpl/ % § nawodniony /nw/
1.40 ptynny /pt/
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TEMAT:

Dokumentaciji badan podtoza gruntowego

OTWOR BADAWCZY:

OB-39 Zat. 42
DATA WIERCENIA lipiec 2014r. SKALA: 1:25
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 20m RZEDNA TERENU: | 321.00 m

SYSTEM WIERCENIA/SPRZET:

WOJEWODZTWO: matopolskie GMINA: W adowice o )
- — Prébniki przelotowe, @ 32 i 39mm wpedzane metodg udarowa, mtot udarowy
MIEJSCOWOSC POWIAT: wadowicki
WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: Targosz Pawel, upr.geol. VI-0407, XI-0014
Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU ©
7 nawiercony zwarty /zw/ w luzny /in/ 2 suchy /su/
E potzwarty /pzw/ ',3 $rednio zageszczony /szg/ Z mato wilgotny /mw/
) 4 ustabilizowany ® twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ '6 .
1.50 Q plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ wilgotny /w/
P sgczenie ®  miegkko plastyczny /mpl/ % § nawodniony /nw/
1.40 ptynny /pt/
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Dokumentacji badan podtoza gruntowego

Szkic geologiczno-inzynierski

Zat.
43

Budowa sieci wodociggowej do miejscowosci Data sierpien 2014r.
Wysoka Opracowat Pawet Targosz
Wojewddztwo matopolskie Gmina Wadowice Skala pozioma 1: 15000
Miejscowos$é Zaragbki-Wysoka Powiat Wadowicki Skala pionowa




GtOWNE PARAMENTY GEOTECHNICZNE WYDZIELONYCH WARSTW

. Gestosc . .
Warstwa . Obciazenie €2§ 05¢ Kategoria Stan Wysadzino- Zat. 44
geotechniczna Rodzaj gruntu dopuszczalne objeto. urabialnosci gruntu wosc
p [g/cm’] g1 | clkpal
GRUNTY NASYPOWE
nasyp budowlany (kamien tamany + zwir), stanowigcy
WARSTWA la podbudowe drég dojazdowych i lokalnych, 300 kPa 2,0-2,2 3-4 zg - - -
zageszczony, mato wilgotny.
nasyp budowlany (glina+piasek+rumosz), stanowi on
WARSTWA 1b korpus drég dojazdowych i lokalnych srednio 200 kPa 1,9-2,1 2-3 szg - - -
zageszczony, mato wilgotny.
GRUNTY SPOISTE
piasek gliniasty, jasno brgzowy, szary, mato wilgotny, 515
WARSTWA I twardoplastyczny. Jest to warstwa, stabo 175 kPa ’ 2-3 tpl duza 14,0 15,0-
przepuszczalna.
pyt, pyt piaszczysty, bezowy, szary, mato wilgotny
WARSTWA llla twardoplastyczny/zwarty Jest to warstwa, stabo 175 kPa 2,05 2-3 tpl/zw duza 14,8 16,9
przepuszczalna.
WARSTWA Ilib pyt, bezowy, szary, mato wilgotny plastyczny. Jest to 75-100 kPa 2,00 )3 ol duza 12,4 11,9
warstwa, stabo przepuszczalna.
glina piaszczysta, glina, glina pylasta z domieszka
WARSTWA IVa rumoszu, bezowo szara, mato wilgotna, zwarta lub 200 kPa 215 2.3 tpl/zw duza 14,8 16,9
twardo plastycznego. Jest to warstwa stabo
przepuszczalna.
glina pylasta z domieszkg rumoszu, bezowo szara,
WARSTWA IVa mato wilgotna, plastyczna. Jest to warstwa stabo 75-100 kPa 2,05 2-3 pl duza 11,6 10,7
przepuszczalna.
GRUNTY NIESPOISTE
piasek sredni, piasek sredni z domieszkg rumoszu,
WARSTWA VI plase'k Sredni .zagllnlony o ba'rW|e szarelj,zo’ftelj lub ' 300 kPa 185 3.4 s2g mata 336
rdzawej, matowilgotyny lokalnie nawodniony, srednio
zageszczona, Srednio przepuszczalny.
piasek gruby, piasek gruby z domieszka z6ttej, mato
WARSTWA VII wilgotny, srednio zageszczona, o dobrej 300 kPa 1,85 3-4 szg mata 33,9
przepuszczalnosci.




