Wadowice, dnia 2015-03-18
NDP.673-WA.5.2015

DECY ZJ Anr9/UU/2015

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z pézn. zm.), § 2 ust. 1
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz.1481), art. 104,
art. 154 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.
Dz. U. 22013 r., poz. 267), uchwaly Zarzadu Powiatu w Wadowicach w sprawie upowaznienia
Kierownika Wydzialu Drég Powiatowych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach do
zalatwienia niektorych spraw z zakresu administracji publicznej (Uchwata Nr 260/11 z dnia 26
kwietnia 2011r.), upowaznienia Kierownika Wydziatu Drég Powiatowych w Starostwie
Powiatowym w Wadowicach do wyrazania zgody na dysponowanie nieruchomosciami Powiatu
Wadowickiego (Uchwata nr 1050/12 z 18 pazdziernika 2012 r.) oraz po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 2015-01-21 (data wptywu 2015-01-26) z p6zniejszym uzupekieniem z dnia 2015-02-26,
zlozonego przez: mgr inz. Teresa Szendol - Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji
Ekologicznych "Srodowisko", ul. Sportowcow 11, 43-300 Bielsko - Biala, dzialajaca
z upowaznienia: Wadowickie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.,
ul. Miynska 110, 34-100 Wadowice,

ZEZWALA SIE INWESTOROWI
Wadowickie Przedsi¢biorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.,
ul. Mlynska 110, 34-100 Wadowice,

1. Na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1780K Wadowice - Wysoka,
nr 1782K Kalwaria — BrzezZnica oraz nr 1784K Wysoka - Przytkowice urzadzen sieci
wodociggowej niezwigzanych z potrzebami ruchu i potrzebami zarzadzania drogami.

2. Zobowiazuje si¢ Inwestora min. miesigc przed przystgpieniem do prowadzenia robot
w pasie drogowym do wystapienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji zezwalajacej na
prowadzenie rob6t w pasie drogowym wraz z naliczeniem oplat za zajecie pasa drogowego
oraz oplat za umieszczenie ww. urzadzen w pasie drogowym, pod rygorem zastosowania
art.162 kpa,

3. Ustala si¢ nastgpujgce warunki zezwolenia:

a) przebieg projektowanej sieci wodociagowej wzdluz drogi powiatowej nr 1780K na
odcinku D70 — D51 oraz D15 — W195, w tym umieszczenie w pasie drogowym:
— sieci wodociggowej w ciggu drogi o tgcznej dtugosci 2142,30 m,
— sieci wodociggowej - skrzyzowanie z droga (przejscia) o lacznej diugosci
356,40 m,
— sieci wodociagowej - odcinki boczne o tacznej dtugosei 163,80 m,
— 10 hydrantéw,
b) przebieg projektowanej sieci wodociagowej wzdtuz drogi powiatowej nr 1782K na
odcinku W163.14 — W163, W163 — W195, W195 — Z55 oraz dziatka nr 4/6 — Z77.3,
w tym umieszczenie w pasie drogowym:
— sieci wodociagowej w ciggu drogi o tgcznej dlugosei 1669,50 m,
— sieci wodociggowej - skrzyzowanie z droga (przejscia) o ltacznej diugosci
154,70 m,
— sieci wodociggowej - odcinki boczne o tacznej dhugosei 125,20 m,
— 4 hydrantow,
c) przebieg projektowanej sieci wodociggowej wzdluz drogi powiatowej nr 1784K na
odcinku Z52 — Z52.4, w tym w umieszczenie w pasie drogowym:
— sieci wodociggowej w ciggu drogi o tgcznej dtugosei 22,40 m,
— sieci wodociagowej - skrzyzowanie z droga (przejscie) o tgcznej dtugosei 24,00 m,
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d) skrzyzowanie ww. urzadzen z drogg powiatowa nalezy wykona¢ pod katem prostym lub
zblizonym do kata prostego,

e) przejscia pod drogg powiatowa nr 1780K: D69 — D69.1, D64 — D64.1, D63 — D63.1,
D60 — D60.1, D56 — D56.1, D55 — D55.1, D54 — D54.2, D53 — D53.1, D52 — D51,
D6 — D7, D4 - 66.0.W., M85 — M86, M90 — M90.1, M96 — M96.1, M101 — M101.1,
M104 — M104.1, M113 — M113.1, M116 — M116.1, M119 — M119.1, M123 — 3.W.B,
MI128 - M128.1, M132 - M132.1, M137 - M138, M141 — M141.1, W195 — Z1, wykonaé
metoda przewiertu w rurze ochronnej umieszczonej na calej szerokosci pasa drogowego,
oraz posadowionej na glebokosci min. 1,3 m ponizej niwelety jezdni oraz 1 m ponizej dna
rowu, liczac do wierzchu rury ochronnej,

f) przejscia pod droga powiatowa nr 1782K: W182 — W183, W186 — W186.1, W190 —
W190.1, W192 — W192.1, W194 — W195, 754 — 755, Z77.3 — Z77.4 wykona¢ metoda
przewiertu w rurze ochronnej umieszczonej na calej szerokosci pasa drogowego, oraz
posadowionej na glebokosci min. 1,3 m ponizej niwelety jezdni oraz 1 m ponizej dna
rowu, liczac do wierzchu rury ochronnej,

g) przejscie pod drogg powiatowa nr 1784K: Z52 — Z54 wykonaé metoda przewiertu w rurze
ochronnej umieszczonej na calej szerokosci pasa drogowego, oraz posadowionej na
giebokosci min. 1,3 m ponizej niwelety jezdni oraz 1 m ponizej dna rowu, liczac do
wierzchu rury ochronnej,

h) przebieg sieci wodociggowej wzdtuz drogi powiatowej nr 1780K na odcinku M138 —
M142 wykona¢ metoda przewiertu sterowanego,

i) przebieg sieci wodociggowej wzdtuz drogi powiatowej nr 1782K na odcinku W163.1 —
W 163.12 wykona¢ metoda przewiertu sterowanego,

J) projektowane hydranty zlokalizowaé w odlegtosci min. 0,75 m od przeciwskarpy rowu lub
krawedzi nasypu,

k) z uwagi na planowang budowg przepustu drogowego sie¢ wodociaggowa na odcinku
W164 — W163, W163 — W163.1 nalezy posadowi¢ na glebokosci min. 2 m ponizej
istniejgcego terenu liczac do wierzchu rury wodociggowej,

1) prace budowlane zwigzane z budowa sieci wodociaggowej nie moga naruszy¢ statecznosci
skarp,

m)wszelkie koszty zwigzane z odbudowa elementéw pasa drogowego naruszonych podczas
realizacji rob6t ponosi Inwestor,

n) uszkodzony pas drogowy nalezy odbudowac i przywroci¢ do stanu pierwotnego na catej
dtugosci i szerokosci zajecia,

o) w_miejscu lokalizacji sieci wodociggowej w_jezdni drogi powiatowej nr 1782K.
warunkiem jest odbudowa konstrukcji nawierzchni jezdni (bez warstwy $cieralnej) na calej
szerokosci i dtugosci rozkopu, oraz utozenie warstwy $cieralnej na catej szerokosci jezdni,
wraz z dostosowaniem elementéw pasa drogowego. zjazdéw, skrzyzowan do nowej
nawierzchni

p) w miejscu lokalizacji sieci wodociggowej w chodniku drogi powiatowej nr 1780K,
warunkiem jest odbudowa nawierzchni chodnika na catej szerokosci chodnika,

q) lokalizacja sieci wodociggowej w poboczu drdég powiatowych nie moze spowodowaé
uszkodzenia nawierzchni jezdni,

r) w przypadku naruszenia nawierzchni jezdni, warunkiem jest odbudowa konstrukcji
nawierzchni jezdni (bez warstwy Scieralnej) na calej szerokosci i dhugoéci zajecia, oraz
ulozenie warstwy $cieralnej na catej szerokosci jezdni, wraz z dostosowaniem elementéw
pasa drogowego, zjazdow, skrzyzowan do nowej nawierzchni,

s) urzadzenia sieci wodociggowej przebiegajace w sasiedztwie drogi oraz w pasie drogowym
nie mogg zagraza¢ bezpieczenstwu ruchu oraz stanowi¢ utrudnienia w prowadzeniu robét
drogowych. Wszelkie prace zwigzane z ich ewentualnym przetozeniem, zabezpieczeniem
realizowane bedg kosztem i staraniem Inwestora,

Strona2 z 4



t) odpowiedzialnos¢ za ewentualne naruszenie praw oséb trzecich, spowodowanie awarii
urzadzen obcych, oraz za wszelkie szkody podczas robét jak i w czasie pdzniejszym,
wynikle z przyczyn wykonania rob6t jw. ponosi Inwestor,

u) Inwestor zobowigzany jest usuna¢ ujawniajace sic wady techniczne spowodowane
nieprawidlowym wykonaniem rob6t oraz finansowaé wszelkie prace zwigzane
z ewentualnym przelozeniem, zabezpieczeniem usuwaniem uszkodzen wyniktych
z umieszczenia ww. urzadzen w pasie drogowym,

v) zachowaé zgodno$¢ z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz.430 z pézn. zm.)

w)niniejsze zezwolenie nie stanowi prawa do dysponowania dziatkami innymi niz nw.
na cele budowlane,

4. Integralng czes¢ decyzji stanowi projekt oklauzulowany przez Starostwo Powiatowe
w Wadowicach Wydziat Dr6g Powiatowych.

Wyrazam zgode na dysponowanie dziatkami nr 1455/5, 1455/8, 1432/3 w m. Wysoka
stanowigcymi pas drogowy drogi powiatowej nr 1780K Wadowice - Wysoka, dziatkami
nr 157475, 1432/1, 1432/2, 1433, 1434, 1570, 21/19, 21/23 w m. Wysoka i dziatka nr 3588
w m. Stanistaw Gorny stanowigcymi pas drogowy drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria —
Brzeznica oraz dziatkg nr 1437/2 w m. Wysoka stanowiacg pas drogowy drogi powiatowe;j
nr 1784K Wysoka - Przytkowice, w celu budowy sieci wodociggowej.

UZASADNIENIE

Decyzje niniejszg wydaje si¢ na wniosek ztozony przez: mgr inz. Teresa Szendot - Biuro
Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych "Srodowisko", ul. Sportowcow 11, 43-300
Bielsko - Biala, dzialajgca z upowaznienia: Wadowickie Przedsigbiorstwo Wodociggdéw
1 Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Miynska 110, 34-100 Wadowice, w oparciu o przedtozony projekt
oraz zgode Starosty Wadowickiego z dnia 18.03.2015 r. znak NDP.2501.13.2015 na
dysponowanie dziatkami nr 1455/5, 1455/8, 1432/3 w m. Wysoka stanowiagcymi pas drogowy
drogi powiatowej nr 1780K, dziatkami nr 1574/5, 1432/1, 1432/2, 1433, 1434, 1570
w m. Wysoka stanowigcymi pas drogowy drogi powiatowej nr 1782K, dziatka nr 1437/2 w m.
Wysoka stanowigca pas drogowy drogi powiatowej nr 1784K, w celu umieszczenia w pasie
drogowym ww. drég powiatowych, urzadzen sieci wodociggowej niezwigzanych z potrzebami
ruchu i potrzebami zarzadzania drogami.

Zgodnie z art.39 ust.1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie
obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego. W szczegélnie uzasadnionych przypadkach umieszczenie
W pasie drogowym ww. urzadzen moze nastgpié wylacznie za zezwoleniem wlasciwego
zarzadcy drogi zgodnie z zapisem ust.3 przepisu jw.

Uwzgledniajac uzasadnienie wnioskodawcy oraz koniecznos¢ przejsé projektowanej
sieci wodociggowej do dzialek lezacych po przeciwnych stronach drogi oraz uksztattowanie
terenu wystepuje konieczno$¢ umieszczenia ww. urzadzen w pasie drogowym.

W zwigzku z tym, zarzadca drogi przychyla sie do wniosku i zezwala na umieszczenie
urzadzen sieci wodociggowej w pasie drogowym. Lokalizacja ww. urzadzeh w pasie drogowym
nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem
zachowania przez strong wnioskujgca ww. warunkow.

Granice pasa drogowego zostaly ustalone zgodnie z granicami dzialek oraz zgodnie
z art. 34 ustawy o drogach publicznych.

Decyzja jest zgodna z wnioskiem strony.
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POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji shuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Krakowie ul. J. Lea 10, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od
daty otrzymania decyz;ji.

2. Zgodnie z warunkami decyzji Inwestor min. miesigc przed przystgpieniem do robét winien
wystapi¢ do zarzadcy drogi o wydanie decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego wraz
z naliczeniem oplat za zajecie pasa drogowego na czas robét oraz oplat za umieszczenie
ww. urzadzen w pasie drogowym.

3. Od niniejszej decyzji nie pobrano optaty skarbowej zgodnie z ustawa o oplacie skarbowej
z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 z p6zn. zm.) — zal. cz. III
ust.44 pkt 9 kol4, tj. ,Zezwolenia: pozwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym
obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego”.

OTRZYMUIJA : Z up. Zarzadu Powitl w Wadowicach
[.mgr inz. Teresa Szendot - Biuro Projektowania
i Realizacji Inwestycji Ekologicznych "Srodowisko", \
ul. Sportowcéw 11, 43-300 Bielsko - Biata, - b s
2.aa (sporzqdzit S. Wrobel) ST

wa Pamuta

a Powiatowyvch

Do wiadomosci:

1.Wadowickie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.,
ul. Miynska 110, 34-100 Wadowice,

2.PK w/m
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