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I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt geotechniczny dla zadania ,Budowa sieci
wodociagowej do miejscowosci Wysoka”. Projektowana inwestycja zostata
sklasyfikowana do II kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-
wodnych. Celem projektu jest dostarczenie niezbednych informacji do poprawnego
zaprojektowania posadowienia sieci kanalizacyjnej w zakresie:

- prognozy zmian wiasciwosci podtoza gruntowego w czasie

- okreslenia obliczeniowych parametrow geotechnicznych

- okreslenia czesSciowych wspdiczynnikdw  bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych

- okreslenia oddziatywan od gruntu

- przyjecia modelu obliczeniowego podtoza gruntowego, a w prostych przypadkach
projektowego przekroju geotechnicznego

- obliczenia nos$nosci i osiadania podfoza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci

- specyfikacji badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robdt
ziemnych i specjalistycznych badan geotechnicznych
- okreslenia szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany

i sposOb przeciwdziatania tym zagrozeniom
- okreslenia zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu

budowlanego, obiektéw sasiadujacych i otaczajgcego gruntu, niezbednego do

rozpoznania zagrozen mogacych wystgpi¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich

wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.
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II. INWESTOR
Wadowickie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
ul. Mtynska 110, 34-100 Wadowice

III. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych , Srodowisko” Teresa Szendot
ul. Sportowcéw 11
43-300 Bielsko-Biata

IV. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Inwestorem

2. Dokumentacja badan podfoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng
wykonana przez Targeo Pawet Targosz (sierpien 2014)

3. Norma PN-EN 1997-. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1:
Zasady ogolne

4. Norma PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 2. Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 25.04.2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych
(Dz.U.2012 poz.463).

6. Normy branzowe: PN-81/B-03020, PN-86/02480

7. Kaminski M., Wyszomierski M., 2010 - Objasnienia do Mapy osuwisk i
terendw zagrozonych ruchami masowymi w skali 1:10 000, gm. Jaworze, pow. Bielski,
woj.$laskie. http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO [dostep 29
lutego 2012]

V. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA.
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Przedmiotem projektowanego przedsiewziecia jest sie¢ wodociggowa, ktora
umozliwi doprowadzenie wody pitnej do budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych
w miejscowosci Wysoka powiat wadowicki wojewddztwo matopolskie. Gtowne ciagi
przedmiotowej sieci kanalizacyjnej zaplanowano w drogach publicznych i prywatnych
oraz po gruntach prywatnych. Czes¢ systemu wodociggowego zlokalizowana zostata
na ternach prywatnych (pola, taki, nieruchomosci prywatne). Lokalizacja sieci
wodociggowej uwarunkowana jest istniejacq zabudowaq, uksztattowaniem terenu.
W ramach inwestycji planuje sie réwniez budowe =zbiornika retencyjno -
wyréwnawczego wraz z hydrofornig, ktéry bedzie umozliwiat zaopatrzenie w wode

z planowanego wodociggu.

VI. POLOZENIE INWESTYCJI, MORFOLOGIA I BUDOWA GEOLOGICZNA.

Teren badan znajduje sie w centralnej czesci powiatu wadowickiego w obrebie gminy
Wadowice, na ternie miejscowosci Zarebki i Wysoka.
Pod wzgledem geograficznym rozpatrywany teren nalezy do jednostki fizyczno-
geograficznej — Pogorze Wielickie. Wznosi sie on 250-400 m n.p.m. ma on rzezbe
erozyjno-denudacyjng z fragmentami dolno-czwartorzedowego poziomu dolinnego
wypetnionego osadami akumulacji rzecznej zbudowanymi z mutkdéw, piaskow i zwirdow.
Hydrologicznie omawiany obszar potozony jest w zlewni Kleczanki i Babiczanki.

W rejonie prowadzonych prac udokumentowane osady do gtebokosci od 3 do 6
m p.p.t. nalezg do utwordéw holocenskich i plejstocenskich. Budowane sg przez gliny,
gliny deluwialne, gliny lessowate czasami przechodzace w piaszczyste, tworzace
ciqgta, jednorodng warstwe litologiczno-stratygraficzno-genetyczng. Wyksztatcone sg
one na utworach Paleogenu (warstwy krosnienskie, menilitowe, pstre tupki, piaskowce
ciezkowickie, margle, warstwy z Przybradza) budujacych osady Fliszu Zewnetrznego.
Osady bezposredniego podtoza obserwowa¢ mozna w rozcieciach erozyjnych terenu.
Stwierdzone zostaty réwniez w kilku otworach wiertniczych zlokalizowanych na tym

terenie. Utwory Fliszu Zewnetrznego stanowiag ,paraautochton” i zalegajq

Strona 4/8



Projekt geotechniczny dla zadania: Srodowisko
. . . . L. .. BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACII
~Budowa sieci wodociagowej do miejscowosci Wysoka” INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH

UL. SPORTOWCOW 11
43-300 BIELSKO-BIALA
(033) 8218212

bezposrednio na Karbonie lub Jurze.

VII. STAN ROZPOZNANIA PODLOZA INWESTYCJI.

Podtoze gruntowe planowanej inwestycji zostato rozpoznane 36 otworami
badawczymi o gtebokosci 2 m p.p.t. I 3 otworami o gtebokosci 6 m p.p.t. (w miejscu
lokalizacji zbiornika z hydrofornig). W ramach prac terenowych wykonano: badania
gruntow, obserwacje i pomiar poziomu wody gruntowej
w wykonanych otworach. Ponadto przeprowadzono analize makroskopowg gruntow

oraz pobrano grunty do badan laboratoryjnych.

VIII. PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W CZASIE.

Podtoze projektowanej inwestycji budujg w przewadze gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste z domieszka rumoszu, piaski gliniaste, pyty piaszczyste. Sg to utwory
nosne (poza wkiadkami gruntdéw spoistych w stanie plastycznym). Za grunty nienosne
nalezy uzna¢ wierzchniag warstwe nasypow niebudowlanych, wystepujaca przy
powierzchni terenu. Nie przewiduje sie zmian witasciwosci podtoza gruntowego
w czasie pod warunkiem szczelnego pofaczenia ze soba poszczegdlnych elementow
sieci oraz prawidtowo zageszczonego podtoza pod rurociqggi a takze zbiornik

wraz z hydrofornig.

IX. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Wartosci obliczeniowych parametréow geotechnicznych nalezy przyjac¢ zgodnie

z tabelg 1, stanowiacq zatacznik nr 1 do niniejszego projektu.
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X. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DO
OBLICZEN GEOTECHNICZNYCH

Zgodnie z norma PN-8/B-03020 przyjeto model obliczeniowy parametrow
geotechnicznych metodq B, polegajacq na oznaczeniu parametru na podstawie
ustalonych  zaleznosci  korelacyjnych miedzy parametrami fizycznymi lub
wytrzymatosciowymi a innym parametrem wyliczconym metodg A (za pomocg
polowych lub laboratoryjnych badan gruntéw).

X" = y.X", gdzie:
X" —wartos$¢ charakterystyczna
Ym- Wspotczynnik materiatowy

X" - wartos¢ obliczeniowa.

Do obliczeh geotechnicznych nalezy przyja¢ wspdtczynnik materiatowy (yn) rowny 1,1
lub 0,9.

XI. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

Obszar planowanej inwestycji nie znajduje sie w zasiegu oddziatywania osiadan
gorniczych ani tez nie znajduje sie w obrebie terenéw o stwierdzonej aktywnosci
osuwiskowej. Grunty wystepujace w podtozu nie majg charakteru zapadowego czy
krasowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie robdét w podtozu serii Zzwirowo-kamienistej
wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed osuwaniem mas ziemnych. Serie te
nalezy zaliczy¢ do gruntdw stabo urabialnych.

Ewentualne osiadania zostang ograniczone poprzez zastosowanie odpowiednio

zageszczonego podtoza oraz obsypki.
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XII. MODEL OBLICZENIOWY PODLOZA GRUNTOWEGO

Z uwagi na rodzaj inwestycji, jako model obliczeniowy nalezy przyja¢ warstwy

geotechniczne przedstawione w kartach otworow.

XIII. OBLICZENIE NOéN(,)éCI I OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ
OGOLNEJ STATECZNOSCI

Projektowany zbiornik bedzie wykonany z betonu zbrojonego.
Bedzie wypetniony maks. 300m?® wody oraz bedzie od gdéry obsypany 70cm warstwa
gruntu. Dla takiego uktadu wyznaczono mase catkowitg zbiornika, ktdéra bedzie
oddziatywata na grunt:

1. masa wody - 300.000 kg

2. masa gruntu obsypkowego - 60.000 kg

3. masa zbrojenia - 10.000 kg

4. masa betonu - 230.000 kg (dla betonu C30/37 Q=3400kg/m?)

taczna masa zbiornika przy petnym wypetnieniu wynosi 600.000 kg.

Masa zbiornika jest roztozona na ptyte zelbetowa gruboéci 35cm o powierzchni 125m?,
co daje maksymalne obcigzenie:
600.000 / 125 = 4800 kg/m? = 48 kPa

Zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz geotechniczng ptyta zbiornika bedzie
posadowiona w warstwie IVa (glina piaszczysta 2z domieszka rumoszu)

o dopuszczalnym obcigzeniu Q = 200 kPa. Wartos¢ ta stanowi no$nos¢ poditoza

W zwigzku z powyzszym stwierdza sie, ze obcigzenie zbiornika nie przekroczy
nos$nosci podtoza a tym samym nie bedzie powodowato osiadania, ktére by mogto
powsta¢ w wyniku zbyt duzego obcigzenia gruntu a takze nie spowoduje naruszenia
ogdlnej statecznosci.
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XIV. SPECYFIKACIA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ
JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH I SPECJALISTYCZNYCH BADAN
GEOTECHNICZNYCH

W trakcie prowadzenia prac ziemnych zaleca sie prowadzenie badan
kontrolnych dotyczacych zageszczenia podtoza, podbudowy, podsypki i zasypek dla
sieci i zbiornika/hydroforni oraz podbudowy pomocniczej w ciggach drég. Badania
zageszczenia powinny by¢ wykonywane na biezgco metodg np. lekkiej ptyty

dynamicznej, ptyty statycznej VSS lub sondowan dynamicznych.

XV. OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWAN WOD GRUNTOWYCH NA
OBIEKT BUDOWLANY I SPOSOB PRZECIWDZIALANIA TYM ZAGROZENIOM

W rejonie projektowanego zbiornika i przepompowni na dziatce nr 5397/2
nawiercono zwierciadto wod gruntowych na gtebokosci 3,2-3,8m ppt., stabilizuje sie
ono na gtebokosci 2,5-2,8m ppt., a wiec ponizej poziomu posadowienia budowli.
W pozostatych otworach nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych. W zwigzku

z powyzszym wody gruntowe nie beda miaty zadnego wptywu na obiekt budowlany.

XVI. OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA
WYBUDOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBIEKTOW SASIADUJACYCH
I OTACZAJACEGO GRUNTU

Nie przewiduje sie zagrozen zwigzanych z inwestycjq dla obiektow sgsiednich,

a zatem monitoring nie jest wymagany.
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Zat.1. Parametry geotechniczne do obliczen.

Warstwa
geotechniczna

Rodzaj gruntu

Obcigzenie
dopuszczalne

Gestos¢

objeto.
p [g/cm’]

Kategoria
urabialnosci

Stan

gruntu

Wysadzino-
wosc

Zat. 1

P[]

c [kPa]

WARSTWA Ia

nasyp budowlany (kamieri tamany + zwir),
stanowigcy podbudowe drog dojazdowych i
lokalnych,

zageszczony, malto wilgotny.

300 kPa

2,0-2,2

3-4

z8

WARSTWA Ib

nasyp budowlany (glinatpiasek+rumosz),

stanowi on korpus drég dojazdowych i

lokalnych srednio zageszczony, malo
wilgotny.

200 kPa

1,9-2,1

2-3

szg

WARSTWA II

piasek gliniasty, jasno brazowy,
mato wilgotny, twardoplastyczny. Jest to

warstwa, stabo przepuszczalna.

szary,

175 kPa

2,15

2-3

tpl

duza

14,0

15, 0-

WARSTWA T1la

pyl, pyl piaszczysty, bezowy, szary, mato
wilgotny twardoplastyczny/zwarty Jest to

warstwa, stabo przepuszczalna.

175 kPa

2,05

2-3

tpl/zw

duza

14, 8

16,9

WARSTWA IIIb

pyl, bezowy, szary, malo wilgotny
plastyczny. Jest to warstwa,

przepuszczalna.

stabo

75-100 kPa

2,00

2-3

pl

duza

12,4

WARSTWA IVa

glina piaszczysta, glina, glina pylasta z
domieszka rumoszu, bezowo szara, mato
wilgotna, zwarta lub twardo plastycznego.

Jest to warstwa stabo przepuszczalna.

200 kPa

2,15

2-3

tpl/zw

duza

14, 8

16,9

WARSTWA IVa

glina pylasta z domieszka rumoszu, bezowo
Jest to
warstwa stabo przepuszczalna.

szara, malo wilgotna, plastyczna.

75-100 kPa

2,05

2-3

pl

duza

10,7

WARSTWA VI

piasek Sredni, piasek Sredni z domieszkg
rumoszu, piasek Sredni zagliniony o barwie
szarej, z6ttej lub rdzawej, matowilgotyny
lokalnie nawodniony, Srednio zageszczona,

Srednio przepuszczalny.

300 kPa

1,85

34

SZg

mata

33,6

WARSTWA VII

piasek gruby, piasek gruby z domieszka
7601tej, mato wilgotny, Srednio zageszczona,

o dobrej przepuszczalnosci.

300 kPa

1,85

34

S7g

mata

33,9




