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SST-02.00 - Roboty ziemne.

Opis

45000000-7
45100000-8
45110000-1
45111000-8
45111200-0
45111250-5
45112000-5
45112100-6
45112200-7

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Badanie gruntu

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty w zakresie kopania rowow

Usuwanie warstwy humusu
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru wykopow i zasypek utozonej sieci wodociggowe;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w
czasie budowy sieci wodociggowej i obejmujg wykonanie wykopow i ich zasypanie po wykonaniu
wiasciwych prac:

ezmiany w organizacji ruchu drogowego wraz z oznakowaniem tymczasowym
sutozenie kfadek dla pieszych oraz mostkow przejazdowych dla ruchu kotowego
eaktualizowanie oznakowania, oswietlenia i zabezpieczenh robot

edokumentacje fotograficzng istniejgcych warunkéw

swykonanie niezbednych dodatkowych badan gruntu

swykonanie przekopow kontrolnych

swykonanie wykopu z hatdowaniem wzdtuz wykopu lub transportem urobku na odktad
eprofilowanie dna wykopu i skarp

ezageszczenie podtoza gruntu w wykopie

swykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopow w stanie suchym w trakcie robot
ezasypanie wykopu (z zageszczeniem gruntu) po zakohnczeniu rob6t montazowych
ezagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopow

1.4. Ogodlne wymagania robét.

Ogolne wymagania robot podano w specyfikacji technicznej ogélnej ST.00.00 pkt 2.1.

1.4.1. Dokumentacja odbiorowa.
Ogolne wymagania dotyczace dokumentacji odbiorowej podano w specyfikacji technicznej
0golnej ST.00.00 pkt 2.5.3

1.5. Okreslenia podstawowe.

Wykopy liniowe wasko-przestrzenne.

Wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych.

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne.

Wykopy o gtebokosci do 4 m, ktdrego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb rozwigzan
projektowych.

Glebokos¢ wykopu.

Roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.

Wykop ptytki.
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Wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredhni.

Wykop, ktoérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki.

Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Bagno.

Grunt organiczny nasycony wodg o matej nosnosci charakteryzujgcy sie znacznym i dtugotrwatym
osiadaniem pod obcigzeniem.

Ukop.

Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa robaot.

Dokop.

Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.

Odkiad.

Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy.

Umocnienie scian wykopow.

Umocnienie $cian wykopow zgodne z wymogami przepisow bhp gwarantujgce petne
bezpieczenstwo wykonywania robét dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.
Wskaznik zageszczenia gruntu.

Wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug wzoru:

Is = pa/ pas
gdzie:
ps - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?],
pss - Mmaksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzgca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-
12 [7], [Mg/m?].

Wskaznik réznoziarnistosci. Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych
okreslona wedtug wzoru:

U =de / dio
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktoére przechodzi 60% gruntu [mm],
dio - Srednica oczek sita, przez ktoére przechodzi 10% gruntu [mm].
Zasypanie wykopu.

Zasypanie wykopu po utozeniu w nim sieci wodociggowej, obiektow oraz pozostatych sieci i
urzadzen.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne” punkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY).

Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okres$lajg przecietne
wartosci gestosci objetosciowej gruntéw i materiatdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po
odspojeniu. Dane dotyczgce gruntow zawarte sg w projekcie budowlanym w czesci
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geotechnicznej. Materiaty muszg spetnia¢ wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogodlnej
ST.00.00 pkt 3. Zasypki nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami projektu wykonawczego oraz
specyfikacji ST.03.00. Pkt 5.7.

3. SPRZET.

Sprzet musi spetnia¢ wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogélnej ST.00.00 pkt 4.

3.1. Sprzet do robot ziemnych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

edo odspajania i wydobywania gruntéw: koparki, tadowarki, mtoty mechaniczne, zrywarki

mechaniczne, wiertarki mechaniczne i wiertnice, itp.,

odo jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow: spycharki, itp.,

edo transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,

edo zageszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne,

edo odwodnienia i zabezpieczenia wykopu (pompy, igtofiltry, szalunki, Scianki szczelne), itp.

esprezarki spalinowe

espychacz

ecysterna

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne" ST.00.00 pkt 5. Grunt, kruszywo oraz materiaty sypkie nalezy przewozi¢ w warunkach
zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem s$rodowiska oraz
w sposéb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem,
zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkéw itp.). W/w zasad nalezy
przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopow nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze
o nacisku na os$ do 8 ton.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w specyfikacji technicznej
,Wymagania ogoélne" ST.00.00 pkt 6.

5.1. Zasady prowadzenia robot.

Wykonawca powinien:

- na biezgco aktualizowa¢ oznakowanie i zabezpieczenie robot

- ha dojazdach do posesiji na czas prowadzenia robot zaktadac przenosne mostki przejazdowe

- w miejscach skrzyzowan projektowanych przewodéw z dojSciami do budynkdéw mieszkalnych
lub chodnikami utozy¢, na czas prowadzenia robét, ktadki dla pieszych

- kfadki powinny mie¢ szeroko$¢ minimum 0,80 m (przy ruchu jednokierunkowym) oraz byc¢
wyposazone w barierki ochronne o wysokosci 1,10 m oraz spetia¢ pozostate wymagania
B.H.P.

- przejscia powinny by¢ dobrze o$wietlone w nocy
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- ha zwezonych odcinkach ulic zapewni¢ pas dla ruchu pojazdéw o szer. min 2,75 m

- przy zblizeniach do stupdw, zabezpieczy¢ je odciggami

- przy zblizeniach wykopow do drzew na odlegto$¢ mniejszg od 2,0 m wykopy wykonywac recznie
bez naruszania masy korzeniowej, najlepiej w obrebie drzewa rurocigg przeprowadzi¢ w rurze
ochronne;j.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli,
instalacji i innych struktur podziemnych. W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania
istniejgcych instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez powiadomienia o tym
Inspektora Nadzoru i przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za powziecie wszelkich koniecznych srodkéw w celu ochrony, utrzymania
i tymczasowego dostepu do tego typu ustug, z ktoérych korzystanie zostato w wyniku roboét
uniemozliwione. W przypadku zaistnienia awarii nalezy postepowa¢ zgodnie z ST.00.00 pkt. 6.3.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot — wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé
sposobem recznym.

Jako zasade przyjmuje sie, ze w ulicach wykopy wykonywane bedg o Scianach pionowych
z umocnieniem $cian. Sciany moga by¢ umacniane wypraskami, grodzicami lub balami. W innych
miejscach, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru mogg by¢ to wykopy przestrzenne
z odpowiednim nachyleniem skarp. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami przewod, do ktoérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanie scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego
gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robot. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5
cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0 m nad powierzchnig terenu
w odstepach co 30 m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwate oznakowanie projektowanej osi
przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce
sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegodtowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopédw na czas budowy sieci wodociggowe;j
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.

Wszystkie wykopy o gtebokosci przekraczajgcej 1,0 m nalezy zabezpieczyé zgodnie
z Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych /Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401/.

Przy gtebokosciach wykopu powyzej 4,0 m nalezy wykona¢ dodatkowe obliczenia
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konstrukcyjne obudowy wykopow. Wykopy gfebokie tj. powyzej 4m nalezy zabezpieczyC
w oparciu o wykonany projekt wykonawczy zabezpieczen, zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru. Szalunek musi by¢ wykonany w sposob umozliwiajgcy stopniowe usuwanie go od dotu
w miare jak wykonywana jest zasypka wykopu.

Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg lub w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego
wykorzystania (zasyp wykopdéw) nalezy skladowaé¢ wzdiuz wykopu lub na skfadowiskach
tymczasowych zaleznie od stanu zainwestowania terenu. Wydobywang ziemie na odktad nalezy
skladowaé¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie
wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno byc¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

W przypadku napotkania podczas prac gruntéw miekko-plastycznych lub nie nosnych
nalezy wybrac taki grunt na gt. 1 m i wypetni¢ wykop podsypkag zwirowo-piaskowa.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania powinien byé
wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Wywo6z urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz
z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze
ponowny zatadunek i powrét na miejsce zasypania.

Nadmiar urobku nalezy przetransportowa¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykop nalezy zasypac po utozeniu w nim obiektu
liniowego oraz wykonaniu pozostatych obiektow i urzgdzen towarzyszacych rozpoczynajgc od
rownomiernego obsypania rur z bokow, z doktadnym ubiciem ziemi warstwami grubosci 10 —
20cm, drewnianymi ubijakami. Przewody sieci z rur PVC, PE, PP,PEHD, nalezy obsypa¢ piaskiem
do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy zasypac
warstwami ziemi o grubosci 20 — 30 cm sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy
zageszczac¢ mechanicznie. Jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzié¢
rozbiorke umocnienia. Zasypywanie wykopow, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane
natychmiast jak tylko pewne roboty zostang zakornczone. Nalezy podjg¢ szczegole starania, aby
w czasie zasypywania wykopdéw nie przemiesci¢ lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywaé
zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 300 mm od rur i ztgczek.

Urobek nie nadajgcy sie do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony
winien byC przetransportowany do miejsca skladowania. Humus winien zosta¢ ponownie
roz$cielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej gtebokosci.

Zaleca sie wykonywanie robot przy sprzyjajgcych warunkach pogodowych. Po ukonczeniu
zasypywania wykopu, o ile projekt nie stanowi inaczej, teren nalezy przywrdci¢é do stanu
pierwotnego. Jezeli projekt nie stanowi inaczej, teren po wykopach nalezy zrekultywowad.

W ramach ceny za wykonanie wykopdéw Wykonawca, uwzgledniajgc obowigzujgce
przepisy prawne, uzyska:

epozwolenie na sktadowanie odpadow, w tym postepowanie z masami ziemnymi lub skalnymi
jezeli sg usuwane lub przemieszczane w zwigzku z realizacjg inwestycji,

eaktualizacje, z wtasciwymi instytucjami, uzgodnien i decyzji, ktére stracity waznos¢ a byty
podstawg do wydania Decyz;ji.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopow wszelkie naleznosci z
tytutu prawa wtasnosci, wydobycia, dzierzawy, a takze optaty za skltadowanie odpadow, smieci i
niebezpiecznych odpadow oraz z tytutu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych
materiatéw niezbednych do wykonania Robdt.

W przypadku odstepstw warunkéow gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy
wstrzymac roboty i poinformowac Inspektora Nadzoru.

Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych
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Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych mozna przeprowadzac:

a) mfotami mechanicznymi, ktére zagtebia sie w grunt w celu rozsadzenia go,

b) zrywarkami, ktére rozluzniajg grunt po przejezdzie z zagtebionymi w grunt zebami.

Przy odspajaniu mechanicznym nalezy je wykona¢ w taki sposob aby rozdrobnienie gruntu
umozliwiato uzycie srodkéw do zatadowania lub przemieszczenia gruntu (koparek, tadowarek,
zgarniarek, réwniarek itp.).

Odspajanie gruntéw skalistych za pomocg materiatow wybuchowych

Na prowadzenie robot z uzyciem materiatdw wybuchowych, Wykonawca uzyska zgode
wiasciwych instytucji, wynikajgcg z obowigzujgcych przepiséw (np. okregowego urzedu
gorniczego) oraz zastosuje sie do przepisow i wymogow zwigzanych z ewentualnym
wystepowaniem form ochrony przyrody na terenie prowadzenia robét budowlanych. O zamiarze
prowadzenia prac strzalowych Wykonawca powinien kazdorazowo zawiadomi¢ Inzyniera i
uzyska¢ na to jego zgode. Wykonawca bedzie prowadzit ksiege kontroli materiatow
wybuchowych, rejestrujgc przychody i rozchody tych materiatéw. Odspajanie gruntdéw za pomoca
materiatéw wybuchowych moze by¢ prowadzone tylko pod bezposrednim dozorem uprawnionego
pracownika (strzatowego). Na terenie robét materiaty wybuchowe mogg by¢ przetrzymywane w
podrecznych skfadach, nie diuzej niz w okresie jednej zmiany. Przed przystgpieniem do prac
strzalowych Wykonawca ma obowigzek okreslic i odpowiednio oznakowaé strefe zagrozenia.
Wykonawca musi zadbac¢, poprzez podjecie niezbednych czynnosci zabezpieczajgcych o to, aby
prace strzatowe nie spowodowaty zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi, jak rowniez uszkodzen
obiektow, urzadzeh oraz s$rodowiska naturalnego. Otwory strzatowe, ich rozmieszczenie,
Srednice, kierunek i gtebokos¢ powinny by¢ dostosowane do przebiegu uwarstwienia skaty i jej
szczelinowatosci, w sposob zgodny z praktykg i zasadami prowadzenia prac strzatowych. W
skale spekanej mozna umieszcza¢ materiat wybuchowy bezposrednio w szczelinach. Jesli
Wykonawca nie zamierza dokona¢ odstrzatu bezposrednio po wywierceniu otworu, to powinien
otwor zabezpieczy¢ przed nawilgoceniem przez zamkniecie go korkiem (np. z papieru). Wielkosci
tadunkéw powinny byé ustalone na podstawie praktyki lub obliczone z odpowiednich wzoréw.
Materiat wybuchowy mozna zatadowa¢ do otworow po sprawdzeniu, ze zostaty nalezycie
wykonane, oczyszczone i osuszone. Otwory trudne do osuszenia, przy strzelaniu materiatem
wrazliwym na dziatanie wilgoci, winny by¢ zatadowane do wysokosci stupa wody nabojami
odpowiednio izolowanymi, np. przez powleczenie bitumem Ilub parafing. Rozmieszczenie
tadunkow w otworze strzatowym, sposéb zatozenia naboju udarowego ze sptonka, lontem,
zapalnikiem i wykonania przybitki oraz odstrzelenia fadunkéw, powinny byé dostosowane do
postulowanego efektu strzelania i wykonane zgodnie z praktyka. Dla niezawodnosci odstrzelenia
otworu, zaleca sie wprowadza¢ do naboju dwa zapalniki potgczone rownolegle. W robotach
strzatowych, prowadzonych w sgsiedztwie dna wykopu i powierzchni skarp, rodzaj i miejsca
zatozenia tadunkéw wybuchowych nalezy dobraé tak, aby nie ostabi¢ masywu skaty ponizej
projektowanej linii skarp i dna wykopu.

Materiaty do prac strzatowych nalezy przechowywa¢ w magazynie spetniajgcym wymogi
bezpieczenstwa w tym zakresie, posiadajgcym oddzielne pomieszczenie do sktadowania tych
materiatdbw. Dostep do materiatbw wybuchowych mogg mieé¢ jedynie osoby o odpowiednich
uprawnieniach do prowadzenia prac strzatlowych. Wykonawca ma obowigzek scistej ewidencji
materiatdw wybuchowych.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia.

Muszg by¢ zgodne z instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw opracowanych
przez producenta rur. Wspétczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie
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powinien by¢ nizszy niz 0,85 dla gruntu potozonego poza pasami drogowymi oraz 0,95 dla gruntu
pod drogami. Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-B-04481:1988. Grunty budowlane, badanie
prébek gruntu.

5.3. Odwodnienie wykopow.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robo6t ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowa¢ w kierunku
podnoszenia sie niwelety sieci wodociggowe;j.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajgcy
szybki odptyw wod z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan
dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Zrédta wody
odstoniete przy wykonywaniu wykopoéw nalezy ujg¢ w rowy i (lub) dreny.

Przy budowie sieci wodociggowej w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu
i wysokosci wymaganej depresji, mogag wystepowac trzy metody odwodnienia:

—powierzchniowa,
—drenazu poziomego,
—depresiji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej,

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozyé
warstwe filtracyjng z ttucznia lub zwiru grubosci 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda
gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych
umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robat,
wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j
nalezy zastosowac typowe zestawy igtofiltrow o gtebokosci 5-6 m montowane za pomocag
wptukiwanej rury obsadowej srednicy 0,14 m. Igtofiltry wptukiwaé w grunt po obu stronach co 1,5
m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe
pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku
wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej. Zakres robo6t odwadniajgcych nalezy dostosowaé do
rzeczywistych warunkéw gruntowych i wodnych w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie
zrzutu wody z wykopow i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne optaty nalezy
ujg¢ w cenie za wykonanie wykopow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w specyfikacji technicznej
,Wymagania ogoélne" ST.00.00 pkt 7.

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopow. Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na
kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz
w dokumentaciji projektowe;j.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

-zapewnienie statecznosci Scian wykopéw,

-sprawdzenie czy lezgce w poblizu goérnej krawedzi wykopu urzgdzenia lub materiaty sg poza
obszarem kata tarcia wewnetrznego gruntu,

Strona 10



SpecyrikaciE TecHniczne Wykonania 1 Opsioru RosoT BubowianycH
BUDQWA SIECT WODOCIAGOWE] MAGISTRALNE] WADOWICE - KLECZA DOLNA
— I ETAP CZESC 1, GMINA WADOWICE, POWIAT WADOWICKI, WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE

SST- 02.00 - ROBOTY ZIEMNE

-sprawdzenie jako$ci umochnienia,

-odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
-doktadnosé wykonania wykopdéw,

-wykonanie i grubos¢ wykonanej warstwy zasypki,

-zageszczenie zasypanego wykopu.

6.2. Badania do odbioru robét ziemnych.

Minimalna czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw:
ePomiar szerokosci dna: pomiar tasmg, szablonem w odstepach co 200 m na prostych i co 50
m w miejscach, ktore budzg watpliwosci.
Badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okreslac¢ dla kazdej utozonej
warstwy,

eBadania wykopow otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych,
zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie
metod wykonywania wykopow.
eBadania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia zageszczenia
gruntu podtoza i jego ewentualnego dogeszczenia. Jednoczesnie bada sie jego
rodzaj, naturalng wilgotnos¢, zgodnos¢ z okreslonymi warunkami w dokumentacji
projektowej i sprawdza sie czy odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480:1986. W
przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wedlug PN-B-03020:1981 rodzaju i stopnia
agresywnosci Srodowiska iwprowadzi¢ korekte w dokumentacji projektowej oraz
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru.
eBadania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu
przewodu do powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac
przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkosci
materiatlu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonac¢
z doktadnos$cig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.
eBadania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego
wedtug BN-77/8931-12 i wilgotnosci zageszczonego gruntu.
eBadania podfoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne
i obmiar, przy czym grubos¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka podtoza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto
usytuowanie podfoza w planie, rzedne podtoza i gtebokos¢ utozenia podtoza.

Szerokos¢ dna.

Szerokos$¢ dna nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 0 + 5 cm.

Spadek podtuzny dna.

Spadek podtuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych nie moze

dawac réznic w stosunku do rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

Zageszczenie gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z

zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej
,Wymagania ogoélne" ST.00.00 pkt 8. Obmiar robét bedzie wykonywany na zasadach ogdlnych.
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Jednostka obmiarowa 1 mb utozonego przewodu zawiera m.in. koszt wszystkich prac opisanych
w niniejszej SST — Roboty ziemne, a wyszczegdlnione w pkt. 1.3 oraz pkt. 8. W jej sktad sg
wliczone wykopy, zasypki, odwodnienie i inne prace temu towarzyszgce oraz ujete w tej
specyfikacji.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogoélne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w specyfikacji technicznej
,Wymagania ogolne" ST.00.00 pkt 9. Odbidr robot ziemnych bedzie sie odbywac¢ na zasadach
ogolnych, a roboty te beda traktowane jako zanikajgce.

8.1. Podstawa pfatnosci.

Ogodlne wymagania dotyczgce podstaw ptatnosci podano w specyfikacji techniczne;j
,Wymagania ogoélne" ST.00.00 pkt 9.
SST.02.00. Roboty ziemne — wykopy, zasypy i nasypy.
Cena jednostkowa 1 mb utozonego przewodu wodociggowego obejmuje m.in.:
ezmiany w organizacji ruchu drogowego wraz z oznakowaniem tymczasowym
eoptaty za zajecie pasa drogowego
sutozenie kfadek dla pieszych oraz mostkow przejazdowych dla ruchu kotowego
eaktualizowanie oznakowania, oswietlenia i zabezpieczenh robot
edokumentacje fotograficzng istniejgcych warunkow
swykonanie niezbednych dodatkowych badan gruntu
swykonanie przekopow kontrolnych
swykonanie wykopu z hatdowaniem wzdtuz wykopu lub transportem urobku na odktad
eprofilowanie dna wykopu i skarp
ezageszczenie podtoza gruntu w wykopie
swykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopow w stanie suchym w trakcie robot
ezasypanie wykopu (z zageszczeniem gruntu) po zakonczeniu rob6t montazowych
ezagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopow
eoptaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyzji
enaleznosci z tytutu wtasnosci i dzierzawy
eoptaty za sktadowanie wydobytych materiatow, odpadow i Smieci
swszelkie naleznosci za wydobycie materiatbw do wykonania Robot
eoptaty za zrzut wody do systemu odwodnienia.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Czes¢ przepiséw podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogdlne" ST.00.00 pkt 10.
«BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
«BN-77/8931-12 Drogi samochodowe - Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu
«PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

«PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
+PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

+PN-B-12042:1998 Drenowanie - Projektowanie rozstaw i gtebokosci drenowania na
podstawie kryteriow hydrauliczno-hydrologicznych

«PN-B-12085:1996 Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej
«PN-B-12087:1997 Drenowanie. Ujecia i odprowadzenie wod zrodlanych i wysigkowych
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«PN-B-12088:1997 Drenowanie. Zabezpieczenia rurociggéw drenarskich
«PN-B-12089:1997 Drenowanie. Uktadanie sgczkéw drenarskich. Wymagania przy odbiorze
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